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CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
) ) CAUDAL PRESION MODELO CAUDAL PRESION
BOMBA DOSIFICADORA DE PISTON DESCRIPCION FLOW PRESSURE MODEL FLOW PRESSURE
DOSTEC PISTON DOSING PUMP DESCRIPTION DEBIT PRESSION MODELE DEBIT PRESSION
POMPE DOSEUSE A PISTON DESCRIPTION
{{) PISTON LH [ GPH BAR / PSI () MEMBRANA LH | GPH BAR / PSI
Bombas dosificadoras de piston, desplazamiento  Piston dosing pumps with positive displacement for *71-LP54-P110_ X 1200 37 45 65 71-LD54 -D163__ X 1080 285 A 58
positivo para la dosificacion de productos quimicos  dosing chemical products with a high yield rate and T1-LP44-P110__ X 1000 264 55 7 71-LD44-D163__M 870 197 5 72
con alto rendimiento y precision. Estan fabricadas ~ precision. they are made with materials which are
en materiales compatibles con la mayoria de  compatible with most processes where a products 71-LP54-P95_ X 900 28 6 87 71-LD53 -D163_ X 648 m 6 LU
procesos donde se tiene que dosificar un productoa ~ must be dosed into a hydraulic network or into a 71-LP44-P95__ X 750 194 15 108 71-LD43-D163__M 520 137 7 101
una red hldréullca 0 U.n dgpéslto tales_ como: ‘dEEDOSit., as for the alimentary, .textile, chemical *60-AP54-P77__ M 600 158 A 58 71-LD53 -D142_ X 510 135 (] 131
Industria alimentaria, textil, quimica, tratamiento de  industries, for water treatments, agriculture, etc.
aguas, agricultura, etc. T1-LP54-P77__X 600 159 9 131 71-LD43-D142__M 415 110 10 145
T1-LP44-P77__X 500 132 n 160 71-LD42 -D142__ X M 82 10 145
Pompes doseuses a piston a déssplacement positif 60-APG4-PTT__M 500 132 45 65 *60-AD53-D115__M 301 795 5 7
pour le dosage de produits chimiques a rendement et A
précision élevés. Elles sont fabriquées en matériaux 60-AP54-PE1__M 360 % 7 100 7-1D51-D142_X %8 66 10 145
compatibles avec la populart de procédés ou il faut 71-LP43-P77__M 330 87 12 175 60-AD43-D115__M 251 66.3 5 72
doser un produi_t pour un réseau hydraulique ou pour 60-AP44-PG1__M 300 79 7 100 60-AD42-D115__M 209 55.2 5 72
MEDIDAS réservoir, dans l'industrie alimentaire, textile, chimique,
SIZES le traitement des eau, I'agriculture, etc. *60-APS4-P4S__M 240 63.4 n 160 71-LD33 -D142__X 207 55 10 145
MESURES 60-AP44-P4S__ M 200 52.8 n 160 *60-AD53-D95——M 173 45.7 8 116
*60-AP53-P43__M 144 38.7 n 160 60-AD43-D95__M 144 38 8 116
DOSTEC 40 mm DOSTEC 50 mm *60-AP54-P34 _ M 120 317 15 207 60-AD42-D95__M 120 37 8 116
A B C D E A B C D E 60-AP44-P34__M 100 26.4 15 120 *§0-AD51-D95__M 86 217 8 116
( | P24-P61| 320 154 195 370 150 ( 415 230 206 40 241 *60-AP53-P34__M 72 19 15 207 60-AD43-D69__M 69 18.2 10 145
i el il 60-AP44-P24__M 50 13.2 15 27 60-AD42-D69__ M 57 15 10 145
In in *60-AP53-P24__L 36 9,5 15 207 *60-AD51-D69__L 38 10 15 207
A B C D E A B C D E 60-AP34-P24__L 25 6.6 15 217 60-AD41-D69__L 32 8.4 15 217
( PZ:;;“ :gg ﬁﬁg 755 1:: g: [ 639 8 13 95 60-AP33-P24_ L 15 4 15 207 60-AD31-D69__L 152 4 1 Py
’ ’ : : 60-AP14-P24__L 9 2.4 15 207 60-AD21-D69__L 9.1 24 16 32
60-AP13-P24__L 5 1.3 15 217 60-AD11-D69__L 53 1.4 16 232
60-AP11-P24__L 2.5 0.6 15 217
*max. 50 Hz *max. 50 Hz
BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA DESCRIPCION CORRIENTE ELECTRICA ESQUEMA DE INSTALACION
DOSTEC DIAPHRAGM DOSING PUMP DESCRIPTION ELECTRIC CURRENT INSTALLATION DIAGRAM
POMPE DOSEUSE A MEMBRANE DESCRIPTION COURANT ELECTRIQUE SCHEMA D'INSTALLATION

Bombas dosificadoras de membrana, desplaza-
miento positivo para la dosificacion de productos
quimicos con alto rendimiento y precision. Estan
fabricadas en materiales compatibles con la
mayoria de procesos donde se tiene que dosificar un
producto a una red hidrdulica o un depésito tales
como: Industria alimentaria, textil, quimica,
tratamiento de aguas, agricultura, etc.

. Lo POWER 0.75 KW (1 Hp)
Pompes doseuses a membrane a déssplacement PUISSANCE
positif pour le dosage de produits chimiques a sl
rendement et précision élevés. Elles sont fabriquées Y
en matériaux compatibles avec la populart de "
procédés ou il faut doser un produit pour un réseau
MEDIDAS hydraulique ou pour réservoir, dans [industrie PISTON PEUAPM / CERAMICO MEDIDAS
SIZES alimentaire, textile, chimique, le traitement des eaux, PISTON PEUAPM / CERAMIC SIZES
MESURES I'agriculture, etc. PISTON PEUAPM / CERAMIQUE MESURES
MEMBRANA  PTFE
DOSTEC 40 mm DOSTEC 50 mm DIAPHRAGM  PTFE
A B C D E A B C D MEMBRANE PTFE
e el L D163 | 392 270 224 40 241 CILINDRO  PP/PVDF/INOX
D142 | 392 250 214 440 241 CYLINDER PP/ PVDF/SS
D115 | 285 204 207 370 150 CYLINDRE PP / PVDF / INOX
in in VALVULAS (CUERPO) PP / PVDF / INOX =
A B C D E A B C D E VALVES (BODY) PP/ PVDF/SS ;
\ CLAPET (CORPS) PP / PVDF / INOX
M) o | 5 18 N8 0163 | 154 106 88 173 95
wy D5 | 112 6 81 145 61 D162 | 154 98 84 173 95 VALVULAS (BOLA) VIDRIO / VIDRIO BOROSILICATO
- : A VALVES (BALL) GLASS / BOROSILICATE GLASS T

Diaphragm dosing pumps with positive displacement
for dosing chemical products with a high yield rate and
precision. they are made with materials which are
compatible with most processes where a products
must be dosed into a hydraulic network or into a
deposit, as for the alimentary, textile, chemical
industries, for water treatments, agriculture, etc.

TRIFASICA 230/400V  50Hz
THREE-PHASE ~ 230/460V  60Hz
TRIPHASIQUE

MONOFASICA 230V 50Hz
SINGLE-PHASE  115/230V  60Hz
MONOPHASIQUE

POTENCIA 0.37 KW (0.5 Hp)

CLAPET (BOULE)

VERRE / VERRE BOROSILICATE

.
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D 0 STEC Ac BOMBA DOSIFICADORA CONTROL AVANZADO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS
ADVANCED CONTROL DOSING PUMP DESCRIPTION TECHNICAL FEATURES
Bombas dosificadoras de membrana y piston con Diaphragm and piston dosing pumps with advanced
control de dosificacion avanzado para automatizar su dosing control for an accurate and efficient automatic MODELO CAUDAL PRESION MODELD CAUDAL PRESION
regulacion de manera precisa y eficiente. regulation. MODEL FLOW PRESSURE MODEL FLOW PRESSURE
Las bombas Dostec AC disponen de diferentes modos Dostec AC pumps are design with several configuration = =
de configuracion para ser controladas y supervisadas modes to he remotely controlled and supervised from a ’0/ MEMBRANA LH / GPH BAR / Psl ({) PISTON LI | GPH BAR / PSI
remotamente desde una central de control, SCADA, etc. control center, SCADA system, etc. T3-AC3DL-D163_ X w2 5 7 T3-AC3PUL-PTI0_ X 1200 - 55 %
Aplicaciones: ] Applications: 73-AC3D43-D163__ X 624 165 7 102 73-AC3P44-P95__ X 900 238 75 109
Tratamiento de aguas Water treatment 73-AC3D43-D142_ X W 13 0 14 73-AC3PLA-PTT__X 600 159 n 160
Procesos industriales Industrial processes
Industria quimica Chemical industry 73-AC3D42-D142__X 373 99 10 145 73-AC2P44-P77__M 600 159 45 65
IAndl_lstIia papelera Kulp &lpaper 73-AC2043-D115__M MM 50N 73-AC3P43-PTT__M 40 106 12 1%
gricultura gricuture T-ACDE-DIS_M | 251 66 5 n T3-AC2PA4-PET_M W% T
73-AC3D33-D142__X 249 66 10 145 73-AC2P44-P49__ M 240 634 1 160
73-AC2D43-D95__M 173 45,6 8 116 73-AC2P44-P34__ M 120 317 15 217
73-AC2D42-D95__ M 144 38 8 116 73-AC2P44-P24__ M 60 16 15 217
MODOS DE FUNCIONAMIENTO 73-AC2D43-D69__M 83 2 10 145 73-AC2P34-P24_ L 30 19 15 217
OPERATING MODES 73-AC2D42-D69__M 68 18 10 145 73-AC2P33-P24__ L 15 A 15 217
73-AC2D41-D69__ L 38 9.6 15 217 73-AC2P14-P24__ L 105 28 15 217
Control analégico (06-20mA) Anal trol (0/6-20mA) 73-AC2031-D69__L 19 5 15 217 73-AC2P13-P24__ L 6 1.6 15 217
e Control anoldgico (0/4-20m e Analogue control (0/4-20m
*  Control proporcional por pulsos *  Proportional pulse control T3-AC2D21-D69__L ns$ 3 15 W T3-AC2P11-P24__L 308 15
e Dosificacion por lotes e Batch dosing control 73-AC2D11-D69__L 65 17 15 07
e ModBus supervision y control e ModBus supervisory control
e Control manual del caudal e Manual flow control
FUNCIONES DE DOSIFICACIGN AVANZADAS MONOFASICA 230V 50Hz PISTON PEUAPM / CERAMICO CILINDRO PP / PVDF / INOX
ADVANCED DOSING FUNCTIONS SINGLE PHASE  110/230V  60Hz PISTON PEUHMW / CERAMIC CYLINDER PP /PVDF/SS

FUNCIONES DE DOSIFICACIGN AVANZADAS

ADVANCED DOSING FUNCTIONS

e Activacion remota (on/off) e Remote activation (on/off) POTENCIA 0.37 KW (0.5 Hp) MEMBRANA  PTFE VALVULAS (CUERPO) PP/ PVDF / INOX
e (Calibracion del caudal o Flow calibration
e Funcién de caudal continuo con impulsion e Low Pulsation discharge function (LP), | / "\ / 7\ / "\ /L /\, / \
de bajo efecto pulsante (LP) for a continuous flow N_" _ \_ _ \_ \_
e Funcion aspiracion lenta para productos e Slow Suction function (SS) for high
viscosos (SS) viscosity products X i
e Funcién de dosificacion a bajo caudal (LF) e Low Flow function (LF) (LP) IMPULSION BAJA PULSACION (LP) LOW PULSATION DISCHARGE
— — — — — ENTRADAS / SALIDAS Y COMUNICACIONES
}\/ WV \/ \/ \/ C INPUTS / OUTPUTS AND COMMUNICATIONS

para obtener un caudal dosificado a continuous dosing flow : E:};%iadzn:mg;?e%le‘;ﬁgmA : é;til:ngaulepmggtiE:][L_tmmA
LA e Entrada activacién remota (on/off) e Remote on/off input
5 e Entrada sensor de nivel (pre-aviso) e Level sensor input (pre-empty)
(SS) ASPIRACION LENTA (SS) SLOW SUCTION o Entrada sensor de nivel (alarma) o Level sensor input (empty)
e Entrada detector de fugas e |eakage detector input
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADICIONALES N\ JAN N\ JAN JAN VA o Entrada detector de c;ﬂ.dal « Flow detector input
ADDITIONAL SAFETY DEVICES ) /L WA A e Entrada sensor de presion o Pressure sensor input
. L . . Puerto serie RS-485 ModBus e Serial port RS-485 ModBus
Ciclo de aspiracidn lenta para Slow suction cycle for a reliable : - p P o L :
o Sensor de nivel Lol facilitar la dosificacidn de fluidos viscosos dosing for high viscosity fluids * ls:gud:brkeglstroymomtorlzacwn anZn[]ig]lﬁl?;tput for register and
e Level sensor - . T ) L
¢ et e e i " e sty oo st i s o
. gensnr de presién o Pressure sensor (LF) BAJO CAUDAL (LF) LOW FLOW . Salida?de priu (replé) P . Aorm uulzputﬁrelayi
o :
etector de fallo de caudal * Flowfailure detector e Salida de alarma de nivel (relé) o Level alarm output (relay)
e Sensor de temperatura o Temperature sensor

Ciclo de impulsidn de bajo efecto pulsante

Low pulsating discharge cycle for

Ciclo de impulsidn discontinuo para
caudales de dosificacion extremadamente
bajo

Discontinuous discharge cycle for
extremely low dosing flow
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FUNCIONES AVANZADAS DE DOSIFICACION
ADVANCED DOSING FUNCTIONS

(ST) ESTANDAR
(ST) STANDARD

Funcionamiento al 100% Funcionamiento al 507
1007% Operation 507 Operation
(8S1) ASPIRACIGN LENTA

(SS1) SLOW SUCTION

Ciclo de aspiracion lenta para facilitar
la dosificacidn de fluidos viscosos

Slow suction cycle for a reliable
dosing for high viscosity fluids

(852) ASPIRACIGN E IMPULSIGN LENTA
(8S2) SLOW SUCTION AND DISCHARGE

Ciclo de aspiracion lenta para facilitar
la dosificacion de fluidos viscosos

Slow suction cycle for a reliable
dosing for high viscosity fluids

DESCRIPCION
DESCRIPTION

Bomba dosificadora de membrana con control
de dosificacién avanzado para automatizar su
regulacion de manera precisa y eficiente.

DOSmart AC se caracteriza por una elevada precision,

amplia posibilidad de regulacion y gran capacidad
de aspiracion incluso con productos viscosos.

Las bombas dosificadoras DOSmart AC
disponen de una aplicacion mévil que permite
monitorizar y controlar de una manera
sencilla y en remoto la bomba dosificadora.
La APP permite recibir notificaciones de las
alarmas generadas via SMS y email.

Aplicaciones:

Tratamiento de aguas
Procesos industriales
Industria quimica
Industria papelera
Agricultura

CARACTERISTICAS AVANZADAS DE DOSIFICACION
ADVANCED DOSING FEATURES

Activacidn remota (on/off)

Funcidn de test

Calibracion del caudal

Funcidn de caudal continuo con impulsion
de bajo efecto pulsante (LP)

Funcién aspiracin lenta para

productos viscosos (SS)

Rango de regulacion 1:3000

Alta capacidad aspiracion

Caudal invariable con la presion

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADICIONALES
ADDITIONAL SAFETY DEVICES

Sensor de nivel

Detector rotura de membrana
Sensor de presion

Detector de fallo de caudal
Sensor de temperatura

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
OPERATING MODES

Control anoldgico (0/4-20mA)
Control proporcional por pulsos
Dosificacidn por lotes

Control manual del caudal

Diaphragm dosing pumps with advanced
dosing control for an accurate and
efficient automatic regulation.

DOSmart AC are characterized by
high precision, wide possibility of
regulation and high suction capacity
even with viscous products.

There is an APP available for DOSmart
AC pumps which allows to monitor and
control easily the unit remotely. The APP
also has the option to receive alarm
messages through SMS and email.

Applications:

Water treatment
Industrial processes
Chemical industry
Pulp & paper
Agriculture

Remote activation (on/off)

Test function

Flow calibration

Low Pulsation discharge function

for a continuous flow (LP)

Slow Suction function for high
viscosity products (SS)

Turndown ratio 1:3000

High suction capacity

Invariable flow, no pressure influence

Level sensor

Diaphragm leakage detector
Pressure sensor

Flow failure detector
Temperature sensor

Analogue control (0/4-20mA)
Proportional pulse control
Batch dosing control

Manual Flow control

DIPRAX

PROYECTOS Y
AUTOMATISMOS
GENERALES
CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL FEATURES
MODELOS MODELS L
70
55-STA / 55-STD S50-D50 | F50-D50 | F30-D50 @ F50-D69 | F30-Dé9 | F41-D69 | F31-D69
Caudal th | 15 4 8 12 2% 40 60 &
Flow
gph | 040 1.05 210 3.15 630 10.50 15.80 5
Presion méx. Bar | 16 12 8 7 5 3 2 i
Pressure max.
psi 232 174 116 100 72 bk 29 3
Rango de ajuste 20
Turndown ratio 1:3000 | 13000 13000 13000 13000 13000 | 1:3000 ]
. H
Carrera 10 — i i
Stroke mm 2 2 2 2 2 45 45
0
Ciclos/min.
et 50 95 150 85 164 113 164 01 2 3 &5 67 8 9 101 12131%15 16
i BAR
MONOFASICA 100-250 VAC (50/60Hz) / 24 VDC MEMBRANA PTFE VALVULAS (CUERPO) PP/ PVDF / INOX
SINGLE PHASE 100-250 VAC (50/60Hz) / 24 VDC DIAPHRAGM PTFE VALVES (BODY) PP/ PVDF /S
POTENCIA Nw CILINDRO PP/ PVDF / INOX
POWER 2w CYLINDER PP / PVDF / SS

ENTRADAS / SALIDAS Y COMUNICACIONES
INPUTS / OUTPUTS AND COMMUNICATIONS

Entrada analdgica 0/4-20mA

Entrada de pulsos externa

Entrada activacidn remota (on/off)
Entrada sensor de nivel (pre-aviso)
Entrada sensor de nivel (alarma)
Entrada detector de fugas

Entrada detector de caudal

Entrada sensor de presion

Puerto serie RS-485 ModBus

Salida registro y monitorizacion 4-20mA
Salida registro, monitorizacidn y control
de segunda bomba por pulsos

Salida de alarma (relé)

Salida de alarma de nivel (relé)

DIMENSIONES
DIMENSIONS

Analogue input 0/4-20mA
External pulse input

Remote on/off input

Level sensor input (pre-empty)
Level sensor input (empty)
Leakage detector input

Flow detector input

Pressure sensor input

Serial port RS-485 ModBus
4-20mA output for registering and monitoring
Pulse output for registering,
monitoring and 2nd pump control
Alarm output (relay)

Level alarm output (relay)

183
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ELECTRIC | DIPRAX

GENERALES

CARACTERISTICAS TECNICAS CORRIENTE ELECTRICA
TECHNICAL FEATURES ELECTRIC CURRENT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COURANT ELECTRIQUE
BOMBA DOSIFICADORA DE PISTON DESCRIPCION BOMBAS DOSIFICADORAS MODULARES .
M U LTI FERTI c PISTON DOSING PUMP DESCRIPTION MODULAR DOSING PUMPS MIDELD CAUDAL CAUDAL PRESION TRIFASICA 2301400V~ 50Hz
POMPE DOSEUSE A PISTON DESCRIPTION POMPES DOSEUSES MODULAIRES 5 ‘ £ THREE-PHASE  230/460V 60Hz
MODELE DEBIT DEBIT PRESSION TRIPHASIQUE
a 50 Hz 60 Hz
Bombas dosificadoras de piston, modulares, de () PISTON U L LY b MONOFASICA 230V 50Hz
inyeccion independiente mediante el sistema de 62-A21-BP5_M 50 132 600 159 3 43 SINGLEPHASE ~ 115/230V  60Hz
retorno positivo exclusivo de [TC. En un mismo 62-A21-BP3_M W 79 3 9% 5 n MONOPHASIQUE
.dosmc.a,dur se q;lzde :'cupl.a,r h:st; S«;yattru mﬂ:liu:;s de 62-A21-BP2_M 200 53 % B 8 116 o 12v e
inyeccion para ta dosificacién de distintos productos o 62-A21-8P1_M w mw % 5
paraincrementar el caudal de inyeccion. POTENCIA 12V DC 110W
62-A21-BP0_M 50 13 60 16 15 217 Eﬂrgz . 0.35KW (0.5Hp)
Modular piston dosing pumps, with independent iZ:411B10RH 25 Sl L1
injection by means of positive return system exclusive
to ITC. In the same injector can be connected up to four
injection modules to inject several products or to PISTON PEHMW / CERAMICO
increase the injection flow. PISTON PEHMW / CERAMIC
PISTON PEHMW / CERAMIQUE
L . MODELO CAUDAL CAUDAL PRESION
_F’on]pes doseuses a piston, mor!ulalres, avec dosa_g_e MODEL FLOW FLOW PRESSURE MEMBRANA  PTFE
indépendant au moyen du systéme de retour positif MODELE DEBIT DEBIT PRESSION DIAPHRAGM  PTFE
exclusif a ITC. Dans le méme injecteur on peut , 50 Hz 60 Hz MEMBRANE  PTFE
accoupler jusqu’a quatre modules d’injection pour ‘(@ MEMBRANA LiH 1 GPH LH 1 GPH BAR / PSI
dosser différents produits ou pour augmenter le débit 62-A21-BD3_M 247-300  65-79 206-360  78-95 A 58 EIYLEHlD[]FE% E: ; Ezgg 2:2: g:llg
d'injection. 62-A21-BD2_M 160-200 435-528 | 192-240  51-63 6 87 CYLINDRE PP / PVDF/ AISI 316
62-A21-BD1_M 86-100  22.7-26.4 | 103-120  27-32 10 145 COLLARINES FPM
62-A21-BD0_M 37-50 98-132 | 445-60  12-16 10 145 SEALS FPM
62-A11-BF0_M 185-25 4966 | 21630  6-8 0 us JOINTS ALEVRE  FPM
BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA DESCRIPCION MEDIDAS
M U LTI FERTI c DIAPHRAGM DOSING PUMP DESCRIPTION SIZES
POMPE DOSEUSE A MEMBRANE DESCRIPTION MESURES
Bombas dosificadoras de membrana, modulares, de & F

inyeccion independiente mediante el sistema de
retorno positivo exclusivo de ITC. En un mismo
dosificador se puede acoplar hasta cuatro médulos de
inyeccién para la dosificacion de distintos productos o
paraincrementar el caudal de inyeccion.

376
148

376
148

Modular diaphragm dosing pumps, with independent
injection by means of positive return system exclusive
to ITC. In the same injector can be connected up to four
injection modules to inject several products or to
increase the injection flow.

Uh E
50-100 154 6.1 | 213 6.4 -m
200 |184 72 | 218 86
300 (204 8 | 218 66

Pompes doseuses a membrane, modulaires, avec
dosage indépendant au moyen du systéme de retour
positif exclusif a ITC. Dans le méme injecteur on peut
accoupler jusqu'a quatre modules d’injection pour

dosser différents produits ou pour augmenter le débit
d'injection. MODULO PESO
MODULE WEIGHT
MODULE POIDS
1 12Kg (26.51b)
2 145Ky  (32lb) 182
3 17Ky (37.6lb) 72
[ 195Kg (43l | |
000 06 g L LEN



ELECTRIC | DIPRAX

GENERALES

CARACTERISTICAS TECNICAS CORRIENTE ELECTRICA
TECHNICAL FEATURES ELECTRIC CURRENT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COURANT ELECTRIQUE
BOMBA DOSIFICADORA DE PISTON DESCRIPCION BOMBAS DOSIFICADORAS MODULARES .
M U LTI FERTI c PISTON DOSING PUMP DESCRIPTION MODULAR DOSING PUMPS MIDELD CAUDAL CAUDAL PRESION TRIFASICA 2301400V~ 50Hz
POMPE DOSEUSE A PISTON DESCRIPTION POMPES DOSEUSES MODULAIRES 5 ‘ £ THREE-PHASE  230/460V 60Hz
MODELE DEBIT DEBIT PRESSION TRIPHASIQUE
a 50 Hz 60 Hz
Bombas dosificadoras de piston, modulares, de () PISTON U L LY b MONOFASICA 230V 50Hz
inyeccion independiente mediante el sistema de 62-A21-BP5_M 50 132 600 159 3 43 SINGLEPHASE ~ 115/230V  60Hz
retorno positivo exclusivo de [TC. En un mismo 62-A21-BP3_M W 79 3 9% 5 n MONOPHASIQUE
.dosmc.a,dur se q;lzde :'cupl.a,r h:st; S«;yattru mﬂ:liu:;s de 62-A21-BP2_M 200 53 % B 8 116 o 12v e
inyeccion para ta dosificacién de distintos productos o 62-A21-8P1_M w mw % 5
paraincrementar el caudal de inyeccion. POTENCIA 12V DC 110W
62-A21-BP0_M 50 13 60 16 15 217 Eﬂrgz . 0.35KW (0.5Hp)
Modular piston dosing pumps, with independent iZ:411B10RH 25 Sl L1
injection by means of positive return system exclusive
to ITC. In the same injector can be connected up to four
injection modules to inject several products or to PISTON PEHMW / CERAMICO
increase the injection flow. PISTON PEHMW / CERAMIC
PISTON PEHMW / CERAMIQUE
L . MODELO CAUDAL CAUDAL PRESION
_F’on]pes doseuses a piston, mor!ulalres, avec dosa_g_e MODEL FLOW FLOW PRESSURE MEMBRANA  PTFE
indépendant au moyen du systéme de retour positif MODELE DEBIT DEBIT PRESSION DIAPHRAGM  PTFE
exclusif a ITC. Dans le méme injecteur on peut , 50 Hz 60 Hz MEMBRANE  PTFE
accoupler jusqu’a quatre modules d’injection pour ‘(@ MEMBRANA LiH 1 GPH LH 1 GPH BAR / PSI
dosser différents produits ou pour augmenter le débit 62-A21-BD3_M 247-300  65-79 206-360  78-95 A 58 EIYLEHlD[]FE% E: ; Ezgg 2:2: g:llg
d'injection. 62-A21-BD2_M 160-200 435-528 | 192-240  51-63 6 87 CYLINDRE PP / PVDF/ AISI 316
62-A21-BD1_M 86-100  22.7-26.4 | 103-120  27-32 10 145 COLLARINES FPM
62-A21-BD0_M 37-50 98-132 | 445-60  12-16 10 145 SEALS FPM
62-A11-BF0_M 185-25 4966 | 21630  6-8 0 us JOINTS ALEVRE  FPM
BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA DESCRIPCION MEDIDAS
M U LTI FERTI c DIAPHRAGM DOSING PUMP DESCRIPTION SIZES
POMPE DOSEUSE A MEMBRANE DESCRIPTION MESURES
Bombas dosificadoras de membrana, modulares, de & F

inyeccion independiente mediante el sistema de
retorno positivo exclusivo de ITC. En un mismo
dosificador se puede acoplar hasta cuatro médulos de
inyeccién para la dosificacion de distintos productos o
paraincrementar el caudal de inyeccion.

376
148

376
148

Modular diaphragm dosing pumps, with independent
injection by means of positive return system exclusive
to ITC. In the same injector can be connected up to four
injection modules to inject several products or to
increase the injection flow.

Uh E
50-100 154 6.1 | 213 6.4 -m
200 |184 72 | 218 86
300 (204 8 | 218 66

Pompes doseuses a membrane, modulaires, avec
dosage indépendant au moyen du systéme de retour
positif exclusif a ITC. Dans le méme injecteur on peut
accoupler jusqu'a quatre modules d’injection pour

dosser différents produits ou pour augmenter le débit
d'injection. MODULO PESO
MODULE WEIGHT
MODULE POIDS
1 12Kg (26.51b)
2 145Ky  (32lb) 182
3 17Ky (37.6lb) 72
[ 195Kg (43l | |
000 06 g L LEN



PROYECTOS Y
AUTOMATISMOS
GENERALES

ELECTRIC | DIPRAX

CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BOMBA DOSIFICADORA DE PISTON DESCRIPCION MODELO CAUDAL CAUDAL PRESION MODELO CAUDAL CAUDAL PRESION
EFR PISTON DOSING PUMP DESCRIPTION MODEL FLOW FLOW PRESSURE MODEL FLOW FLOW PRESSURE
POMPE DOSEUSE A PISTON DESCRIPTION MODELE DEBIT DEBIT PRESSION MODELE DEBIT DEBIT PRESSION
PISTON e 50 Hz 60 Hz / 50 Hz 60 Hz
Bombas dosificadoras de proceso, sistema de retorno positivoy ~ Process piston dosing pumps, positive return type. A non-loss- PISTON LM | GPH LiH / GPH BAR / PSI L)) MEMBRANA L/IH | GPH LM | GPH BAR / PSI
cahezal de piston. Mecanismo non-loss-motion con regulacion ~ motion mechanism, with variable eccentric regulation . .
de carrera por excéntricavariable que le confiere altaprecision,  produces a high accuracy dosing while smooth and safe T2-RS-5PT_ 1600 422 - - 5B T2-RS-4D5_ 1064-1254 276-331| - - 5B
seguridad y suavidad de funcionamiento. operation. 72-R4-5P7_ 1330 351 1600 422 6 87 72-Rb-4D5_ 870-1045 230-276 |1044-1254 276-331 5 73
Las hombas EFR estén disefiadas para trabajar en continuoen  EFR pumps are designed for continuous operation under heavy *72-R5-5PG 1200 317 R - 7 100 *72-R5-305 626-822 165-217 R - 7 102
las condiciones mas exigentes con todo tipo de fluidos, incluso  duty conditions with all kind of fluids, even highly viscous . -
con viscosidades elevadas, en aplicaciones como tratamientos  fluids, in applications such as water freatment, industrial T2-R-5PS_ Ll A5 120 il : il T2-RA-305_ S20-685 137-181 | 624-022 165-217 ! 102
deaguas, procesos industriales, agricultura, etc. processes and agriculture. *72-R5-5P5_ 800 pAll - - n 160 *72-RS-3D4_ 498-342 132-170 - - 10 145
72-R3-5P7_ 665 176 798 21 6 87 72-R3-4D5_ 435-522 115-138 | 522-627 138-166 5 73
Pompes doseuses de process, systéme de retour positifet téte 72-R4-5P5 660 174 800 211 12 174 72-R4-3D4_ 415-535 110-141| 498-342 132-170 10 145
de piston. Mécanisme non-loss-motion avec réglage de 72-R3-5P6 500 132 600 158 8 116 72-R3-3D5_ 260-342 69-90 | 312-411 82-108 7 102
course par excentrique variable, qui lui confere haute 72-R3-5P5_ B8 W 104 12 1 72-R3-304_ 207-267 55-71 | 249-321 66-85 0 1
e TR-RS-SPT_-SPT_ 160041600 424422 - - 5 0n “TR-RS-WD5_-4DS_ | 2008-2508 S52-G62 - - 5.7
Les pompes EFR sont concues pour travailler en continu dans
les conditions les plus exigeantes, avec tout type de fluides, y 72-R4-5P7_-5P7_ 1330+1330 351+351/1600+1600 422-+422 6 87 72-R4-4D5_-4D5_ 1740-2090 460-552|2088-2508 552-662 5 73
compris dans le cas de viscosités élevées, dans des *72-R5-5P6_-5P6_ 1200+1200 3174317, - - 7 100 *72-R5-3D5_-3D5_ 1248-1644 330-434 - - 7 102
applications comme les traitements des eaux, les processus 72-R4-5P6_-5P6_  |1000+1000 264+264(1200+41200 3174317 8 116 72-R4-3D5_-3D5_  |1040-1370 274-362|1248-1644 330-434 | 7 102
industriels, 'agriculture, etc.
*72-R5-5P5_-5P5_ 800+800 211+211 - - 1 160 *12-R5-3D4_-3D4_ 996-1284 263-339 - - 10 145
72-R3-5P7_-5P7_ 665+665 175+176 798+798 211+211 6 87 72-R3-4D5_-4D5_ 870-1045 230-276 | 1044-1254 276-331 5 73
72-R4-5P5_-5P5_ 660+600 774+174 | 800+800 211+211 12 174 72-R4-3D4_-3D4_ 830-1070 220-282 | 996-1284 263-339 10 145
72-R3-5P6_-5P6_ 500+500 132+132| 600+600 158+158 8 116 72-R3-3D5_-305_ 520-685 137-181 | 624-822 165-217 7 102
BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA DESCRIPCION 72-R3-5P5_-5P5_ 330+330 87-+87 |306+396 104+104| 12 174 72-R3-3D4_-3D4_ 415-535 110-141 | 498-342 132-170 10 145
DIAPHRAGM DOSING PUMP DESCRIPTION *max. 60Hz *max. 60Hz
POMPE DOSEUSE A MEMBRANE DESCRIPTION
MEMBRANA
Bombas dosificadoras de proceso, sistema de retorno positivoy ~ Process diaphragm dosing pumps, positive return type. A non- CORRIENTE ELECTRICA MEDIDAS
cabezal de membrana. Mecanismo non-loss-motion con  loss-motion mechanism, with variable eccentric regulation ELECTRIC CURRENT SIZES
regulacion de carrera por excéntrica variable que le confiere  produces a high accuracy dosing while smooth and safe COURANT ELECTRIQUE MESURES
alta precision, seguridad y suavidad de funcionamiento. operation. A —
Las bombas EFR estan disefiadas para trabajar en continuoen  EFR pumps are designed for continuous operation under heavy TRIFASICA 230/400V  50Hz
las condiciones més exigentes con todo tipo de fluidos, incluso  duty conditions with all kind of fluids, even highly viscous THREE-PHASE ~ 230/460 V. 60Hz [:1
con viscosidades elevadas, en aplicaciones como tratamientos  fluids, in applications such as water treatment, industrial TRIPHASIQUE |
de aguas, procesos industriales, agricultura, etc. processes and agriculture. _
POTENCIA  1.5KW (2Hp) '
. . POWER AL
Pompes doseuses de process, systeme de retour positif et téte PUISSANCE ; =
de membrane. Mécanisme non-loss-motion avec réglage de 110k
course par excentrique variable, qui lui confére haute
précision, sécurité et douceur de fonctionnement.
Les pompes EFR sont congues pour travailler en continu dans :
les conditions les plus exigeantes, avec tout type de fluides, y E:ggn EEHQE” 5 gggﬁmg?;gﬂfgﬁ
compris dans le cas de viscosités élevées, dans des PISTON PEU.APM. /CERAMIQUE / AISI 316
applications comme les traitements des eaux, les processus
industriels, l'agriculture, etc. MEMBRANA  PTEE
DIAPHRAGM  PTFE
MEMBRANE  P.TEE
CILINDRO P.P/ PVDF/ AISI 316
CYLINDER P.P / PVDF/ AISI 316
BENEFICIOS
BENEFITS CYLINDRE P.P / PVDF/ AISI 316
BENEFICES i
VALVULAS (CUERPO) P.P / PVDF/AISI 316
. — . . . VALVES (BODY) P.P / PVDF/AISI 316
m Alta capacidad de aspiracién m High suction capacity CLAPETS (COPRS)  P.P / PVDF/AISI 316
mAlta precision de dosificacion m Highaccuracy
m Regulacion de carrera con minima pulsacion de m Stroke regulation with minimum flow pulsation VALVULAS (BOLA) VIDRIO/ VIDRIO BOROSILICATO
caudal m Heavy duty mechanism for continuous operation VALVES (BALL) GLASS/ BOROSILICATE GLASS
m Mecanismo robusto para trahajar en continuo. CLAPETS (BOULE) VERRE / VERRE BOROSILICATE
6 EFR 48 Kg 1051b
‘ EFRDUPLEX 65K 143 1b
m Haute capacité d'aspiration A B €C D E F 6 H I J K L g
" Hi}UtEPféCiSiU" de dosage . - 395 580 270 276 188 445 710 129 85 90 247 158 \mm
u Réglage de course avec une impulsion minimum D163 155 228 106 108 74 175 28 5 335 35 97 62 in A B C D E F 6 H I J K L
de déhit e : : e
mMecanisme solide pour un fonctionnement en D142 396 580 250 276 188 445 710 129 84 90 247 158 |mm @ 430 580 230 276 188 445 710 129 122 90 247 158 Tm
contin 155 228 98 108 74 175 28 5 33 35 07 62|in 169 228 9 108 74 175 28 5 48 3597 62]in




ELECTRIC

TEKDOS FP

PROCESS DOSING PUMP
BOMBA DOSIFICADORA DE PROCESO
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TEKDOS FP

PROCESS DOSING PUMP
BOMBA DOSIFICADORA DE PROCESO

26-L

DESCRIPTION
DESCRIPCION

Extremely strong process dosing pumps. This is a
positive return pump with packing plunger head. A
non-loss-motion mechanism, with variable eccentric
regulation produces a high accuracy dosing while
smooth and safe operation.

The TEKDOS series are heavy duty pumps for
continuous operation in extreme temperature
conditions, high pressure, high viscosity and
hazardous areas (ATEX).

Designed according API675 standards, this series
matches the high accuracy requirements of this
standard such as repeatability and linearity, in any
operation conditions.

Applications:
0il & Gas
Petrochemicalindustry
Industrial processes
Boilers
Water treatment
Pulp & paper

BENEFITS
BENEFICIOS

Bombas dosificadoras de proceso extremadamente
robustas, sistema de retorno positivo y cabezal con
piston y empaquetadura. Mecanismo non-loss-motion
con regulacion de carrera por excéntrica variable que
le confiere alta precision, seguridad y suavidad de
funcionamiento.

La bombas de la serie TEKDOS son adecuadas para
trabajar en continuo en las condiciones mas exigentes
con todo tipo de fluidos, presiones elevadas,
temperaturas extremas y atmésferas clasificadas
(ATEX).

Disefiada segin el estandar API675 es capaz de
mantener el alto nivel de precision, repetitividad y
linealidad en cualquier condicin de trabajo.

Aplicaciones:
Industria del petroleo
Industria petroquimica
Procesos industriales
Calderas
Tratamiento de aguas
Industria papelera

« Higher performance pump for continuous
operation

= High accuracy: linearity +1%, repeteability +3%,
steady state accuracy +17

u High pressure applications
u Designed according to AP1675 standard

u ATEX compliance (upon request)

« Bomba de altas prestaciones para trabajo en
continuo

» Alta precision: linealidad +1%, reproducibilidad
+3%, repetitividad +17%

u Aplicaciones de alta presion
» Disefiada segiin elestandar API675
u Certificada ATEX (bajo pedido)

MOTOR 0.185 Kw (0.25HP) 230/400 Vac 3Ph 50/60Hz
MOTOR 0.75Kw  (1.0HP) 230/400 Vac 3Ph 50/60Hz
MATERIALS Plunger - Cylinder - Valves AISI 316L
MATERIALES Piston - Cilindro - Valvulas AISI 316L
Packing seals Aramid-Graphite/PTFE
Empaquetadura Aramida-Grafito/PTFE
Gear Box Grey cast Iron
Caja reductor Fundicion Gris
TEMPERATURE Min -5C 23F
TEMPERATURA Max 200C 392F

TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS

MODEL FLOW PRESSURE

MODELO CAUDAL PRESION

LH /| GPH BAR | Pl

B6-JPL3-PAIL) % % %] 66
56-JPL3-PIZI) 60 16 75 100
56-JP33-PLIL) i 124 47 68
56-JP33-P32I) ) 79 75 100
56-JPL3-P22I) 2% 74 16 2
56-JPL3-P17I1) 17 45 % a7
56-JP33-P22I) 1% 37 16 2
56-JPL3-P131) 99 26 5 653
56-JP33-P17I1) 85 22 % a7
56-JP33-P13Il) 50 13 45 653
56-JP43-P8Il) 37 1.0 70 1015
56-JP33-P8Il) 19 05 70 1015
56-JPA3-P5IL 14 04 0 1015
56-JP33-P5IL 07 02 7 1015
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS

MODEL FLOW PRESSURE

MODELO CAUDAL PRESION

LH / GPH BAR / S|

56-LP46-PYOIX %0 248 b 5
56-LP46-PROIX 43 19 5 7
56-LP46-PE4I0 9 w 75 109
56-LP36-P90IIX 470 124 A 58
56-LP36-PROIK a7 % 5 7
56-AP46-PAGIIK 245 65 15 218
56-LP36-P64110 240 63 15 109
56-LP46-P4OIIK 185 49 20 290
56-LP36-P46IIK 123 2 15 218
56-LP4G-P32IK 19 3 3 450
56-LP36-PLOIK % % 0 20
56-LP36-P32IK 60 1 3 450
56-LP4G-P22IK 56 15 65 w3
56-LPL46-P16il) 2 77 12 179%
56-LP36-P22IK 2% 74 65 w3
56-LP36-P16il) 145 38 12 17%
56-LPL46-P111) 1% 37 2%3 314
56-LP46-PgIL 74 20 350 5075
56-LP36-P11I1) 7 18 263 3814
56-LP36-P8IlJ 37 1.0 350 5075

Y

AUTOMATISMOS

I PROYECTOS

GENERALES

X

mm
DIMENSIONS A PISTON
DIMENSIONES P8 P13 P22 P32 P40
A 285 285 300 300 345
B 162 142 146 151 240
C 135 135 150 150 183
in
DIMENSIONS A PISTON
DIMENSIONES P8 P13 P22 P32 P40
A 112 12 118 N8 136
B 56 56 57 59 95
C 53 53 59 59 72
Weight (aprox) 651 30 kg
Peso (aprox.)
% Il
327 -
S 0 (¥
] ¢ || reas | | 035] | 6726
14055 125 49
A 140 55
mm
DIMENSIONS 0 PISTON
DIMENSIONES P8 P11 P16 P22 P32 P46 Pk
A Lho k46  Lh6 483 483 491 493
141 141 141 151 230 230 239
26 4 N4 239 239 247 241
in
DIMENSIONS @ PISTON
DIMENSIONES P8 P11 P16 P22 P32 P46 Pk
A 175 175 715 19 19 193 194
55 55 55 59 9 9 94
84 84 84 94 94 97 95
- Weight (aprox.) 110 b 50 kg
Peso (aprox.)
[
|
435
ﬁ ] 17.1

‘ | 83326
117 46

B

152 6

315 124
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