


especializados en ofrecerle el sistema de bombeo 
más adecuado para cada proceso. De las 
invenciones de principios del S.XX hemos pasado 
a la máxima especialización técnica y tecnológica 
de nuestra empresa a día de hoy. 

Disponemos de más de 800 bombas especiales 
para solucionar cualquier problema de bombeo de 
líquidos difíciles. Para cada bombeo específico 
disponemos del tipo de bomba adecuado, 
seleccionando los productos en función de su 
utilización, características del fluido, tipo de trasvase 
y horas de funcionamiento.

LO QUE NOS DIFERENCIA:

- Estudiamos sus problemas de forma individual
y personalizada.

- Somos especialistas en proporcionar soluciones
concretas de bombeo para cada aplicación.

- Disponemos de un Servicio Postventa con soporte
y mantenimiento.

- Abarcamos todos los sectores y necesidades.

- Disponemos de un equipo humano experto
y cualificado.

- Siempre comprometidos en conseguir los mejores
resultados.

Creemos firmemente que solo con un buen servicio 
podremos satisfacer sus necesidades.



· Sistemas hidráulicos (bombeos, depósitos,
agitaciones, mezclas, intercambios…):

- Asesoramiento en diseño de sistemas
hidráulicos.

- Verificaciones de cálculos de sistemas
hidráulicos.

- Aplicaciones especiales abrasivas,
corrosivas, viscosas, de temperatura y
a nivel sonoro.

- Diagnóstico de fallos o averías en el
sistema de válvulas, bombas, tuberías
y depósitos.

- Estudios de mejora de rendimiento del 
sistema y de eficiencia energética.

- Asistencia en la instrumentación y
control y su conectividad (caudal,
presión, temperatura, niveles).

- Mejora de materiales o recubrimientos
del sistema.

· Depuradoras y medio ambiente:

- Asesoramiento en el diseño de líneas de
tratamiento.

- Mejora y optimización de procesos de
sistemas primarios de coagulación y floculación.

S E R V I C I O  
I N G E N I E R Í A

Podemos ofrecerle diversos servicios de 
ingeniería destinados tanto a clientes 
finales como a industrias o 
Administraciones. Igualmente, podemos 
asesorar en esta materia a instaladores de 
proyectos concretos así como ofrecerles 
asistencia técnica a profesionales del sector 
que necesiten soluciones especializadas en los 
siguientes ámbitos: 



Disponemos de un Departamento de Servicio 
de Asistencia Técnica, con un equipo altamente 
cualificado y especializado que ofrece el soporte y 
mantenimiento necesarios para la instalación de 
sus bombas.

Además, contamos en nuestras instalaciones con 
todo el material y equipamiento específico para 
efectuar cualquier reparación o actuación técnica 
que precisen nuestros clientes.

Para ello, tenemos en stock una amplia 
gama de recambios, tanto de las bombas que 
suministramos como de la mayoría de bombas 
neumáticas de diafragma del mercado, pudiendo 
ofrecer una entrega rápida, eficaz y sin esperas.

S E R V I C I O 
P O S T V E N T A

- Mejora y optimización de procesos de sistemas
secundarios.

- Recuperación de agua, clarificadores y
filtración.

- Tratamientos especiales como contaminación
de difícil solución.

- Minimización de vertido.

- Mejora del tratamiento de fangos y
recuperación de subproductos.

- Asistencia en diseño o reforma de depuradoras,
procesos de recuperación o adecuación de
aguas.

- Diagnóstico de problemas y soluciones.



BOMBAS 
SUMERGIBLES 
PLÁSTICAS

SERIE 
BET 100M

Electrobomba sumergible con pie de soporte extensible 
e interruptor de nivel vertical electrónico ideal para 
aplicaciones de achique con poco espacio.

EJECUCIÓN

- Protección IP-X8.

- Aislamiento clase B.

- Motor refrigerado por la propia agua bombeada.

- Protector térmico incorporado.

- Se suministran con interruptor de nivel,
condensador interno en la bomba y racord salida
manguera.

Incorpora nuevo interruptor de nivel vertical 
electrónico con posibilidad de seleccionar 
diferentes alturas para el arranque de la bomba. 
El paro se efectúa una vez haya pasado 1 minuto 
desde que el nivel de agua sea inferior a la 
posición seleccionada en el interruptor de nivel.

Puede utilizarse con el pie de soporte recogido 
para el achique de aguas limpias o bien con el 
pie de soporte extendido para achicar aguas 
residuales con pequeños sólidos en suspensión.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
SUMERGIBLES 
PLÁSTICAS

SERIE 
BET 100M
MODELO / CARACTERÍSTICAS

MODELO MOTOR DNI 0 2 4 6 8 SÓLIDOS

BET 100M 0,75 KW 1 CV 1”-1 ¼”- 1 ½” 13,5 12,6 10,4 7,6 3 25 mm

LÍMITES DE EMPLEO:

Temperatura Máx. del Agua:		  35ºC

Máx. Profundidad Inmersión:		 5 m

Máximo Caudal: 13500 l/h

Máxima Presión: 8 m.c.a.



BANCADAS 
PARA BOMBAS MAG

SERIE 
BET ABC 

Bancada de apoyo en Polipropileno especialmente diseñada para las bombas serie MAG.

Bombas Especiales Torres ahora puede suministrar bombas también con una base plástica diseñada con 
una fuerte estructura en polipropileno. La bomba completa con motor puede montarse fácilmente con 
la bancada para que pueda permanecer en posición horizontal.  Las bancadas están disponibles en tres 
tamaños diferentes y pueden adaptarse a motores IEC y NEMA con forma de B3/B5, desde 0,12kW a 4kW. En 
la superficie tienen agujeros adecuados para diferentes tamaños, para que el cliente pueda quitar fácilmente 
los tornillos de la base al motor. 

Póngase en contacto con nuestra Oficina de ventas para recibir la lista de precios oficial.

EJECUCIÓN

Bancada pensada para cuando en las instalaciones 
el líquido corrosivo está en contacto con las patas 
del motor, que normalmente son de aluminio.

Se adaptan mediante tornillos a las patas del 
motor.

En todo tipo de fábricas y almacenes donde el 
ambiente corrosivo está en contacto con los 
motores. O hay derrames de fluidos.

Se fabrican en tres tamaños:

Tipo A:  para MAG-6 y 10 
[Medidas en mm: 280 x 160] 

Tipo B: para MAG-16, 20 y 31 
[Medidas en mm: 345 x 205]

Tipo C: para MAG-40 y 50 
[Medidas en mm: 400 x 250]

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Temperatura máxima: 60 ºC.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBA CENTRÍFUGA 
PARA ADBLUE

SERIE 
BET ADB 

 Bomba centrífuga autocebante con sistema JET-venturi con gran capacidad de aspiración de AdBlue incluso 
con pequeñas cantidades de aire-gas en el agua.

Indicada en aplicaciones domésticas, grupos de presión, riego de jardines, lavado, etc.

Muy compacta, muy silenciosa y con gran poder de aspiración. Para aspiraciones superiores a 4 m se 
recomienda instalar una tubería de aspiración superior a 1”.

APLICACIONES

Fluido: agua limpia, AdBlue
Temperatura mínima/máxima del líquido: -5 ºC 
/ +40 ºC
Presión máxima de ejercicio: 3 bar
Altura máxima de aspiración: 8 m     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FUNCIONAMIENTO

· Caudal máximo: 22-52 l/min
· Presión máxima: 3 bar
· Motor: 0,37 kW 230 VCA 50 Hz | monofásico
|autoventilado
· Protección IP-44
· 2800 rpm
· Consumo: 2,1 A
· LeqA(dB): 72
· Conexión entrada/salida: 1" GAS BSP
· Interruptor ON/OFF
· 2 m de cable eléctrico con clavija homologada



BOMBA DE TRASVASE 
DE ADBLUE

SERIE 
BET ADB-N

Bomba autocebante de diafragma diseñada especialmente para el trasvase de AdBlue.

EJECUCIÓN:

- Caudal: 30 l/min
- Consumo: 0,7 A
- �Motor: 0,37 kW a 230 VCA y 50/60 Hz monofásico

autoventilado 1750 r.p.m.
- Funcionamiento: S2 20’
- Protección IP-55
- Interruptor ON/OFF
- �2 metros de cable eléctrico con clavija

homologada
- �Entrada/Salida: M1” (incluye racor espiga

H1”x19mm)
- �Temperatura mínima: -5°C y máxima +40°C
- Presión: 1,6 bar
- �Dimensiones de la bomba: 280x180x180 mm
- Peso de la bomba: 6 kg.

CARACTERÍSTICAS:



AGITADORES 
EN PP O PVDF

SERIE 
BET AE-AEH  

Agitadores en PP y PVDF.

Sin soporte, con brida para aplicación sobre depósito.

Estanco, la estanqueidad en la parte superior se consigue por
una parte fija de cerámica contra un V’ring y en la hélice ciega por medio de una junta tórica.

EJECUCIÓN

Procesos de preparación de todo tipo de disoluciones corrosivas.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Agitadores en PP y PVDF de alta resistencia anticorrosiva. 

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. EJE Y 
HÉLICE

HÉLICE 
Ø MM. PESO KG

BET AE-600-4 1/6 940 230M
230/400 600 PP o PVDF 120 5

BET AE-800-4 1/6 940 230M
230/400 800 PP o PVDF 120 5,5

BET AE-1000-4 1/3 940 230M
230/400 1.000 PP o PVDF 140 10,5

BET AE-1200-4 1/3 940 230M
230/400 1.200 PP o PVDF 140 11

BET AEH-1200-4 3/4 940 230M
230/400 1.200 PP o PVDF 160 14,5

BET AEH-1400-4 3/4 940 230M
230/400 1.400 PP o PVDF 160 15



AGITADORES 

SERIE 
BET AF -BET AH 
- BET AJ

Agitadores fijos con soporte interno, con brida para aplicación 
sobre recipientes abiertos o semicerrados.

EJECUCIÓN

 Procesos de preparación de todo tipo de disoluciones que soporte el Inox.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

SERIE F:

Agitadores en Inox AISI 316. 

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. HÉLICE 
EN MM

EJE Y 
HÉLICE SOPORTE PESO 

KG

BET AF-0850-2 0,33 940 230M
230/400 850 120 INOX 

AISI-316 PVC 10,4

BET AF-1000-2 0,33 940 230M
230/400 1.000 120 INOX 

AISI-316 PVC 11

BET AF-1200-2 0,33 940 230M
230/400 1.200 120 INOX 

AISI-316 PVC 11,5



SERIE 
BET AF -BET AH 
- BET AJ

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. HÉLICE 
EN MM

EJE Y 
HÉLICE AISI 304 PESO 

KG

BET AF-85 S-35 0,33 940 230M
230/400 850 120 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 11

BET AF-10 S-35 0,33 940 230M
230/400 1.000 120 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 13

BET AF-10 S-90 0,33 940 230M
230/400 1.000 120 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 16

BET AF-12 S-35 0,33 940 230M
230/400 1.200 120 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 14

BET AF-15 S-90 0,33 940 230M
230/400 1.500 120 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 16

SERIE F:

AGITADORES 



SERIE 
BET AF -BET AH 
- BET AJ

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. HÉLICE 
EN MM

EJE Y 
HÉLICE AISI 304 PESO 

KG

BET AH-10 S-35 0,75 940 230M
230/400 1.000 160 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 16

BET AH-10 S-90 0,75 940 230M
230/400 1.000 160 INOX 

AISI-316
INOX

90 CMS 20

BET AH-12 S-35 0,75 940 230M
230/400 1.200 160 INOX 

AISI-316
INOX

35 CMS 17

BET AH-12 S-110 0,75 940 230M
230/400 1.200 160 INOX 

AISI-316
INOX

110 CMS 21

BET AH-15 S-90 0,75 940 230M
230/400 1.500 160 INOX 

AISI-316
INOX

90 CMS 21

BET AH-15 S-140 0,75 940 230M
230/400 1.500 160 INOX 

AISI-316
INOX

140 CMS 24

BET AH-18 S-170 0,75 940 230M
230/400 1.800 160 INOX 

AISI-316
INOX

170 CMS 26

BET AH-20 S-190 0,75 940 230M
230/400 2.000 160 INOX 

AISI-316
INOX

190 CMS 27

SERIE H:

AGITADORES 



SERIE 
BET AF -BET AH 
- BET AJ

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. HÉLICE 
EN MM

EJE Y 
HÉLICE AISI 304 PESO 

KG

BET AJ-12 S-110 1,5 940 230M
230/400 1.200 200 INOX 

AISI-316
INOX

110 CMS 26,5

BET AJ-15 S-140 1,5 940 230M
230/400 1.500 200 INOX 

AISI-316
INOX

140 CMS 28

BET AJ-18 S-170 1,5 940 230M
230/400 1.800 200 INOX 

AISI-316
INOX

170 CMS 30

BET AJ-20 S-190 1,5 940 230M
230/400 2.000 200 INOX 

AISI-316
INOX

190 CMS 32

SERIE J:

AGITADORES 



AGITADORES EN 
INOX CON REDUCTOR

SERIE 
BET AFR
Eje de acero inoxidable-Aisi-316 o PP, va acoplado con chaveta en el interior del eje hueco 
del agitador.

Agitador fijo sin soporte para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.

Provistos de reductor para revoluciones lentas.

Disponibles con motor trifásico 220V/400V o monofásicos 230V. 

EJECUCIÓN

Procesos de homogenización y floculación donde se requiera agitación a velocidad lenta. 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Agitador a bajas revoluciones con reductor de 2 o 3 pasos.

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. HÉLICE
Ø MM.

EJE Y 
HÉLICE

PESO 
KG

BET AFR-1000-12 1/8 118 230M
230/400 1.000 160 INOX. AISI-316 8,5

BET AFR-1200-12 1/8 118 230M
230/400 1.200 200 INOX. AISI-316 9

BET AFR-1000-86 1/8 86 230M
230/400 1.000 200 INOX. AISI-316 8,5

BET AFR-1200-86 1/8 86 230M
230/400 1.200 200 INOX. AISI-316 9



AGITADORES EN 
INOX CON REDUCTOR

SERIE 
BET AFR

TIPO C.V. R.P.M VOLTAJE EJE MM. HÉLICE
Ø MM.

EJE Y 
HÉLICE

PESO 
KG

BET AFR-1000-35 1/8 35 230/400 1.000 600 INOX. AISI-316 8,5

BET AFR-1200-35 1/8 35 230/400 1.200 600 INOX. AISI-316 9

BET AFR-1000-12PP 1/8 118 230M
230/400 1.000 160 PP 8,5

BET AFR-1200-12PP 1/8 118 230M
230/400 1.200 160 PP 9



AMORTIGUADOR 
DE PULSACIONES 
AUTOMÁTICO

SERIE 
BET AMFLUX  

 Amortiguador necesario para bombas de diafragma tipo DIA para evitar pulsaciones a la salida del líquido.

Este amortiguador se adapta automáticamente a las variaciones de altura y caudal requeridos. Se conecta a 
la red aire al igual que la bomba.

Mínima vibración. Protege los instrumentos instalados en la línea. Sin regulación manual. Reduce el golpe 
de ariete.

EJECUCIÓN

Procesos de homogenización y floculación donde se requiera agitación a velocidad lenta. 

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN

Se construyen en diferentes tamaños: P.P, P.V.D.F., AISI 316 y con membrana de P.T.F.E. 



AMORTIGUADOR 
DE PULSACIONES 
AUTOMÁTICO

SERIE 
BET AMFLUX  

TIPO A B C H

BET AMFLUX 50 3/8” 110 110 - -

 BET AMFLUX 100A 1/2” 185 170 - -

BET AMFLUX 100B 1” 185 170 - -

BET AMFLUX 200A 1 1/4” 255 254 290

BET AMFLUX 200B 1 1/2” 255 254 290

BET AMFLUX 300A 2” 310 350 - -

BET AMFLUX 300B 3” - - 350 - -

Dimensiones en mm



AMORTIGUADORES 
DE PULSACIONES

SERIE 
BET APFLEX  

Amortiguador de pulsaciones indispensable para evitar las pulsaciones en las bombas volumétricas, tales 
como las de diafragma, peristálticas y dosificadoras.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES MATERIALES DISPONIBLES

CONEXIONES

El amortiguador de pulsaciones en línea es un 
elemento que cumple una doble función en las 
instalaciones en las que exista un flujo pulsante. 
Amortigua las pulsaciones haciendo que el flujo 
sea continuo, lo cual nos permite utilizar sistemas 
de medición más fiables.

Elimina vibraciones, golpes de ariete y reduce el 
ruido, alargando la vida de las instalaciones.

Versiones en tubos sanitarios.

NR (caucho natural), EPDM, NBR, Alimentaria 
certificada y silicona.

INOX-316, PP, PVC y PVDF.

TIPO ØMM LONGITUD

BET APFLEX 10 10 750

BET APFLEX 15 15 1.000

BET APFLEX 25 25 1.500

BET APFLEX 40 40 2.000

BET APFLEX 50 50 2.500

BET APFLEX 65 65 3.500

LÍMITES DE EMPLEO

Presión máxima: 8-15 bars
Viscosidad máxima: 15.000 cPs 
Temperatura máxima: 110 ºC.   

Admite fluidos con sólidos en suspensión.  

Es aconsejable montar tuberías de diámetro 
superior a las bocas.



AGITADORES

SERIE 
BET ARV 

Agitadores a bajas revoluciones con reductor de corona y bisinfin. 

EJECUCIÓN

Pensado para procesos de homogenización y floculación.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

El eje de Acero Inoxidable AISI 316 va acoplado con chaveta en el 
interior del eje hueco del agitador. Con brida para aplicación sobre 
recipientes abiertos o semicerrados. 

TIPO R.P.M. RELACIÓN HÉLICE 
(mm) MATERIAL C.V. EJE (mm)

BET ARV-0850-15 145 1:10 250 AISI-316 1/3 850

BET ARV-0850-20 193 1:7,5 200 AISI-316 1/3 850

BET ARV-0850-30 291 1:5 200 AISI-316 1/3 850

BET ARV-1000-05 49 1:30 600 AISI-316 1/3 1.000

SERIE RV SIN SOPORTE



AGITADORES

SERIE 
BET ARV 

C/ Telègraf, 16-18 08041 Barcelona
Tel.: 932 611 886

bet@bombastorres.com
www.bombastorres.com

TIPO R.P.M. RELACIÓN HÉLICE 
(mm) MATERIAL C.V. EJE (mm)

BET ARV-1000-15 145 1:10 250 AISI-316 1/3 1.000

BET ARV-1000-20 193 1:7,5 200 AISI-316 1/3 1.000

BET ARV-1000-30 291 1:5 200 AISI-316 1/3 1.000

BET ARVF-1000-30 291 1:5 250 AISI-316 1/2 1.000

BET ARV-1200-05 49 1:30 600 AISI-316 1/3 1.200

BET ARV-1200-15 145 1:10 250 AISI-316 1/3 1.200

BET ARV-1200-20 193 1:7,5 200 AISI-316 1/3 1.200

BET ARVF-1200-20 193 1:7,5 250 AISI-316 1/2 1.200

BET ARV-1200-30 291 1:5 200 AISI-316 1/3 1.200

BET ARVF-1200-30 291 1:5 250 AISI-316 1/2 1.200

BET ARVCC-1000-40 370 1:7,5 200 AISI-316 12V 200W 1.000

BET ARVCC-1200-40 370 1:7,5 200 AISI-316 12V 200W 1.200

SERIE RV SIN SOPORTE



AGITADORES

SERIE 
BET ARV 

TIPO R.P.M. RELACIÓN HÉLICE 
(mm) MATERIAL C.V. EJE (mm)

BET ARV-12 S-35-05 49 1:30 600 AISI-316 1/3 1.200

BET ARV-12 S-35-15 145 1:10 250 AISI-316 1/3 1.200

BET ARV-12 S-35-20 193 1:7,5 200 AISI-316 1/3 1.200

BET ARVF-12 S-35-20 193 1:7,5 250 AISI-316 1/2 1.200

BET ARV-12 S-35-30 291 1:5 200 AISI-316 1/3 1.200

BET ARVF-12 S-35-30 291 1:5 250 AISI-316 1/2 1.200

BET ARV-15 S-90-05 49 1:30 600 AISI-316 1/3 1.500

BET ARV-15 S-90-15 145 1:10 250 AISI-316 1/3 1.500

BET ARV-15 S-90-20 193 1:7,5 200 AISI-316 1/3 1.500

BET ARVF-15 S-90-20 193 1:7,5 250 AISI-316 1/2 1.500

BET ARV-15 S-90-30 291 1:5 200 AISI-316 1/3 1.500

BET ARVF-15 S-90-30 291 1:5 250 AISI-316 1/2 1.500

SERIE RV CON SOPORTE



AGITADORES

SERIE 
BET ARV 

TIPO R.P.M. RELACIÓN HÉLICE 
(mm) MATERIAL C.V. EJE (mm)

BET ARVF-18 S-170-30 291 1:5 250 AISI-316 1/2 1.800

BET ARVF-20 S-190-30 291 1:5 250 AISI-316 1/2 2.000

BET ARVCC-12 S-35-40 370 1:7,5 250 AISI-316 12V 200W 1.200

BET ARVCC-15 S-90-40 370 1:7,5 250 AISI-316 12V 200W 1.500

BET ARVCC-18 S-170-40 370 1:7,5 250 AISI-316 12V 200W 1.800

BET ARVCC-20 S-190-40 370 1:7,5 250 AISI-316 12V 200W 2.000

SERIE RV CON SOPORTE



BOMBAS AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC INDUSTRIALES

SERIE 
BET AUT

Bombas monobloc que conservan todas las ventajas de las bombas centrífugas y que poseen la cualidad 
excepcional de disponer de un cebado automático gracias a la exclusiva forma del rodete abierto, lo que 
permite que se cebe, aunque entre aire accidentalmente en el cuerpo de bomba.

EJECUCCIÓN

Bombas provistas de rodete de canales 
convergentes, insensibles a los cuerpos extraños 
o sólidos que puedan aspirar.

Alta resistencia a la abrasión.

Placa de desgaste fácilmente reemplazable.

El cuerpo de bomba dispone de dos tapas registro 
para su limpieza y observación, sin necesidad de 
desmontar la bomba.

Se pueden suministrar en Fundición Hierro, 
Bronce o Inoxidable 316. También pueden 
construirse a eje libre para adaptar motor 
eléctrico, gasolina o diesel sobre bancada y 
platos unión. Igualmente se pueden montar con 
motores EX antideflagrantes o antiexplosivos.

También disponemos de bombas autoaspirantes 
en ejecución plástico.

CARACTERÍSTICAS

Las bombas auto aspirantes serie AUT son 
ideales para el trasiego de toda clase de 
líquidos cargados con partículas en suspensión 
y ligeramente viscosos, tales como: residuos 
de curtidos, aguas residuales, riegos, grasas 
diluidas, alpechines, sebos fundidos, aceites 
usados, aprestos, productos alimentarios, sosa 
cáustica, lodos fluidos, piensos compuestos, 
tintes, disolventes, productos químicos, aguas 
jabonosas, hidrocarburos, emergencias, 
construcción.

APLICACIONES



BOMBAS AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC INDUSTRIALES

SERIE 
BET AUT

RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO  CV. R.P.M  ø
PULGADAS 

 4 8 12 16 20 30 40 50 ø
SÓLIDO

AUT-40 1,5 2.850 1 1⁄2” 24 20 14 6 - - - - - - - - 20 mm.

AUT-50 3 2.850 2” 40 32 23 11 - - - - - - - - 25 mm.

AUT-60 5,5 2.850 2” - - 42 38 33 30 - - - - - - 17 mm.

AUT-63 10 2.850 2” - - - - - - - - - - 39 33 27 22 mm.

AUT-68 15 2.850 2” - - - - - - - - - - 43 36 22 25 mm.

AUT-80 5,5 1.450 3” 80 70 60 40 20 - - - - - - 30 mm.

AUT-88 20 1.450 3” - - - - - - - - - - 83 75 41 30 mm.

AUT-100 15 2.850 4” - - 140 130 120 100 - - - - - - 45 mm.

AUT-180 30 2.850 4”  - - - - - - - - - - 150 135 70 35 mm.

Altura en metros | Caudal en m³/hora

Disponemos de bombas más grandes y de más altura de impulsión. Consúltenos.



BOMBAS AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC INDUSTRIALES

SERIE 
BET AUT

Altura máxima de aspiración con agua: 6,5 metros.
Caudal máximo: 500 m³ / hora
Altura máxima: 57 m.c.a.
Máxima temperatura líquido: 100 ºC
Máxima densidad: 1,3
Viscosidad máxima líquido: 300 cPs.

A más viscosidad y densidad menos aspiración.

No montar mangueras inferiores al ø de las bocas.

Debe llenarse el cuerpo de bomba la primera vez.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC ATEX

SERIE 
AUT-G ATEX

Bombas auto-aspirantes monobloc con rodete abierto multipala para bombear gasoil, gasolina, etc. Fabricada 
cumpliendo con los estándares ATEX 94/9/CE (  II 2G Ex d 2C T4) con válvula de retención interna para evitar 
el vaciado de la bomba.

EJECUCIÓN

Cuerpo de la bomba y de la válvula, el soporte y el 
rodete están fabricados en fundición de Fe. 

El eje es de Inox AISI 316 y el cierre mecánico es 
Vitón/Carbono/alumina.

Bombas provistas de rodete con amplio paso de 
sólidos.

Alta resistencia a la abrasión.

La bomba auto aspirantes serie AUT-G-0,75 
ATEX es ideal para el trasiego de toda clase de 
líquidos inflamables cargados con partículas en 
suspensión y ligeramente viscosos.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC ATEX

SERIE 
AUT-G ATEX
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 2 5 8 12 15 16 19 24 26 DNA/DNI

AUT-G1-0,25 ATEX 0,33 T 36 32 28,4 22 12,2 7 5 -- -- -- 1"

AUT-G1-0,75 ATEX 1 M/T -- -- 17,3 14,4 9,2 3 1 -- -- -- 1 ½"

AUT-G1-1,5 ATEX 2 M/T -- -- 27 24,9 22 13,5 10,6 0,5 -- -- 2"

AUT-G1-2,2 ATEX 3 M/T -- -- 45 37,5 22,5 7 2 -- -- -- 3"

AUT-G1-4 ATEX 5,5 T
-- -- 74 68 58 52 50 42 25 12 3"

-- 100 88 69 44 8 -- -- -- -- 4"

AUT-G1-5,5 ATEX 7,5 T -- 86 80 75 68 60 58 48 32 22 3"

MODELO CV M/T 0 3 6 8 12 20 24 28 31 34 35 40 DNA/DNI

AUT-G2-7,5 ATEX 10 T -- -- 87 84 80 68 57 43,5 29 -- -- -- 3"

AUT-G2-11 ATEX 15 T -- 132 128 125 122 104 81 50 23 -- -- -- 4"

AUT-G2-15 ATEX 20 T -- -- 134 131 127 112,5 93 59,5 28 -- -- -- 4"

AUT-G3-2,2 ATEX 3 T -- -- 20,5 19,5 18 14 11 6 1 -- -- -- 2"

AUT-G3-3 ATEX 4 T -- -- -- -- 24,5 18 13,5 8,5 5 0,5 -- -- 2"

AUT-G3-4 ATEX 5,5 T -- -- 50 48 45 34 27 17 12 3 1 -- 3"

AUT-G3-5,5 ATEX 7,5 T -- -- -- 55 53 42 37,5 29 24 16 14 1 3"



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC ATEX

SERIE 
AUT-G ATEX
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 20 25 30 35 40 45 55 62 65 71 76 DNA/DNI

AUT-G4-7,5 ATEX 10 T -- -- 53 45 36 22 8 -- -- -- -- -- 3”

AUT-G4-11 ATEX 15 T -- 66 62 59 54 46 35 0,5 -- -- -- -- 3”

AUT-G4-15 ATEX 20 T -- 73 71 68 65 58,5 51 29 8 0,5 -- -- 3”

AUT-G4-18,5 ATEX 25 T -- 75 72 70 68 65 60 45 30 20 0,5 -- 3”

AUT-G4-22 ATEX 30 T
-- -- -- -- -- -- 74 69 60 52 32 10,5 3”

-- -- -- 101 94 87 78 53 20 -- -- -- 4”

AUT-G4-30 ATEX 40 T -- -- -- -- 102 97 92 66 35 19 -- -- 4”



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC ATEX

SERIE 
AUT-G ATEX

Caudal máximo: 105 m³/h   
Altura máxima: 80 m.c.a.    
Máximo diámetro de sólidos: 19 mm
Altura máxima de aspiración con agua: 6 metros
Máxima temperatura líquido: 50ºC
Máxima densidad: 1,3
Viscosidad máxima líquido: 300 cPs.

A más viscosidad y densidad, menos aspiración.

No montar mangueras inferiores al Ø de las bocas.

Debe llenarse el cuerpo de bomba la primera vez.

También disponemos de bombas auto-aspirantes en plástico modelo PD.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE 
BET B

Las electrobombas sumergibles Serie BET B están 
construidas en GG25 la tapa superior, tapa inferior, 
el rodete y el cuerpo de bomba y en Inox 304 el 
cobertor de motor. Estas bombas están diseñadas 
para el bombeo de aguas residuales con sólidos 
en suspensión o contenidos filamentosos.

Equipadas con doble sello mecánico de carburo de 
silicio con juntas de vitón lubricados en cámara de 
aceite dieléctrico. Eje en Inox 420.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Los modelos ‘BET B’ se construyen con turbina 
tipo Vortex de gran paso. 

Los motores en seco sin aceite IP-68 llevan 
aislamiento clase F a 2.850 r.p.m. con conexión 
a 230 V. monofásico y con relé de protección los 
tipos BET B-1052 y BET B-112. Resto de modelos 
trifásicos a 400 V.

Los modelos BET B-1052 y BET B-112 disponen 
de boya de nivel. En todos los modelos se 
suministran 5 y 10 metros de cable de Santoprene 
con prensacables para una mayor protección.

Las bombas BET B son adecuadas para 
tratamiento de aguas residuales, municipales, 
de estaciones de tratamiento de aguas, escuelas, 
sistemas de tratamiento comunitario, aguas 
con residuos de industrias de la piel y del papel, 
de mataderos, desechos de granjas avícolas y 
ganaderas, hospitales, y en general todo tipo de 
líquidos con partículas en suspensión que puedan 
ser bombeados con bombas de hierro.

Para bombeo de aguas residuales con productos 
químicos agresivos disponemos de la serie HNG 
fabricadas en inox 316.



SERIE 
BET B
CURVA

TIPOS C.V. M/T Ø ” KG 3 6 8 10 12 13 16 17 21 26 31 32 Paso 
Ø mm

BET B-1052 1/2
M

2”

18 13 9 0,5

35BET B-112
1 20 20 16 11 6 0,5

BET B-312

T

BET B-323 2

3”

34 37 32 26 21 15 12 0,5 40

BET B-333 3 41 47 39 33 27 20 16 4 0,5 45

BET B-353 5 45 60 54 48 44 38 35 26 23 0,5 40

BET B-3754 7,5

4”

55 78 72 68 62 57 54 45 42 20 0,5

50BET B-3104 10 60 87 85 83 81 80 79 69 67 52 37 0,5

BET B-3154 15 75 121 116 111 106 100 96 87 83 62 16 12 0,5

Altura en metros // Caudal en m³/hora

BOMBAS SUMERGIBLES



SERIE 
BET B

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 126 m³/hora.
Altura máxima: 			 32 m.c.a.
Temperatura máxima del líquido: 	 40ºC.
Viscosidad máxima: 100 cPs.
Densidad máxima:			 1,1 kg/cm³.

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consulte la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud del mismo sea considerable.

BOMBAS SUMERGIBLES



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET BAA

La serie BET BAA son bombas autoaspirantes de impulsor abierto, lo que permite bombear líquidos 
turbios arenosos, barrosos o con cuerpos sólidos en suspensión.

EJECUCIÓN:

- Cuerpo de bomba: Fundición
- Impulsor: Fundición
- Eje: Inox Aisi-431
- Cierre mecánico: Carbón / Cerámica
- Protección motor: IP 44
- Bajo demanda IP55
- Tensión estándar: 1x230V-50Hz 

3x230V/400V
- Instalación: Horizontal

Se utilizan en el sector agrícola para riego 
de inundación, en edificación para secar 
excavaciones, canales y cuencas.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET BAA
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO
MOTOR

M/T
m³/h 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30

CV KW l/min 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500

BET BAA-1 1 0,75 M/T H
(mca)

12 11 10,2 9,6 9 8 7 5,8 4,6 --

BET BAA-15 1,5 1,1 M/T 16,5 15 14,3 13,3 12 10,5 8,9 7,2 5,1 3

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal máx. [m³/h]: 30

- Altura máx. [m]: 16.5

- Presión máx. funcionamiento [bar]:	 6

- T máx. Fluido [ºC]: -15 / +70

- T máx. Ambiente [ºC]: +40

- Aspiración máx. [m]: 8



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES 
CON EYECTOR 
INCORPORADO

SERIE 
BET BAE

Las bombas BET BAE son bombas centrífugas autoaspirantes con eyector incorporado, ideales en el transporte 
de agua limpia. 

Se usan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos y para riegos de huertos y jardines. 
Aptas especialmente en sistemas domésticos y distribución automática del agua con calderines 
hidroneumáticos o controladores automáticos de presión. 

EJECUCIÓN

APLICACIONES

- Cuerpo de bomba: Fundición

- Impulsor: Resina termoplástica

- Eje: Inox Aisi - 431

- Cierre mecánico: Carbón / Cerámica

- Protección del motor:	 IP44
Bajo demanda IP55

- Tensión Estándar: 1 x 230V - 50Hz
3 x 230V/400V

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES 
CON EYECTOR 
INCORPORADO

SERIE 
BET BAE
MODELO / CARACTERÍSTICAS

TIPO M/T CV
m³/h 0 0,6 0,9 1,2 2 2,4 2,7 3 3,6 4 5 6 7 8 9 10 BOCAS

l/min 0 10 15 20 33 40 45 50 60 67 83 100 117 133 150 167 DNA DNM

BAE 50 M/T 0,5

h [m]

33 27 24 21 14,9 14 12 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1" 1"
BAE 60 M/T 0,5 47 42 40 37 26,8 23 19 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BAE 70 M/T 0,75 52 48 45 42 32 27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BAE 80 M/T 1 55 52 49 45 36,5 32 30 25 -- -- -- -- -- -- -- --

BAE 300-C M/T 1,5 48 45 43,5 42 38 37 36 35 32,5 31 27,5 25 22 -- -- --

1" ½ 1" ¼

BAE 300-B M/T 2 60 56 54 53 48,5 47 45 44 42 40 36 33 28 -- -- --

BAE 300-A M/T 3 69 66 65 63 58,8 56,5 55 53,5 50,5 48,5 43,7 39 26 -- -- --

BAE 400-C M/T 1,5 41 39 38 37 33,5 32 31,5 30,5 29,5 28 26 24 22 20,5 19 --

BAE 400-B M/T 2 52 50 49 48 44 43,5 42 41 39 38 34 31,5 29 27 25 16

BAE 400-A M/T 3 63 60 59 57,5 54 53 51 50 49 47 43 40 36 33,5 31 16

BAE 500 M/T 3 92 84 80 77 69 64,5 62 60 56 -- -- -- -- -- -- --



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES 
CON EYECTOR 
INCORPORADO

SERIE 
BET BAE
LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal máximo [m³/h]: 10

- Altura máxima [m]: 92

- Presión máxima funcionamiento [bar]:	 8

- T máxima Fluido [ºC]: -15 / +50

- T máxima Ambiente [ºC]: +40

- Aspiración máxima [m]: 8 - 9 m
Con válvula de pie

- Instalación: Horizontal



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES 
CON EYECTOR 
INCORPORADO

SERIE 
BET BAE-I

Las bombas BET BAE-I son bombas centrífugas autoaspirantes con eyector incorporado, ideales en el transporte 
de agua limpia.

Se usan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos y para riegos de huertos y jardines. 
Aptas especialmente en sistemas domésticos y distribución automática del agua con calderines 
hidroneumáticos o controladores automáticos de presión. 

EJECUCIÓN

APLICACIONES

- Cuerpo de bomba: Inox - 304

- Impulsor: Resina termo-plástica

- Eje: Inox Aisi - 431

- Cierre mecánico: Grafito / Cerámica

- Protección del motor: IP44
Bajo demanda IP55

- Tensión Estándar: 1 x 230V - 50Hz
3 x 230V/400V

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES 
CON EYECTOR 
INCORPORADO

SERIE 
BET BAE-I
MODELO / CARACTERÍSTICAS

TIPO M/T CV
m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4 5 6 7 8 9 9,6 10 BOCAS

l/min 0 10 20 30 40 50 60 67 83 100 117 133 150 160 167 DNA DNM

BAE 94 I M/T 0,5

h [m]

39 32 28 24 20 18 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1" 1"BAE 97 I M/T 0,75 45 42 36 31 27 23 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BAE 99 I M/T 1 48 44 39 35 31 28 25 -- -- -- -- -- -- -- --

BAE 600-C I M/T 1,5 48 45 42 39 37 35 32,5 31 27,5 25 22 -- -- -- --

1" ½ 1" ¼

BAE 600-B I M/T 2 60 56 53 49,5 47 44 42 40 36 33 28 -- -- -- --

BAE 600-A I M/T 3 69 66 63 60 56,5 53,5 50,5 48,5 43,7 39 26 -- -- -- --

BAE 700-C I M/T 1,5 41 39 37 35 32 30,5 29,5 28 26 24 22 20,5 19 17 --

BAE 700-B I M/T 2 52 50 48 45 43,5 41 39 38 34 31,5 29 27 25 24 16

BAE 700-A I M/T 3 63 60 57,5 55 53 50 49 47 43 40 36 33,5 31 28 16



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES 
CON EYECTOR 
INCORPORADO

SERIE 
BET BAE-I
LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal máximo [m³/h]: 10

- Altura máxima [m]: 69

- Presión máxima funcionamiento [bar]:	 6

- T máxima Fluido [ºC]: -15 / +50

- T máxima Ambiente [ºC]: +40

- Aspiración máxima [m]: 8 - 9 m
Con válvula de pie

- Instalación: Horizontal



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES DE 
ANILLO LÍQUIDO EN 
BRONCE

SERIE 
BET BAL-B

Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido. Equipadas con inversor de giro. Adecuadas para uso continuo.

EJECUCIÓN:

-Cuerpo de bomba: 	 Bronce

-Impulsor: Bronce

-Eje: Inox Aisi-316

-Estanqueidad: Retén NBR

Bajo demanda: Retén vitón o cierre 
mecánico Si / Si / Vitón

-Protección motor: 	 IP-44.

Bajo demanda IP-55

- Equipadas con inversor de giro

- Adecuadas para uso continuo

Son bombas diseñadas para trasvasar aceites, 
agua de mar, gasoil y cualquier fluido con una 
densidad máxima de 1,1 g/m³ químicamente 
compatible con los materiales de construcción de 
la bomba sin presencia de cuerpos sólidos.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES DE 
ANILLO LÍQUIDO EN 
BRONCE

SERIE 
BET BAL-B
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T R.P.M. BOCAS 1 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m

BET BAL-B-0,5
0,5

M/T
2800 ¾" 28 22 15 9 3 --

BET BAL-B-0,5 M/T

BET BAL-B-0,2
0,2

M/T
1400 ¾" 12 13 -- -- -- --

BET BAL-B-0,2 M/T

BET BAL-B-0,6
0,6

M/T
1400 1" 43 29 9 -- -- --

BET BAL-B-0,6 M/T

BET BAL-B-2
2

M/T
2800 1" 88 83 77 67 60 43

BET BAL-B-2 M/T

BET BAL-B-1
1

M/T
1400 1" ½ 86 69 45 -- -- --

BET BAL-B-1 M/T

BET BAL-B-1,2
1,2

M/T
1400 1" ½ 130 100 68 28 -- --

BET BAL-B-1,2 M/T

BET BAL-B-2 2 M/T
1400 2"

230 208 170 136 90 --

BET BAL-B-2,5 2,5 M/T 230 208 170 136 90 --

m.c.a. // lit/min



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES DE 
ANILLO LÍQUIDO EN 
BRONCE

SERIE 
BET BAL-B
LÍMITES DE EMPLEO:

- Densidad Máx.: 1,1 g/m³.

- Temperatura Máx. Fluido: +90ºC (+130ºC con cierre en vitón).

- Aspiración Máx.: 6 m.

- No bombear gasolina, disolventes, etc.



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES DE 
ANILLO LÍQUIDO

SERIE 
BET BAL-I

Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido. Equipadas con inversor de giro. Adecuadas para uso continuo.

EJECUCIÓN:

-Cuerpo de bomba: 	 Inox. Aisi-316

-Impulsor: Inox. Aisi-316

-Eje: Inox. Aisi-316

-Estanqueidad: Cierre mecánico Carbón / 
Cerámica / NBR

  Bajo demanda: Cierre mecánico Si / Si / 
Vitón

-Protección motor: 	 IP-44. Bajo demanda IP-55

Bajo demanda se pueden montar a 12 o 24V

Son bombas diseñadas para trasvasar fluidos 
corrosivos, abonos, productos químicos, líquidos 
alimentarios (leche, aceite, zumos…), agua de 
mar y cualquier fluido con una densidad máxima 
de 1,1 g/m³ químicamente compatible con los 
materiales de construcción de la bomba sin 
presencia de cuerpos sólidos.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES DE 
ANILLO LÍQUIDO

SERIE 
BET BAL-I
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T R.P.M. BOCAS 1 5 10 20 30

BET BAL-I-20 0,5

M/T

2800
¾”

25 19 12 4 --

BET BAL-I-20 L 0,2 1400 8 -- -- -- --

BET BAL-I-25 0,6 1400 1” 43 23 -- -- --

BET BAL-I-30 2 2800
1 ½”

81 76 67 46 23

BET BAL-I-40 1,2 1400 130 92 53 -- --

BET BAL-I-50 2/2,5 1400 2” 197 164 132 67 --

BET BAL-I-70 L 3 900
3”

330 251 152 -- --

BET BAL-I-70 7,5 T 1400 510 460 394 262 130

- Densidad Máx.: 1,1 g/m³.

- Temperatura Máx. Fluido: +90ºC (+130ºC con cierre en vitón).

- Aspiración Máx.: 6 m.

- No bombear gasolina, disolventes, etc.

m.c.a. // lit/min

LÍMITES DE EMPLEO:



BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET BBC 

Gama de bombas sumergibles industriales 
portátiles para dos tipos de bombeos: 

LS - con rodete abierto para aguas sucias y 
residuales.
FS - con rodete Vortex o desplazado para aguas 
con sólidos en suspensión.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Todos los modelos disponen de carcasa de motor, 
eje, pernos y asa en acero inoxidable. Motor 
asíncrono M: monofásico a 220 V o T: trifásico a 
380V con aislamiento clase F con baño de aceite 
refrigerante.

Las bombas monofásicas disponen de boya de 
nivel incorporada.

Bombas equipadas con cierres mecánicos de 
grafito reforzado y cerámica. Bajo demanda 
pueden suministrarse con sello de Widia-Widia/
Vitón.

Provistas de 5 metros de cable de neopreno las 
pequeñas y 10 metros las demás.

Disponibles dispositivos de anclaje para todos los 
modelos trifásicos de la serie.

· TIPO LS. - Con rodete de dos alabes para la
elevación de aguas sucias, aguas de lluvia,
líquidos con pequeños sólidos en suspensión,
lodos, líquidos pastosos, purines, etc.

· TIPO FS. - Con rodete desplazado que tiene el
paso libre y bombea todo lo que pueda penetrar
en la aspiración. Adecuado para la elevación
de líquidos con sólidos en suspensión, con
filamentos o fibras, aguas de alcantarilla,
depuradoras, mataderos, etc.



BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET BBC 

RENDIMIENTOS CON AGUA LIMPIA

TIPO C.V. RPM PASO DNM PESO 
KG. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

LS-262M 0,75 2.850 32 2” 16 22,5 19,2 14,7 9 2,4 --- --- --- --- ---

LS-635M 1,5 2.850 32 2” 18,8 36 31,8 27,6 22,8 18 12 4,2 --- --- ---

LS-700T 1,5 2.850 50 2” 32,1 45 39 32,4 25,8 18 9,6 0,1 --- --- ---

LS-900T 2 2.850 50 2 ½” 32,4 56,4 49,8 43,8 37,2 30 21,6 12 0,1 --- ---

LS-1000T 3 2.850 50 2 ½” 37,4 64,8 60 54,6 49,8 43,8 37,2 30 21,6 13,2 3

LS-1500T 4,5 2.850 65 3” 47,5 88,2 79,2 70,8 61,8 54 43,8 33,6 21 12,2 ---

FS-265M 0,75 2.850 40 1 ½” 13,5 16,2 12 7,2 1,5 --- --- --- --- --- ---

FS-390M 1 2.850 40 2” 16,5 27 21 15 0,5 --- --- --- --- --- ---

FS-490M 1,5 2.850 50 2” 19,2 33 27,6 20,4 12 4,2 --- --- --- --- ---

FS-754T 2 1.450 65 3” 41.8 45 33 18 --- --- --- --- --- --- ---

FS-800T 2 2.850 50 2 ½” 31,8 --- 36 32,4 26,4 13,2 4,2 --- --- --- ---

FS-1100T 3 2.850 65 3” 43,3 49,8 42 34,2 26,4 16,8 6 --- --- --- ---

Altura en metros//Caudal en m³ /hora



BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET BBC 

RENDIMIENTOS CON AGUA LIMPIA
Altura en metros//Caudal en m³ /hora

TIPO C.V. RPM PASO DNM PESO 
KG. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

FS-1300T 4,5 2.850 65 3” 45,5 66 58,8 51 43,8 36 28,2 20,4 12 3 ---

FS-1555T 5,5 2.850 74 3” 65,5 --- 90 74,4 61,2 49,2 34,8 0,1 --- --- ---

FS-1775T 7,5 2.850 74 3” 69 --- --- 91,2 80,4 68,4 57 44,4 24 --- ---

FS-2100T 10 2.850 74 3” 71 --- 123 112,2 100,2 87 75 64,2 55,2 40,2 16,8

Disponemos de bombas en Fe serie BET BV  y bombas en Inox serie BET HNG y serie BET KF4 para trabajos duros.

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 123 m³/hora.
Altura máxima: 20 m.c.a.     
Temperatura máxima del líquido: 40ºC.  
Viscosidad máxima: 200 cPs.
PH: de 6 a 13.

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consultar la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud sea considerable.

No aconsejables para trabajos muy duros.



BOMBAS SANITARIAS 
DE INOX 316

SERIE 
BET BCI

Bombas centrífugas de Inox 316L electropulido de tipo monobloc de fácil montaje y de mantenimiento cómodo 
y sencillo.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

El cierre mecánico que montan estas bombas es 
normalizado, lo que posibilita montar cualquier 
combinación de materiales.

Equipadas con roscas DIN-11851 o rosca gas 
sobre demanda. Turbina semiabierta en Inox 
316L.

Motores a 2.850 rpm trifásicos 220/380V o a 1450 
rpm en algún modelo. Las pequeñas hasta 1.5 CV 
pueden ser monofásicos 230V.

Disponible modelo autoaspirante modelo BET 
BCI-A. 

Estas bombas se pueden utilizar para diversos 
líquidos que resistan el Inox 316L.

Para líquidos agresivos disponemos de las 
series BET TM o BET BP con cierre mecánico 
o magnéticas tipo BET MAG, BET MAG-G, BET
MAG-I, BET MAG-P ATEX o BET UNO entre otras.

Debe trabajar en carga a ser posible, o aspirando 
hasta una profundidad de 6 metros con válvula de 
pie. Si el líquido es denso o viscoso, la aspiración 
disminuirá en proporción. Máxima viscosidad 350 
cPs.

Muy indicadas para vinos, cervezas, ácidos 
débiles, sosa, leche, sidra, zumos, concentrados 
de frutas, perfumes, alcoholes diluidos, colonias, 
etc.



BOMBAS SANITARIAS 
DE INOX 316

SERIE 
BET BCI
RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPOS C.V.
Ø BOCAS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
ASP IMP

BET BCI-005 0,5
1 ½” 1 ¼” --- 12 11 9,7 8,2 6 1,5 --- --- --- --- ---

2” 1 ½” 22 18 14 10 5 0,1 --- --- --- --- --- ---

BET BCI-075 0,75
1 ½” 1 ¼” --- --- --- --- --- 12,5 11 9 6 0,5 --- ---

2” 1 ½” 22 18 14 10 5,4 0,1 --- --- --- --- --- ---

BET BCI 100 1
1 ½” 1 ¼” --- --- --- --- --- --- --- --- 8 5,5 3 0,1

2” 1 ½” --- --- --- --- 17 14 10 4 --- --- --- ---

BET BCI 150 1,5
1 ½” 1 ¼” --- --- --- --- --- --- 12,7 11 8,8 6,2 3,6 0,1

2” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- 15,5 12 7,5 0,1 ---

BET BCI 200 2
1 ½” 1 ¼” --- --- --- --- 13 12 10,8 9,4 7,7 6 3,5 0,1

2” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- --- 16 11,6 6,1 0,1

BET BCI 300 3 2” 1 ½” --- --- --- --- --- --- 28,3 25,4 22 17,5 11,6 0,5

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora



BOMBAS SANITARIAS 
DE INOX 316

SERIE 
BET BCI
RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPOS C.V.
Ø BOCAS

12 15 18 22 24 26 28 30 36 38 40 44
ASP IMP

BET BCI-210 2

1 ½” 1 ½” --- --- --- --- 12 9 4,7 3,7 --- --- --- ---

2” 1 ½” --- --- --- --- --- 8 4 0,1 --- --- --- ---

2 ½” 2” 23 13,5 0,5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BET BCI-310 3

1 ½” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- --- 8 6,5 4 0,1

2” 1 ½” --- --- --- 18 14 9,5 5 0,1 --- --- --- ---

2 ½” 2” --- --- --- --- --- 14 7,5 0,1 --- --- --- ---

BET BCI-400 4

1 ½” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- --- 10,5 8 5 0,1

2” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9 0,1

2 ½” 2” --- --- --- --- --- --- --- --- 10 6 --- ---

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora



BOMBAS SANITARIAS 
DE INOX 316

SERIE 
BET BCI
RENDIMIENTOS CON AGUA

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

TIPOS C.V.
Ø BOCAS

12 15 18 22 24 26 28 30 36 38 40 44
ASP IMP

BET BCI-550 5,5

1 ½” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- --- 11,5 10 8,5 4

2” 1 ½” --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16 13,5 3

2 ½” 2” --- --- --- --- --- --- --- --- 15 10 1 ---

BET BCI-750 7,5
2” 1 ½” --- --- --- --- --- 32,5 31 29,5 23,5 20,5 17 4,5

2 ½” 2” --- --- --- --- --- 35 32 30 16 8 --- ---

Las capacidades indicadas son con los rodetes máximos. Se pueden obtener distintos caudales reduciendo rodete y altura.
Disponemos de bombas mayores hasta 30CV y 2 ½”. Consultar.

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 81 m³/hora.
Presión máxima:  92 metros.
Viscosidad máxima: 350 cPs.
Temperatura máxima: 110ºC.
Aspiración máxima: 6 metros con válvula antirretorno o de pie.

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas.



BOMBAS SANITARIAS 
AUTOASPIRANTES 
EN INOX 316

SERIE 
BET BCI-A     

Bombas centrífugas autoaspirantes de Inox 316L electropulido de tipo monobloc con cámara de cebado de 
fácil montaje y de mantenimiento cómodo y sencillo.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

El cierre mecánico que montan estas bombas es 
normalizado, lo que posibilita montar cualquier 
combinación de materiales.

Equipadas con roscas DIN-11851 o rosca gas 
sobre demanda. Turbina semiabierta en Inox 
316L.

Motores a 2.850 rpm trifásicos 220/380V. Las 
pequeñas hasta 1,5 CV pueden ser monofásicos 
230V.

Estas bombas se pueden utilizar para diversos 
líquidos que resistan el Inox 316L.

Disponible en modelo no autoaspirante serie BET 
BCI. 

Para líquidos agresivos disponemos de la serie 
plástica autoaspirante BET PD.

La serie BET BCI-A tiene una capacidad de 
aspiración de hasta 6 metros de profundidad. 
Si el líquido es denso o viscoso, la aspiración 
disminuirá en proporción. Máxima viscosidad 350 
cPs.

Muy indicadas para vinos, cervezas, ácidos 
débiles, sosa, leche, sidra, zumos, concentrados 
de frutas, perfumes, alcoholes diluidos, colonias, 
etc.



BOMBAS SANITARIAS 
AUTOASPIRANTES 
EN INOX 316

SERIE 
BET BCI-A     
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO C.V.
Ø BOCAS

2 4 6 10 12 13 14 16 18 20 22
ASP IMP

BET BCI-100 A 1
1 ½” 1 ½” --- --- --- --- --- 9 7,5 4,5 0,1 --- ---

2” 2” --- 19,5 16,5 8 0,1 --- --- --- --- --- ---

BET BCI-150 A 1,5 1 ½” 1 ½” --- --- --- --- --- 13,5 12,3 10 6,8 3 ---

BET BCI 200 A 2
1 ½” 1 ½” 21 20 19 16,5 14,7 14 13 11 8,5 5 0,1

2” 2” --- --- --- 18,7 16,5 15 13,5 10,5 6 0,1 ---

BET BCI 300 A 3
1 ½” 1 ½” --- --- 20,5 18,1 16,8 16,2 14,5 12,5 9,5 6 0,1

2” 2” --- --- --- 22 20,5 19,5 18,5 16,5 13,5 9,5 1

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora



BOMBAS SANITARIAS 
AUTOASPIRANTES 
EN INOX 316

SERIE 
BET BCI-A     
RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPOS C.V.
Ø BOCAS

18 22 24 26 28 30 32 33 34 36 38
ASP IMP

BET BCI 310 A 3 2" 2" --- --- 14,5 11 7,5 0,1 --- --- --- --- ---

BET BCI 400 A 4
2" 2" --- --- --- --- 15,5 12 7 4,5 0,1 --- ---

2 ½" 2 ½" 26,1 15,6 9 0,5 --- --- --- --- --- --- ---

BET BCI 550 A 5,5 2" 2" --- --- --- --- --- --- 19 16,6 15,2 10,4 1

BET BCI 750 A 7,5

2" 2" --- --- 30 28,5 26 23,4 20 18 16 11 0,1

2 ½" 2 ½" --- --- --- 31,8 28,5 24 19 15,6 12 0,1 ---

3" 3" 42 27 18 9 0,1 --- --- --- --- --- ---

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

Las capacidades indicadas son con los rodetes máximos. Se pueden obtener distintos caudales reduciendo rodete y altura. 
Disponemos de bombas mayores hasta 30 CV. Consultar.



BOMBAS SANITARIAS 
AUTOASPIRANTES 
EN INOX 316

SERIE 
BET BCI-A     
LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 96 m³/hora.
Presión máxima:  68 metros.  
Viscosidad máxima: 350 cPs .
Temperatura máxima: 110ºC.  
Aspiración máxima: 6 metros.

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 

Electrobombas centrífugas con bocas en línea.

Bombas y motores se encuentran conformes a la directiva 2009/125/CE (ErP).

EJECUCIÓN

- Cuerpo: Fundición.

- Cierre Mecánico: Carbón/Silicio/FPM.

- Eje: Inox 431.

- Impulsor:

- Latón
- Opcional: Inox 316 / Bronce.

- RPM: 150/2900.

- Aislamiento: F.

- Protección: IP55.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión estándar:

- 1 x 230V - 50Hz
- 3 x 230V/400V ≤ 4kW
- 3 x 400V/690V ≥4 kW
- Horizontal/Vertical



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9,5 10 11

BET BCL-2/25-90-73 0,25 T 7,2 7,2 7,1 7 6,5 6 5,3 4,4 3,2 -- -- -- --

BET BCL-2/25-90-84 0,33 T 9,5 9,5 9,4 9,3 9 8,6 8 7,4 6,6 5,6 3,6 -- --

BET BCL-2/25-90-90 0,5 T 11 11 11 10,9 10,8 10,5 10,2 9,7 9,2 8,5 7,3 6,8 5,8

MODELO CV M/T 0 2 5 7 8 9,5 10 11 12 13 14 17 20 23 25 BOCAS

BET BCL-2/32-100-75 0,25 T 6,7 6,1 5 3,2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-100-90 0,33 T 9,8 9 8,2 7,3 6,6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-100-95 0,5 T 10,5 10,2 9,3 8,6 8 6,7 6,1 5 -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-100-100 0,5 T 12,1 11,3 10,5 9,9 9,4 8,5 8,1 7,2 6 -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-112-110 0,75 T 16,7 16,4 14 12 10,9 8,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-112-120 0,75 T 20,2 19,8 17,6 15,8 14,8 13 12,1 10 -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-112-130 1 T 24 23,3 21,4 19,6 18,8 17,4 16,7 15,5 13,7 11,6 -- -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-112-135 1,5 T 25,5 25,2 23,4 21,7 20,8 19,5 18,9 17,8 16,5 14,8 12,6 -- -- -- -- 32

BET BCL-2/32-125S-110 1,5 T 18,8 -- -- 18 17,7 17 16,8 16,3 15,7 15 14 11 -- -- -- 32

BET BCL-2/32-125S-128 2 T 23,3 -- -- 22,7 22,5 22 21,9 21,5 21,1 20,5 20 17,8 14,8 -- -- 32

BET BCL-2/32-125S-140 3 T 27,8 -- -- -- 27,2 26,9 26,8 26,5 26,1 25,8 25,4 23,8 21,7 19,1 17 32

m³/h // m.c.a.

m³/h // m.c.a.2900 RPM

2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 2 5 7 8 9,5 10 11 12 13 14 17 20 23 25 27 30 BOCAS

BET BCL-2/32-160S-154 3 T 32,2 -- 33 32,3 31,8 31,1 30,8 30,2 29,6 29 28,2 25,7 22,8 19 -- -- -- 32

BET BCL-2/32-160S-165 4 T 38,3 -- 38,2 37,7 37,4 36,7 36,5 36,1 35,5 35 34,3 32 29,1 25,9 -- -- -- 32

BET BCL-2/32-160S-174 4 T 41,8 -- 40,9 40,3 40,1 39,6 39,4 39 38,6 38,2 37,6 35,6 33,2 30,1 -- -- -- 32

BET BCL-2/32-200-182 5,5 T 44,2 -- -- -- 42 41,3 41,1 40,6 40 39,2 38,5 36,1 33 27,9 -- -- -- 32

BET BCL-2/32-200-202 7,5 T 55,4 -- -- -- 53 52,4 52,2 51,7 51,2 50,6 50 47,8 44,8 40,7 37,9 -- -- 32

BET BCL-2/32-200-219 10 T 65,4 -- -- -- 62,7 62,2 62 61,5 61,1 60,5 59,8 57,6 54,8 50,9 47,7 44 -- 32

BET BCL-2/32-250S-220 12,5 T 67,8 -- -- -- -- -- 68 67,9 67,7 67,6 67,5 67,1 66,6 65,5 64,8 63,9 61,5 32

BET BCL-2/32-250S-235 15 T 78,8 -- -- -- -- -- 78 78 77,9 77,7 77,6 77,5 77 76 74,9 73,5 70,9 32

BET BCL-2/32-250S-260 20 T 96,3 -- -- -- -- -- 95 94,8 94,7 94,7 94,8 94,2 93,7 93,2 92,4 91,5 84 32

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 4 5 8 10 17 20 23 26 29 30 35 35,5 BOCAS

BET BCL-2/40-100-100 0,75 T 12,4 12,4 12,4 12 11,2 6,6 4,3 1,5 -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-100-110 1 T 14,4 14,5 14,5 14,3 13,8 9,8 7,7 5,4 2,5 -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-100-115 1,5 T 15,5 15,5 15,5 15,5 15 11,5 9,5 7,2 4,6 2,8 -- -- -- 40

BET BCL-2/40-100-125 1,5 T 21 20,8 20,6 19,8 19 15,1 -- -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-112-130 2 T 22,8 22,5 22,3 21,5 20,9 17,3 15,3 -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-112-136 2 T 25 24,6 24,5 23,9 23,2 20 18 15,7 -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-112-140 3 T 26,8 26,2 26 25,3 24,8 21,8 20 17,9 15,2 -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-125S-130 3 T 23,7 -- -- -- 23,3 21,7 20,6 19,2 17,3 15,5 -- -- -- 40

BET BCL-2/40-125S-138 4 T 26,5 -- -- -- 26,3 25 24,1 22,8 21,5 19,6 19 15,3 -- 40

BET BCL-2/40-125S-144 4 T 29,1 -- -- -- 28,5 27,5 26,8 25,9 24,6 23,2 22,6 19,2 -- 40

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 5 8 10 17 20 23 26 29 30 35 37 39 41 42,5 43,5 45 BOCAS

BET BCL-2/40-160N-150 4 T 30,9 -- 30,7 30,5 28,8 27,8 26,4 24,8 22,7 22 -- -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-160N-163 5,5 T 37,6 -- 36,8 36,6 35,5 34,7 33,6 32,1 30,2 29,4 24,4 -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-160N-168 7,5 T 40,2 -- 39,1 38,9 38,1 37,4 36,4 35 33,1 32,4 27,4 25 -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-200N-180 7,5 T 48 48 47 46,4 44,3 42,9 41,3 39,5 37,2 36,4 -- -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-200N-195 10 T 55,1 54,1 53,8 53,5 51,7 50,4 49,3 47,9 46,5 46 43,1 41,8 40 -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-200N-200 12,5 T 60 59,9 58,8 58,2 56,2 55,3 54 52,5 50,8 50,2 46,8 45,1 43 40,1 -- -- -- 40

BET BCL-2/40-200N-210 15 T 66,5 65,9 65 64,4 62,5 61,6 60,6 59,3 57,7 57,2 54,2 52,9 51,5 49,7 48,1 47,2 45 40

BET BCL-2/40-250N-220 15 T 72 -- 70,5 70,1 68,7 68,1 67,3 66,1 64,7 64 60,9 59,3 57,7 -- -- -- -- 40

BET BCL-2/40-250N-240 20 T 87,2 -- 85 84,6 83,2 82,4 81,8 80,7 79,5 79,1 76,9 75,7 74,2 72,8 72,2 -- -- 40

BET BCL-2/40-250N-250 23 T 95 -- 92,3 91,9 90,3 89,5 88,7 87,9 87 86,6 84,6 83,6 82,6 81,3 80,5 80,1 -- 40

BET BCL-2/40-250N-259 25 T 102 -- 98,8 98,3 96,4 95,8 95,1 94,4 93,6 93,4 91,7 91 90,1 89,2 88,5 88,1 87 40

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 5 8 12 15 20 23 28 30 40 42 45 50 55 60 63,5 65 BOCAS

BET BCL-2/50-112-100 0,75 T 11,8 -- 11,8 10,7 9,2 6,1 3,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-112-108 1 T 13,7 -- 13,7 13,3 12,1 9,3 7,4 3,2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-112-110 1,5 T 14,3 -- 14,3 14 12,8 10,1 8,2 4,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-125-120 3 T 20,4 20,3 20,1 19,7 19,3 18,3 17,7 16,3 15,7 11,8 10,9 -- -- -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-125-130 4 T 24 23,9 23,7 23,4 23 22,2 21,6 20,4 20 16,9 16 14,7 12,4 -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-125-139 5,5 T 27 27,1 27,1 26,9 26,6 25,9 25,4 24,4 23,9 21,3 20,6 19,7 17,7 15,5 -- -- -- 50

BET BCL-2/50-160N-150 7,5 T 33,1 -- 32,4 32,3 32 31,2 30,6 29,4 28,7 24,9 -- -- -- -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-160N-165 10 T 40,7 -- 39,8 39,7 39,5 39 38,5 37,5 37 34,3 33,7 32,5 29,8 -- -- -- -- 50

BET BCL-2/50-160N-174 12,5 T 44,7 -- 43,9 43,7 43,5 43,1 42,7 41,8 41,4 38,9 38,2 37,5 35,7 33,5 -- -- -- 50

BET BCL-2/50-200S-180 10 T 44 -- -- -- 44,6 44,3 43,9 42,8 42,2 39 38,2 36,9 34,5 31,5 -- -- -- 50

BET BCL-2/50-200S-192 12,5 T 51 -- -- -- 51,5 51,2 50,8 50 49,5 46,4 45,7 44,5 42,3 39,7 36,9 -- -- 50

BET BCL-2/50-200S-200 15 T 56 -- -- -- 56,3 55,9 55,6 54,8 54,4 51,5 50,8 49,7 47,4 44,9 41,9 39,8 -- 50

BET BCL-2/50-200S-214 20 T 64,5 -- -- -- 64,7 64,4 64,2 63,5 63,1 60,5 59,6 58,6 56,4 53,8 50,8 48,4 -- 50

BET BCL-2/50-250N-215 20 T 67,3 -- -- -- 66 65,6 65,2 64,7 64,2 60,6 59,5 57,5 53,3 48 -- -- -- 50

BET BCL-2/50-250N-220 20 T 70,5 -- -- -- 69,2 68,9 68,6 68 67,6 64,4 63,4 61,5 57,9 53 -- -- -- 50

BET BCL-2/50-250N-230 25 T 77,4 -- -- -- 75,9 75,4 75,2 74,7 74,3 71,8 71 69,8 66,9 63,1 58,4 54,6 -- 50

BET BCL-2/50-250N-247 30 T 90 -- -- -- 87,8 87,1 86,8 86,1 85,8 83,7 82,8 81,7 79,3 76 72,1 68,6 -- 50

BET BCL-2/50-250N-260 30 T 99,4 -- -- -- 96,7 96 95,8 95 94,7 92,4 91,9 90,7 88,7 86 82,8 80 79 50

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 8 12 16 29 35,5 47 58 64 70 76 80 82 87 92 95 100 105 BOCAS

BET BCL-2/65-112-88 1 T 10,4 9,6 9 8 3,4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-112-96 1 T 12,4 11,6 11,2 10,4 6,2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-112-106 1,5 T 15 14,5 14 13,5 10,2 7,8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-112-110 2 T 16 15,7 15,3 14,7 11,7 9,5 5,4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-125-126 4 T 19,4 -- -- 18,7 17,6 16,6 14,4 10,6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-125-134 5,5 T 23 -- -- 22,3 21,4 20,6 18,7 15,9 13,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-125-139 7,5 T 25,3 -- -- 24,5 23,7 23,1 21,5 19,4 18 16 -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-125S-120 5,5 T 17,8 -- -- 17,7 17,1 16,6 15,2 13,2 11,9 10,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-125S-132 7,5 T 21,6 -- -- 21,4 20,9 20,5 19,4 17,9 17 15,8 14,7 14 -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-125S-144 10 T 25,1 -- -- 25,7 25,4 25 24,2 23,1 22,5 21,6 20,6 19,9 19,5 18,4 17,3 16,6 15,4 -- 65

BET BCL-2/65-160-153 12,5 T 31,2 -- 31,9 32,1 32,1 32 31,8 31,2 30,4 29,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-160-164 15 T 35,9 -- 35,5 36,7 37 37 36,7 36,4 36 35,4 34,7 33,7 33,4 -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-160-174 20 T 40,5 -- 41,1 41,3 41,6 41,6 41,4 41,1 40,9 40,6 40,2 39,8 39,5 38,7 37,5 36,5 -- -- 65

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 8 12 16 29 35,5 47 58 64 70 76 80 87 92 95 100 105 BOCAS

BET BCL-2/65-200N-185 20 T 45,6 -- 46,8 47,1 47,7 47,8 47,9 47,5 47 46,4 45,6 44,9 43,7 42,6 42 -- -- 65

BET BCL-2/65-200N-195 25 T 52,1 -- 52,9 53,1 53,7 53,9 53,9 53,6 53,3 52,8 52,1 51,4 50,2 49,1 48,5 47,1 -- 65

BET BCL-2/65-200N-210 30 T 61,8 -- 62 62,1 62,5 62,8 63,1 62,9 62,7 62,4 61,8 61,3 60,1 59 58,2 56,8 55,1 65

BET BCL-2/65-200N-215 35 T 65 -- 65,1 65,2 65,6 65,8 66,1 66 65,9 65,6 65 64,5 63,4 62,3 61,5 60 58,2 65

BET BCL-2/65-250S-220 30 T 67,5 -- 68,2 68,2 68,3 68,3 68,3 68 67,4 66,3 64,2 -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-250S-230 35 T 74,3 -- 74,6 74,8 74,9 75 75,2 74,9 74,5 73,6 72 70,5 -- -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-250S-238 40 T 79,7 -- 80,1 80,2 80,4 80,5 80,6 80,4 80,1 79,6 78,4 76,9 74 -- -- -- -- 65

BET BCL-2/65-250S-245 40 T 84,4 -- 84,7 85 85,2 85,3 85,4 85,2 85 84,7 83,9 82,7 80,2 77,8 -- -- -- 65

BET BCL-2/65-250S-255 50 T 91,4 -- 92,6 92,6 92,4 92,4 92,7 93,2 93,5 93,9 93,6 93,3 91,9 90,1 88,8 85,5 82 65

BET BCL-2/65-250S-258 50 T 93,1 -- 93,6 93,8 93,9 93,9 94,1 94,2 94,3 94,4 94,1 93,8 92,9 92,1 91,4 90 88,3 65

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 20 30 40 50 55 60 67 80 90 100 110 118 120 130 140 148 155 BOCAS

BET BCL-2/80-125-114 3 T 16,5 16 15 13 10,4 9,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/80-125-126 4 T 20,4 19,7 19,1 17,7 15,7 14,5 13,3 11,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/80-125-138 5,5 T 24,3 24 23,3 22,4 20,9 19,9 18,9 17,1 13,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/80-160-141 10 T 25 24,8 24,7 24,7 24,6 24,4 24,1 23,6 22,5 21 19,3 17,2 15,4 15 -- -- -- -- 80

BET BCL-2/80-160-153 12,5 T 28,5 28 27,8 27,8 27,7 27,7 27,6 27,2 26,4 25,1 23,7 22,1 20,5 20,1 17,8 -- -- -- 80

BET BCL-2/80-160-164 15 T 33,8 33,1 33 32,9 32,8 32,8 32,7 32,5 31,9 30,9 29,7 28,2 26,9 26,4 24,1 -- -- -- 80

BET BCL-2/80-160-174 20 T 38,5 37,8 37,7 37,7 37,6 37,6 37,5 37,3 36,7 36,1 35,2 34 32,6 32,1 29,8 27 -- -- 80

BET BCL-2/80-200-185 25 T 44,4 -- 45,7 46 46,2 46,3 46,4 46,2 46 45,6 45,1 44,4 43,5 -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/80-200-195 30 T 50 -- 50,7 57,9 51,1 51,2 51,3 51,4 51,3 51,1 50,7 50,1 49,5 49,4 48,5 -- -- -- 80

BET BCL-2/80-200-202 35 T 54,5 -- 54,8 55,2 55,6 55,6 55,7 55,8 55,7 55,5 55,2 54,6 54 53,8 53 51,8 -- -- 80

BET BCL-2/80-200-207 40 T 57,5 -- 58 58,4 58,7 58,8 58,9 58,9 59 58,8 58,5 58 57,4 57,3 56,4 55,3 54 -- 80

BET BCL-2/80-200-212 40 T 59,7 -- 61,2 61,6 62 62,1 62,2 62,2 62,3 62,1 61,8 61,3 60,8 60,7 59,8 58,8 57,8 56,4 80

BET BCL-2/80-200-215 50 T 63,5 -- 63,1 63,6 64 64,1 64,2 64,3 64,2 64,1 63,9 63,4 62,9 62,8 62,1 60,8 59,7 58,5 80

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 15 20 45 75 100 105 115 135 160 200 205 210 BOCAS

BET BCL-2/100-125-110 3 T 15,9 14,7 14,3 12,3 8,3 3 -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/100-125-114 4 T 17,1 15,8 15,4 13,5 9,9 5 3,8 -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/100-160-137 7,5 T 24,9 -- 24 22,1 18,6 14,2 13 10 -- -- -- -- -- 80

BET BCL-2/100-160-150 10 T 29,8 -- 29,1 27,2 24,3 21 20 18,1 12 -- -- -- -- 80

BET BCL-2/100-200-207 40 T 49 -- -- -- 48,5 47,8 47,5 47 45,9 44 39,2 -- -- 80

BET BCL-2/100-200-211 50 T 54,8 -- -- -- 54 53 52,8 52,2 51,3 49,7 45,2 44,3 -- 80

BET BCL-2/100-200-215 50 T 60,5 -- -- -- 59,3 58,4 58,1 57,8 56,9 55,6 51,1 50,2 49,4 80

BET BCL-2/100-200-215 60 T 60,5 -- -- -- 59,3 58,4 58,1 57,8 56,9 55,6 51,1 50,2 49,4 80

m³/h // m.c.a.2900 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 2 2,5 3 5 6 7 10 11 12 13,5 14 15,5 17,5 18 22 26 28 BOCAS

BET BCL-4/32-125S-130 0,33 T 6,1 6,1 6,1 6 5,8 5,6 5,4 4,7 4,3 3,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-4/32-125S-140 0,5 T 6,9 7,1 7,1 7 6,8 6,7 6,5 5,9 5,6 5,3 4,6 4,4 -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-4/32-160S-165 0,5 T 9,3 -- 9,5 9,3 8,6 8,3 7,9 6,4 5,7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-4/32-160S-174 0,75 T 10,5 -- 10,8 10,7 10 9,6 9,2 7,9 7,4 6,7 5,8 5,4 -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-4/32-200N-189 1 T 13 -- -- -- 12,4 11,9 11,5 10 9,3 8,6 7,1 -- -- -- -- -- -- -- 32

BET BCL-4/32-200N-206 1,5 T 15,5 -- -- -- 15 14,7 14,3 12,9 12,4 11,7 10,7 10,1 8,2 -- -- -- -- -- 32

BET BCL-4/32-200N-219 1,5 T 17,5 -- -- -- 16,9 16,7 16,4 15,2 14,7 14,2 13,4 13,1 12,1 10,2 9,5 -- -- -- 32

BET BCL-4/32-250S-230 2 T 19 -- -- -- -- -- 18,7 18,2 17,9 17,6 17,1 17 16,5 15,6 15,5 13,5 -- -- 32

BET BCL-4/32-250S-248 3 T 22 -- -- -- -- -- 21,8 21,5 21,3 21,1 20,6 20,5 20 19,3 19,2 17,5 14,5 -- 32

BET BCL-4/32-250S-255 3 T 23,5 -- -- -- -- -- 23 22,8 22,6 22,4 22,1 21,9 21,4 20,8 20,6 19,1 17 15,3 32

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 3 5 8 10 12 14 17,5 18 20 21 22 24 25 28 29 BOCAS

BET BCL-4/40-125S-115 0,5 T 5,5 5,5 5,5 5,3 5,1 4,8 4,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-125S-138 0,5 T 7,6 7,7 7,6 7,4 7,1 6,8 6,3 5,2 5,1 4,4 -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-125S-144 0,75 T 8,3 8,4 8,3 8,1 7,9 7,6 7,2 6,2 6,1 5,4 5 4,7 -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-160N-163 0,75 T 10 -- 9,8 9,6 9,3 8,8 8,2 6,8 6,5 -- -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-160N-175 1 T 11,6 -- 11,4 11,3 11 10,7 10,2 9 8,8 8 7,5 7,1 -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-200N-180 1 T 12,1 -- 11,5 10,9 10,3 9,7 8,9 7,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-200N-195 1,5 T 14,2 -- 13,6 13,1 12,6 12,1 11,4 10,1 9,9 8,9 8,5 -- -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-200N-210 1,5 T 16,4 -- 15,9 15,4 15 14,6 14 12,8 12,6 11,8 11,4 10,9 9,9 -- -- -- 40

BET BCL-4/40-250N-200 1,5 T 15,1 -- 14,3 14,1 13,8 13,5 13 11,7 11,5 10,5 10 -- -- -- -- -- 40

BET BCL-4/40-250N-220 2 T 18,5 -- 17,5 17,2 17,1 16,8 16,6 15,8 15,6 14,9 14,6 14 13 12,5 10,6 9,9 40

BET BCL-4/40-250N-259 3 T 25,5 -- 24,3 23,9 23,5 23,3 23 22,3 22,1 21,6 21,3 20,9 20,1 19,6 18,1 17,4 40

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 5 6 8 12 14 18 20 21 24 28 29 30 35 38 40 BOCAS

BET BCL-4/50-125-120 0,5 T 5,4 5,4 5,4 5,2 4,8 4,5 3,7 3,3 3,1 -- -- -- -- -- -- -- 50

BET BCL-4/50-125-139 0,75 T 7,2 7,2 7,2 7 6,7 6,5 6 5,7 5,5 5 4,1 -- -- -- -- -- 50

BET BCL-4/50-160N-154 1 T 8,5 8,3 8,3 8,3 8,2 8,1 7,7 7,4 7,2 6,6 5,6 5,4 5,2 -- -- -- 50

BET BCL-4/50-160N-174 1,5 T 11,2 10,9 10,9 10,8 10,7 10,6 10,3 10,1 9,9 9,4 8,6 8,4 8,2 6,8 6 -- 50

BET BCL-4/50-200S-192 1,5 T 13,4 -- 13,3 13,1 12,7 12,4 11,5 11 10,7 9,7 8 7,6 -- -- -- -- 50

BET BCL-4/50-200S-208 2 T 15,7 -- 15,7 15,6 15,2 15 14,2 13,8 13,6 12,8 11,5 11,2 10,8 8,7 -- -- 50

BET BCL-4/50-200S-214 3 T 16,6 -- 16,5 16,5 16,2 15,9 15,3 14,9 14,7 13,9 12,8 12,5 12,2 10,2 8,8 7,8 50

BET BCL-4/50-250N-220 3 T 18,5 18,1 18,1 17,8 17,2 16,8 15,5 14,8 14,4 13,2 11,6 -- -- -- -- -- 50

BET BCL-4/50-250N-235 3 T 21,2 20,8 20,7 20,5 19,9 19,6 18,5 17,9 17,5 16,4 15 -- -- -- -- -- 50

BET BCL-4/50-250N-247 4 T 23,5 22,9 22,9 22,7 22,2 21,9 20,9 20,4 20,1 19,1 17,6 17,2 16,8 14,7 -- -- 50

BET BCL-4/50-250N-260 4 T 26 25,4 25,3 25,2 24,8 24,6 23,7 23,2 23 22 20,7 20,3 19,9 17,8 -- -- 50

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 5 10 20 36 40 42 46 48 50 53,5 55 60 65 70 81 90 BOCAS

BET BCL-4/65-125S-130 0,75 T 6 5,9 5,8 5,6 4,6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-125S-138 1 T 6,8 6,7 6,6 6,4 5,6 5,3 5,2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-125S-144 1,5 T 7,3 7,2 7,1 7 6,3 6 5,8 5,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-160-164 0,75 T 9,9 10 10,1 10,1 9,4 9,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-160-169 1 T 10,4 10,5 10,6 10,6 10 9,7 9,5 9,1 8,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-160-174 1,5 T 10,9 11 11,1 11,1 10,6 10,3 10,1 9,8 9,6 9,3 8,9 8,7 -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-200N-185 2 T 12,7 -- 12,5 12,4 11,4 10,9 10,6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-200N-195 3 T 14,1 -- 14 13,9 13 12,6 12,4 11,9 11,5 11,2 10,7 -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-200N-205 4 T 15,9 -- 16 15,8 15,3 15 14,8 14,5 14,2 13,9 13,5 13,4 12,7 12 11,2 -- -- 65

BET BCL-4/65-200N-215 4 T 17,2 -- 17 16,9 16,5 16,2 16,1 15,7 15,5 15,3 14,9 14,7 13,9 -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-200N-215 5,5 T 17,2 -- 17 16,9 16,5 16,2 16,1 15,7 15,5 15,3 14,9 14,7 13,9 13,1 12,1 -- -- 65

BET BCL-4/65-250S-210 4 T 16,5 16,5 16,4 16,2 14,7 14,1 13,8 13 12,5 12,1 -- -- -- -- -- -- -- 65

BET BCL-4/65-250S-230 5,5 T 19,8 19,8 19,8 19,7 18,6 18,1 17,9 17,3 17 16,6 15,9 15,6 14,2 12,7 -- -- -- 65

BET BCL-4/65-250S-245 7,5 T 22,4 22,4 22,3 22,2 21,5 21,2 21 20,5 20,2 20 19,4 19,2 18,3 17,2 15,9 13,1 -- 65

BET BCL-4/65-250S-258 10 T 25 24,9 24,8 24,7 24,1 23,9 23,7 23,3 23,1 22,8 22,4 22,2 21,4 20,6 19,5 16,8 14,5 65

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 15 20 30 50 78,5 80 85 91 95 111 117 125 131 135 138 150 160 BOCAS

BET BCL-4/80-160-160 2 T 8,3 8,3 8,3 8,2 7,8 5,7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-160-172 3 T 9,7 9,6 9,6 9,5 9,2 7,7 7,6 7,1 6,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-160-176 4 T 10,1 10 10 10 9,7 8,4 8,3 7,9 7,4 6,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-200-195 4 T 13,2 13,1 13 12,9 12,4 10,4 10,2 9,7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-200-200 5,5 T 13,9 13,7 13,7 13,6 13,2 11,4 11,2 10,7 10 9,6 7,6 6,9 5,9 -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-200-210 5,5 T 15,4 15,2 15,2 15,1 14,7 13,2 13,1 12,6 12,1 11,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-200-215 5,5 T 16,1 16 15,9 15,8 15,6 14,1 14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-200-215 7,5 T 16,1 16 15,9 15,8 15,6 14,1 14 13,6 13,1 12,7 11 10,2 9,3 8,5 8 -- -- -- 80

BET BCL-4/80-250-230 7,5 T 18,3 -- -- 17,7 17,4 15,7 15,6 15,1 14,5 14,1 11,6 10,3 -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-250-245 10 T 20,6 -- -- 20,1 19,9 18,7 18,6 18,2 17,6 17,2 15,3 14,1 12,4 10,5 -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-250-260 12,5 T 23,4 -- -- 22,6 22,5 21,8 21,7 21,4 21 20,6 19 18,4 17,4 16,5 15,9 15,5 13,2 -- 80

BET BCL-4/80-250-269 12,5 T 25 -- -- 24,2 24,1 23,6 23,5 23,3 22,9 22,6 21,2 20,5 19,7 19 18,6 18,1 16,3 14,1 80

BET BCL-4/80-315-290 15 T 29,4 -- 28,4 28,4 28,2 26,1 25,8 25,3 24,7 24,1 21,6 20,5 -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-315-307 15 T 32,5 -- 32 31,8 31,6 30,1 30 29,6 29 28,5 26,4 -- -- -- -- -- -- -- 80

BET BCL-4/80-315-315 20 T 34,6 -- 33,7 33,6 33,5 32,1 32 31,5 30,9 30,5 28,6 27,8 26,6 25,4 24,6 24,1 -- -- 80

BET BCL-4/80-315-339 25 T 40 -- 38,9 38,9 38,9 38 37,9 37,6 37,2 36,9 35,3 34,6 33,6 32,8 32,1 31,7 29,8 27,9 80

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 20 25 30 50 75 100 122 140 155 170 180 190 200 205 220 260 BOCAS

BET BCL-4/100-200-182 4 T 11,1 -- 11 10,9 10,7 9,8 8,2 6,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-200-195 5,5 T 12,7 -- 12,6 12,6 12,4 11,7 10,5 8,9 7,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-200-207 7,5 T 14,4 -- 14,1 14 13,8 13,3 12,2 10,7 9 7,5 -- -- -- -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-200-215 7,5 T 15,6 -- 15,4 15,3 15 14,4 13,4 12 10,6 9,2 7,7 -- -- -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-250-240 10 T 20,4 19,7 19,7 19,6 19,1 18,5 17,4 15,7 14 -- -- -- -- -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-250-250 12,5 T 22,2 21,4 21,3 21,2 20,8 20,5 19,4 18 16,4 15 12,9 11,8 -- -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-250-264 15 T 24,7 24 23,9 23,8 23,4 23 22,2 21 19,8 18,3 16,9 15,7 14,4 13 -- -- -- 100

BET BCL-4/100-250-269 15 T 25,6 25,3 25,1 25 24,7 24,3 23,5 22,5 21,3 20,1 18,7 17,6 16,5 15 14,4 -- -- 100

BET BCL-4/100-315-315 25 T 33,8 -- -- 33,6 33,5 33,5 33,4 32,9 32,4 31,6 30,8 30 29,4 -- -- -- -- 100

BET BCL-4/100-315-330 30 T 37,2 -- -- 36,9 36,9 36,8 36,7 36,4 35,9 35,4 34,4 34,1 33,4 32,8 32,4 31,2 -- 100

BET BCL-4/100-315-339 40 T 39,2 -- -- 38,9 38,9 38,9 38,8 38,6 38,1 37,7 37,1 36,5 36 35,4 35,1 34 30,5 100

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 BOCAS

BET BCL-4/125-250-235 15 T 18 -- 16 15,5 15 14 12,5 11 9 -- -- -- -- -- -- -- 125

BET BCL-4/125-250-255 20 T 21 -- 19,5 19 18,5 18 17 16 15 13 11 9,5 -- -- -- -- 125

BET BCL-4/125-250-269 25 T 23,5 -- 22,2 21,5 21 20,5 20 19 18 17 15,5 14 12 10 -- -- 125

BET BCL-4/125-315-295 25 T 30 27,5 27 26 24,5 23 22 20 18 -- -- -- -- -- -- -- 125

BET BCL-4/125-315-310 30 T 33 31 30 29 28 27 26 24 23 21 -- -- -- -- -- -- 125

BET BCL-4/125-315-330 40 T 37,5 35 34,5 34 33 32,5 31 30 28,5 27 25 23,5 21,5 19 15,5 -- 125

BET BCL-4/125-315-339 50 T 39,5 37 36,5 36 35,5 35 34 32,5 31 29,5 28 26,5 25 22,5 20 16,5 125

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 120 160 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 760 800 BOCAS

BET BCL-4/150-315-285 40 T 28,5 -- 27,5 27 25,2 22 21 18 15 -- -- -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315-300 50 T 32 -- 31 30,5 29 27 25 22,5 20 16 -- -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315-316 60 T 36 -- 34,5 34 33 31 29,5 27 25 22 -- -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315-333 75 T 40 -- 38 38 37 36 34 32,5 30 28 24 -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315-339 75 T 41,5 -- 40 39,5 38,5 37,5 36 34 32 30 27 23 -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315S-300 30 T 30,5 28 27 25,5 23 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315S-330 40 T 37 34 33 32 30,5 28 24,5 21 -- -- -- -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-315S-339 50 T 39 36 35,5 34,5 32,5 30 27 24 -- -- -- -- -- -- -- -- 150

BET BCL-4/150-400-365 75 T 44,5 -- 43,5 43 42 40 38 35,5 33 30 26,5 21,5 15,5 -- -- -- 150

BET BCL-4/150-400-395 100 T 52 -- 51 50,5 50 49 47 45 43 40,5 37,5 34 30,5 26 18 -- 150

BET BCL-4/150-400-419 125 T 59 -- 57,5 57 56,5 55,5 54,5 53 51 48,5 46 43 40 36,5 32,5 28 150

m³/h // m.c.a.1450 RPM



CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC EN 
LÍNEA

SERIE 
BET BCL 

- Caudal Máximo: 800 m³/h

- Altura Máxima: 102 m

- T Máxima Fluido: -15 / +140ºC

- T Máxima Ambiente: -10 / +40ºC

- Contenido Máximo Sólidos:	85 g/m³

LÍMITES DE EMPLEO:



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS DE 
UNA TURBINA

SERIE 
BET BCT-1

Electrobombas centrífugas horizontales diseñadas para el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente 
no agresivos.

Gracias a su gran poder de elevación, pueden ser utilizadas como bombas piloto en equipos contra incendios 
y en equipos de presión. 

EJECUCIÓN:

- Cuerpo: Fundición.

- Cierre mecánico: Carbón/Cerámica.

- Eje: Inox Aisi 431.

- Impulsor: 	 Resina termoplástica
(opcionalmente en latón).

- Protección: IP44.

- Instalación: Horizontal/Vertical.

Son bombas usadas en aplicaciones domésticas, 
abastecimientos de agua, jardinería, riegos o 
abastecimientos hídricos, aumento de presión en 
red de las tuberías.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS DE 
UNA TURBINA

SERIE 
BET BCT-1
RENDIMIENTOS CON AGUA:

LÍMITES DE EMPLEO:

lit/min // m.c.a.

MODELO CV M/T DNA/I 0 20 40 50 60 80 100 120 133

BET BCT-1/0,5 0,5 M/T

1"

24 22 20 19 17 16 -- -- --

BET BCT-1/0,75 0,75 M/T 30 29 28 27 26 23,7 21 -- --

BET BCT-1/1 1 M/T 35 33 32 31 30 28 26 -- --

BET BCT-1/1,5 1,5 M/T 44 42 39,5 38 36,5 33,5 30 21 --

BET BCT-1/2,2 2.2 M/T 52 50 47 46 44,5 41 37 32 --

BET BCT-1/3 3 M/T 59 57 54,5 53,5 52 48,5 45 39 35

- Temperatura Máx. Líquido: +70ºC.

- Temperatura Máx. Ambiente: +40ºC.

- Caudal Máx.: 8 m³/h.

- Altura Máx.: 59 m.

- Presión Máx. Funcionamiento: 9 bar.

- Instalación: Horizontal.

- Aspiración Máx.: 7 con válvula de pie.



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS DE 
DOBLE TURBINA

SERIE 
BET BCT-2

Electrobombas centrifugas horizontales diseñadas para el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente 
no agresivos. 

Pueden montarse con el eje motor en posición horizontal o vertical. En vertical, con el motor siempre situado 
en la parte superior.

EJECUCIÓN:

- Cuerpo: Fundición.

- Cierre Mecánico: Carbón/Cerámica.

- Eje: Inox Aisi 431.

- Impulsor: Latón.

- Protección: IP44 (Bajo demanda IP55).

- Instalación: Horizontal/Vertical.

Son bombas usadas en aplicaciones domésticas, 
abastecimientos de agua, jardinería, riegos o 
abastecimientos hídricos, aumento de presión en 
red de las tuberías.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS DE 
DOBLE TURBINA

SERIE 
BET BCT-2
RENDIMIENTOS CON AGUA:

lit/min // m.c.a.

MODELO CV M/T DNA/I 0 17 33 50 67 83 100 133 150 167 200 233 267 300

BET BCT-2/0,75 0,75 M/T
1"

39 36 32,5 28 21,5 13 -- -- -- -- -- -- -- --

BET BCT-2/1 1 M/T 46 43,5 40,5 36 30,5 23,5 -- -- -- -- -- -- -- --

BET BCT-2/1,5 1,5 M/T

1" ¼ / 1"

51 49 47 45 42,5 40 38 -- -- -- -- -- -- --

BET BCT-2/2 2 M/T 61,5 58 55 52 47,5 45 41,5 34 -- -- -- -- -- --

BET BCT-2/3 3 T 64 -- -- 59 57 54,5 51 42,5 36,5 -- -- -- -- --

BET BCT-2/4 4 T 70 -- -- 66 64 62 59,5 52,5 48 42,5 -- -- -- --

BET BCT-2/5,5 5,5 T

1"½ / 1" ¼

83 -- -- -- 79 77 75 70,5 68 65 59 52 44 --

BET BCT-2/7,5 7,5 T 89 -- -- -- 86 84 82 78 76 74 69 62 56 --

BET BCT-2/10 10 T 96 -- -- -- -- 93 91 87 85 83 77 72 66 58



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS DE 
DOBLE TURBINA

SERIE 
BET BCT-2
LÍMITES DE EMPLEO:

- Temperatura Máx. Líquido: -15 / +70ºC.

- Temperatura Máx. Ambiente: +40ºC.

- Caudal Máx.: 18 m³/h.

- Altura Máx.: 96 m.

- Presión Máx. Funcionamiento: 10 bar.

- Aspiración Máx.: 8 con válvula de pie.



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
ELECTROMAGNÉTICAS

SERIE
BET BD-PH
La bomba dosificadora electromagnética BD-PH es la perfecta solución para las grandes exigencias de 
dosificación. De montaje horizontal, está equipada con display LCD, funcionamiento por microprocesador 
y regulación de frecuencia y de volumen de inyección. Partes hidráulicas en PVDF, pero a petición también 
está disponible con cuerpo de bomba y accesorios en PP, y adicionalmente juntas en Vitón o EPDM según el 
producto a dosificar. Posibilidad de cuerpo de bomba en INOX y PMMA.

La bomba dosificadora BD-PH, con dosificación proporcional, dispone de control de nivel, salida de alarma 
opcional y regulación del pH (sonda de pH no está incluida).

El cuerpo de bomba está disponible con purga manual o autopurgante.

- 130 impulsos/minuto máximo

- Caudal regulable manualmente hasta: 60 l/h

- Contrapresión máxima: 2 bar

- Cabezal en PP con sistema de purga manual

- Máxima resistencia química y mecánica

- �Tornillo de fijación que garantiza la estanqueidad 
contra filtraciones

- Formato robusto, ofrece estanqueidad total

- Membrana de Teflón (PTFE)

Características
Modelo BD-PH-60 PP+EPDM PARA SOSA

- Juntas en EPDM

- Con display LCD para lectura de 0 a 14.0 pH

- Corrección del potencial de asimetría: ± 2 pH

- Resolución: ± 0,1 pH

- �Por teclado se prefijan dos valores de trabajo
haciéndolos coincidir con el caudal mínimo y
máximo de la bomba dosificadora para hacer
una regulación proporcional.

- Válvula de doble bola en cerámica

- Alimentación: 230 VAC



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
ELECTROMAGNÉTICAS

SERIE
BET BD-PH
- Grado de protección: IP 65

- Temperatura de trabajo: 5 - 45ºC

- Con control de nivel

- Salida de alarma opcional

- Manual de instrucciones

- Filtro con válvula de retención de doble bola

- �Rácord de inyección con válvula antirretorno de
bola

- 4 m de tubo de aspiración de PVC

- 2 m de tubo de impulsión de PVDF

- Tacos de sujeción, tornillos, fusible

Kit de accesorios incluidos en el suministro:



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES
CON MOTOR 
ANTIDEFLAGRANTE ATEX

SERIE 
BET BG 

Bombas autoaspirantes para disolventes que resisten al vitón, excéntricas de paletas autoajustables con 
motor ATEX.

EJECUCIÓN

Su carácter antideflagrante hace que sean 
apropiadas para el trasiego de líquidos 
inflamables. Concebidas para el transvase de 
gasolina, queroseno, diésel y petróleo, así como 
otros disolventes que no ataquen al vitón.

Es adecuada para su uso en la agricultura, 
construcción, obras públicas e industria.

Altura en metros // Caudal litros/ minuto

Bajo demanda también se fabrican a 12V

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTOS CON AGUA 

APLICACIONES

Bombas de fundición gris de 190 Brinell. 
Equipadas con by-pass de recirculación, motor 
de 1/4 o ½ C.V. a 220V. monofásico, protección 
ATEX con interruptor y conexión de ¾” ó 1” Gas.

Dotadas de protector térmico.

Disponemos de accesorios que permiten rapidez 
y pulcritud en la instalación, tanto en la aspiración 
como en la impulsión. Por ejemplo, medidor de 
caudal.

TIPO C.V. R.P.M. MMø 
BOCAS ASP. 2 4 6 8 10 PESO 

KG.

BET BG-500 0,25 2.850 ¾” 2,5 m. 54 53 52 50 49 11,40

BET BG-800 0,50 1.450 1” 2,5 m. 80 78 76 74 70 17,40



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES
CON MOTOR 
ANTIDEFLAGRANTE ATEX

SERIE 
BET BG 
LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 80 litros/minuto
Presión máxima: 2 Kg/cm²
Viscosidad máxima: 300 cPs
Temperatura máxima: 60ºC.
Aspiración máxima: 6 metros con válvula de retención. 

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas. 



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV

Son bombas centrífugas multietapas de bancada, que se pueden instalar de manera horizontal o vertical, 
BMGH y BMGV respectivamente.

EJECUCIÓN:

- Cuerpo bomba: Fundición.

- Cierre mecánico: Grafito/Cerámica/Teflón.

- Eje: Inox Aisi-431.

- Impulsor: Fundición.

- Protección Motor: IP55.

- Instalación: Horizontal/Vertical.

- Espárragos: Acero al carbono.

- Tensión Estándar:	 3x230V/400V <4 kW.
3x400V - 690V >4 kW.

- Cierre al eje de tipo baderna ajustable, como
alternativa cierre mecánico no balanceado o
balanceado según la presión de empleo.

- El líquido bombeado tiene que ser química y
mecánicamente apto para los materiales utilizados.

Son idóneas para ser utilizadas en instalaciones 
hídricas en sistemas para alimentación de 
calderas, para extracción de condensado y en 
instalaciones anti-incendio.

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

- Versiones posibles:

· �Bomba con boca frontal de aspiración y
lateral de impulsión.

· Bomba totalmente en inoxidable.
· �Bomba con bancada y bocas al mismo lado.

Impulsores en Inox-316 o bronce.

Acoplamientos para motores diésel.



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.3.000 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 30 40 50 60 65 70 75 80 85

BET BMGH/V 40-65/2 25 T

40/65

78,5 71,5 69,5 66,5 62 59 55 51 43 35,5

BET BMGH/V 40/65/3 40 T 117,5 107 104 99,5 93 88,5 82,5 76,5 64,5 53

BET BMGH/V 40/65/4 50 T 157 143 139 133 123,5 118 110,5 102,5 86,5 71

BET BMGH/V 40/65/5 60 T 196 178,5 173,5 166 154,5 147,5 138 128 108 88,5

BET BMGH/V 40/65/6 75 T 235,5 214 208 199 185,5 177 165,5 153,5 129,5 106,5

BET BMGH/V 40/65/7 100 T 274,5 250 243 232,5 216,5 206,5 193 179,5 151 124

BET BMGH/V 40/65/8 100 T 314 286,5 277,5 265,5 247,5 236 220,5 205 172,5 142

BET BMGH/V 40/65/9 100 T 353 321,5 312,5 299 278,5 265,5 248 230,5 194 159,5

BET BMGH/V 40/65/10 125 T 392,5 357 347 332 309 295 275,5 256 215,5 177,5

BET BMGH/V 40/65/11R 125 T 431,5 392,5 381,5 365 340 324,5 303,5 282 237,5 195

BET BMGH/V 40/65/12R 150 T 471 428,5 416,5 398,5 371 354,4 331 307,5 259 213

BET BMGH/V 40/65/13R 150 T 510 464 451 431,5 402 384 358,5 333 280,5 230,5

BET BMGH/V 40/65/14R 180 T 549,5 500 486 465 433 413,5 386 359 302 248,5

NPSHr (m) -- 1,6 2,1 2,8 4,5 5,3 6,6 7,8 8,6 10,4



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.3.000 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 40 50 60 70 80 90 100 105 110

BET BMGH/V 50/80/2 40 T

50/80

96 88 86,5 84 81 78,5 74 69 65 59

BET BMGH/V 50/80/3 60 T 143,5 132 129,5 126 121,5 117,5 111 103,5 98 88,5

BET BMGH/V 50/80/4 100 T 191,5 176 173 168 162 157 148 138 130,5 118

BET BMGH/V 50/80/5 100 T 239,5 220 216 210 202,5 196 185 172,5 163 147,5

BET BMGH/V 50/80/6 125 T 287,5 264 259 252 243 235 222 207 195,5 177

BET BMGH/V 50/80/7 150 T 335,5 308 302,5 294 283,5 274,5 259 241,5 228 206,5

BET BMGH/V 50/80/8 180 T 383 352 345,5 336 324 313,5 296 276 261 236

BET BMGH/V 50/80/9 180 T 431 396 389 378 364,5 353 333 310,5 293,5 265,5

BET BMGH/V 50/80/10R 220 T 479 440 432 420 405 392 370 345 326 295

BET BMGH/V 50/80/11R 220 T 527 484 475 462 445,5 431 407 379,5 358,5 324,5

BET BMGH/V 50/80/12R 270 T 575 528 518,5 504 486 470,5 444 414 391 354

BET BMGH/V 50/80/13R 270 T 622,5 572 561,5 546 526,5 509,5 481 448,5 424 383,5

NPSHr (m) -- 1,9 2,3 2,7 3,2 4,1 5,1 7 7,8 9,1



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.

m³/h // m.c.a.

3.000 RPM

3.000 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

BET BMGH/V 65/100/2 100 T

65/100

136 126 122 120 118 116 113 111 109 104 100 96

BET BMGH/V 65/100/3 125 T 204 189 183 180 177 174 169,5 166,5 163,5 156 150 144

BET BMGH/V 65/100/4 180 T 272 252 244 240 236 232 226 222 218 208 200 192

BET BMGH/V 65/100/5 220 T 340 315 305 300 295 290 282,5 277,5 272,5 260 250 240

BET BMGH/V 65/100/6 270 T 408 378 366 360 354 348 339 333 327 312 300 288

BET BMGH/V 65/100/7R 340 T 476 441 427 420 413 406 395,5 388,5 381,5 364 350 336

BET BMGH/V 65/100/8R 340 T 544 504 488 480 472 464 452 444 436 416 400 384

NPSHr (m) -- 2,5 2,7 2,9 3 3,2 3,5 3,9 4,4 4,8 5,4 6,6

MODELO CV M/T BOCAS 0 160 180 200 220 240 260 280 300 310

BET BMGH/V 100/150/2 270 T

100/150

214 204 201 198 194 190 184 174 155 140

BET BMGH/V 100/150/3 380 T 321 306 301,5 297 291 285 276 261 232,5 210

BET BMGH/V 100/150/4 510 T 428 408 402 396 388 380 368 348 310 280

BET BMGH/V 100/150/5R 680 T 535 510 502,5 495 485 475 460 435 387,5 350

BET BMGH/V 100/150/6R 760 T 642 612 603 594 582 570 552 522 465 420

NPSHr (m) -- 4 4,3 4,8 5,2 5,6 6,2 6,8 7,3 7,8



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 20 25 27 30 35 37 40 42 45

BET BMGH/V 40/65/2 4 T

40/65

19,5 17,5 17 16,5 15,5 14 13,5 12 11 10

BET BMGH/V 40/65/3 5,5 T 29,5 26,5 25 25 23,5 21 20 18 16,5 15,5

BET BMGH/V 40/65/4 7,5 T 39,5 35 33,5 33 31,5 28 26,5 24 22,5 20,5

BET BMGH/V 40/65/5 7,5 T 49 44 42 41,5 39,5 35 33 30 28 25,5

BET BMGH/V 40/65/6 10 T 59 52,5 50,5 50 47 42 40 36,5 33,5 30,5

BET BMGH/V 40/65/7 10 T 68,5 61,5 59 58 55 49 46,5 42,5 39 35,5

BET BMGH/V 40/65/8 12,5 T 78,5 70 67 66,5 63 56 53 48,5 44,5 41

BET BMGH/V 40/65/9 15 T 88,5 79 75,5 74,5 71 63 60 54,5 50 46

BET BMGH/V 40/65/10 15 T 98,5 88 84 83 79 70 66,5 60,5 55,5 51

BET BMGH/V 40/65/11 20 T 108 96,5 92,5 91,5 86,5 77 73 66,5 61,5 56

BET BMGH/V 40/65/12 20 T 118 105,5 101 99,5 94,5 84,5 80 72,5 67 61

BET BMGH/V 40/65/13 20 T 127,5 114 109 108 102,5 91,5 86,5 78,5 72,5 66,5

BET BMGH/V 40/65/14 20 T 137,5 123 117,5 116 110 98,5 93 84,5 78 71,5

NPSHr (m) -- 1 1,1 1,3 1,5 2 2,3 2,6 2,9 3,3



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 20 25 30 35 40 45 50 52 55

BET BMGH/V 50/80/2 5,5 T

50/80

24 22 21,5 21 20 19,5 18,5 17 16,5 14,5

BET BMGH/V 50/80/3 7,5 T 36 33 32,5 31,5 30 29,5 28 26 24,5 22

BET BMGH/V 50/80/4 10 T 48 44 43 42 40 39 37 34,5 32,5 29,5

BET BMGH/V 50/80/5 12,5 T 60 55 54 52,5 50 49 46,5 43 41 37

BET BMGH/V 50/80/6 15 T 72 66 65 63 60 59 56 51,5 48,9 44

BET BMGH/V 50/80/7 20 T 84 77 75,5 73,5 70 68,5 65 60 57 51,5

BET BMGH/V 50/80/8 20 T 96 88 86,5 84 80 78,5 74,5 68 65 59

BET BMGH/V 50/80/9 25 T 108 99 97 94,5 90 88 83,5 77,5 73,5 66

BET BMGH/V 50/80/10 25 T 120 110 108 105 100 98 93 86 81,5 73,5

BET BMGH/V 50/80/11 30 T 132 121 119 115,5 110 108 102,5 94,5 89,5 81

BET BMGH/V 50/80/12 30 T 144 132 129,6 126 120 117,5 111,5 103 98 88

BET BMGH/V 50/80/13 40 T 156 143 140,5 136,5 130 127,5 121 112 106 95,5

NPSHr (m) -- 1,9 2,1 2,7 3,7 4,1 5,1 7 7,8 9,1



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110

BET BMGH/V 65/100/2 12,5 T

65/100

33 30 29 28 27 25 23 21 18 14

BET BMGH/V 65/100/3 20 T 49,5 45 43,5 42 40,5 37,5 34,5 31,5 27 21

BET BMGH/V 65/100/4 25 T 66 60 58 56 54 50 46 42 36 28

BET BMGH/V 65/100/5 30 T 82,5 75 72,5 70 67,5 62,5 57,5 52,5 45 35

BET BMGH/V 65/100/6 40 T 99 90 87 84 81 75 69 63 54 42

BET BMGH/V 65/100/7 40 T 115,5 105 101,5 98 94,5 87,5 80,5 73,5 63 49

BET BMGH/V 65/100/8 50 T 132 120 116 112 108 100 92 84 72 56

BET BMGH/V 65/100/9 50 T 148,5 135 130,5 126 121,5 112,5 103,5 94,5 81 63

BET BMGH/V 65/100/10 60 T 165 150 145 140 135 125 115 105 90 70

BET BMGH/V 65/100/11 60 T 181,5 165 159,5 154 148,5 137,5 126,5 115,5 99 77

BET BMGH/V 65/100/12 75 T 198 180 174 168 162 150 138 126 108 84

NPSHr (m) -- -- 2,2 2,3 2,4 2,7 3,5 5,4 7,4 10



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 145

BET BMGH/V 80/125/2 20 T

80/125

40 38 37 36 35 33,5 32 30 28 25,5 22,5 17,5

BET BMGH/V 80/125/3 25 T 60 57 55,5 54 52,5 50,5 48 45 42 38 34 26

BET BMGH/V 80/125/4 40 T 80 76 74,5 72 70 67 64 60,5 56 51 45 35

BET BMGH/V 80/125/5 50 T 100 95 93 90 87,5 84 80 75,5 70 63,5 56,5 43,5

BET BMGH/V 80/125/6 50 T 120 114 111,5 108 105 101 96 90,5 84 76 68 52

BET BMGH/V 80/125/7 60 T 140 133 130 126 122,5 117,5 112 105,5 98 89 79 61

BET BMGH/V 80/125/8 75 T 160 152 149 144 140 134,5 128 121 112 102 90,5 69,5

BET BMGH/V 80/125/9 100 T 189 180 176,5 171 166,5 160,5 153 145 135 123,5 111 87,5

BET BMGH/V 80/125/10 100 T 210 200 196 190 185 178 170 161 150 137 123 97

NPSHr (m) -- 2,1 2,3 2,6 2,8 3,2 3,6 4,0 4,6 5,3 6,2 8,4



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 60 80 100 120 140 150 160 180 190 200 210

BET BMGH/V 100-150/2 40 T

100/150

56 52 51 50 48 47 46 45 42 40 38 36

BET BMGH/V 100-150/3 60 T 84 78 76,5 75 72 70,5 69 67,5 63 60 57 54

BET BMGH/V 100-150/4 75 T 112 104 102 100 96 94 92 90 84 80 76 72

BET BMGH/V 100-150/5 100 T 140 130 127,5 125 120 117,5 115 112,5 105 100 95 90

BET BMGH/V 100-150/6 125 T 168 156 153 150 144 141 138 135 126 120 114 108

BET BMGH/V 100-150/7 150 T 196 182 178,5 175 168 164,5 161 157,5 147 140 133 126

BET BMGH/V 100-150/8 180 T 224 208 204 200 192 188 184 180 168 160 152 144

BET BMGH/V 100-150/9 180 T 252 234 229,5 225 216 211,5 207 202,5 189 180 171 162

BET BMGH/V 100-150/10 220 T 280 260 255 250 240 235 230 225 210 200 190 180

NPSHr (m) -- 1,5 1,6 1,9 2 2,6 3 3,3 4,5 5,2 6,1 7,8



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

m³/h // m.c.a.

m³/h // m.c.a.

1.450 RPM

1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 120 140 160 180 200 220 250 270 300

BET BMGH/V 125/200/2 75 T

125/200

81,5 70,5 69 67 65 63 61 58,5 56 --

BET BMGH/V 125/200/3 125 T 122,5 105,5 103 100,5 97,5 94,5 91,5 88 84 74

BET BMGH/V 125/200/4 150 T 163,5 140,5 137,5 134,5 130 126 122 117 112 --

BET BMGH/V 125/200/5 220 T 204,5 176 172 168 162,5 157,5 152,5 146,5 140 123

BET BMGH/V 125/200/6 270 T 245 211 206,5 201,5 195 189 183 175,5 168 147,5

BET BMGH/V 125/200/7 270 T 286 246 241 235 227,5 220,5 213,5 205 196 172

BET BMGH/V 125/200/8 340 T 327 281,5 275 268,5 260,5 252,5 244,5 234 224 197

NPSHr (m) -- 1,1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5 4 5,5 7,7

MODELO CV M/T BOCAS 0 160 200 240 280 300 320 360 400 425

BET BMGH/V 150/200/2 150 T

150/200

104 95 93 90,5 86 83,5 81,5 76 71,5 65

BET BMGH/V 150/200/3 220 T 156 142,5 139,5 136 129 125,5 122,5 114 107,5 --

BET BMGH/V 150/200/4 340 T 208 190 186 181 171,5 167 163,5 151,5 143,3 130

BET BMGH/V 150/200/5 430 T 260 237,5 232,5 226,5 214,5 209 204 189,5 179 162,5

BET BMGH/V 150/200/6 480 T 311 285 279 272 257,5 251 245 227,5 215 195

NPSHr (m) -- 1,9 2,2 2,5 2,8 2,9 3,3 4,4 7,5 8,3



MULTIETAPAS 
HORIZONTALES / 
VERTICALES

SERIE 
BET BMGH Y BMGV
RENDIMIENTOS CON AGUA:

LÍMITES DE EMPLEO:

m³/h // m.c.a.1.450 RPM

MODELO CV M/T BOCAS 0 300 375 450 550 625 700 750 800 850

BET BMGH/V 200/250/2 480 T

200/250

164 148 145 143 138 132 126,5 123 117,5 101

BET BMGH/V 200/250/3 760 T 246 222 217,5 214,5 207 198 189,5 184,5 176 151,5

BET BMGH/V 200/250/4 970 T 328 296 290 285,5 276,5 264 253 246 235 202

NPSHr (m) -- 3,8 4,2 4,4 5,2 5,7 7,4 8,3 9,5 10,5

- Caudal Máximo: 850 m³/h.

- Altura Máxima: 670 m.

- Presión Máxima de Utilización: 40 bar.

- T Máxima de Fluido: -15 / +120ºC.

- T Máxima Ambiente: +40ºC.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 

Electrobombas centrifugas multietapas horizontales 
diseñadas para el bombeo de agua limpia y líquidos 
químicamente no agresivos. 

Gracias a su gran poder de elevación pueden ser utilizadas 
como bombas piloto en equipos contra incendios y en 
equipos de presión.

EJECUCIÓN

- Cuerpo: Fundición.

- Cierre mecánico: Cerámica/Grafito.

- Eje: Inox 431 (excepto BET BMH-25: Inox 304)

- Impulsor:
-BET BMH-25: Tecnopolímero.
-BET BMH-32/40: Inox 304.
-BET BMH 50/65: Acero.
-BET BMH 100: Latón.

- Protección:
-BET BMH-25: IP44.
-BET BMH-32/40: IP44/IP55 opcional.
-BET BMH 50/65/100: IP55.

- Opcional fabricar totalmente en Inox 316.

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 

Son bombas usadas en aplicaciones domésticas, 
distribución automatizada de agua en depósitos, 
jardinería, riegos o abastecimientos hídricos.

APLICACIONES



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 10 20 30 45 60 70 80 90 DNA DNM

BET BMH-25/3 0,8 M/T 34 33 31 28 23 20 18 15 1" 1"

BET BMH-25/4 1 M/T 45 44 43 38 33 29 25 21 1" 1"

BET BMH-25/5 1,5 M/T 60 56 53 47 40 37 33 28 1" 1"

MODELO CV M/T 0 17 33 50 67 83 100 117 133 DNA DNM

BET BMH-32/2 0,5 M/T 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 13 11,5 9,5 7 1" ¼ 1"

BET BMH-32/3 0,75 M/T 28 26,5 25 23,5 22 19,5 17,5 14,5 10,5 1" ¼ 1"

BET BMH-32/4 1 M/T 37 35 33 31 29 26 23 19 14 1" ¼ 1"

BET BMH-32/5 1,2 M/T 46,5 44 41 39 36,5 33 29 24 17,5 1" ¼ 1"

BET BMH-32/6 1,5 M/T 55,5 52,5 49,5 46,5 43,5 39 34,5 28,5 21 1" ¼ 1"

BET BMH-32/8 2 M/T 73 69,5 66 62 57 51 44 36 26,5 1" ¼ 1"

BET BMH-32/10 3 M/T 91,5 87,5 83 77 71 64 56 46,5 34 1" ¼ 1"

BET BMH-32/11 3 M/T 101 96 91 85 78 70,5 62 51,5 37,5 1" ¼ 1"

lit/min // m.c.a.

lit/min // m.c.a.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 67 100 117 133 150 167 183 200 217 233 DNA DNM

BET BMH-40/2 1 M/T 21,5 19,5 18 17,5 16 14,5 13 11,5 10 7,5 5 1" ½ 1" ½

BET BMH-40/3 1,5 M/T 32 29 27 26 24 22 19,5 17 15 11 7,5 1" ½ 1" ½

BET BMH-40/4 2 M/T 43 39 36 35 32 29,5 26 22,5 20 15 10 1" ½ 1" ½

BET BMH-40/5 3 M/T 53 48,5 45 43,5 40 36,5 32,5 28,5 25 18,5 12,5 1" ½ 1" ½

BET BMH-40/6 3 M/T 64,5 58,5 54 52,5 48 44 39 33,5 30 22,5 15 1" ½ 1" ½

MODELO CV M/T 0 100 133 167 200 267 333 400 DNA DNM

BET BMH-50/3 4 M/T 55 52 51 50 448 42,5 34 22 2" 2"

BET BMH-50/4 5,5 M/T 73 69 68 67 64,5 57 46 30 2" 2"

BET BMH-50/5 7,5 M/T 92 87 86 84 81 71,5 57 38 2" 2"

BET BMH-50/6 10 M/T 110 104 103 100 97 85,5 69 45,5 2" 2"

BET BMH-50/7 10 M/T 129 121 120 117 113 100 80 52 2" 2"

lit/min // m.c.a.

lit/min // m.c.a.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 167 250 333 417 500 583 667 DNA DNM

BET BMH-65/2 5,5 M/T 52 48 45 42 37 31 24 17 2" ½ 2" ½

BET BMH-65/3 7,5 M/T 78 72 67 62 55 47 36 26 2" ½ 2" ½

BET BMH-65/4 10 M/T 104 96 90 83 74 62 48 34 2" ½ 2" ½

BET BMH-65/5 12,5 M/T 135 123 115 108 95 80 60 43 2" ½ 2" ½

BET BMH-65/6 15 M/T 162 147 138 129 114 96 72 51 2" ½ 2" ½

lit/min // m.c.a.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T 0 200 400 467 533 600 666,7 750 833,3 933,3 1167 1333 1500 1667 1750 1833 DNA DNM

BET BMH-100X/3 10 T 74 70 59 53 47 39 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100X/4 12,5 T 98 93 78 70 62 52 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100X/5 15 T 127 116 97,5 87,5 77,5 65 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100A/2 7,5 T 51 -- 46 43 40,5 37 33 28 23 -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100A/3 12,5 T 76,5 -- 69 65 60,5 55,5 49,5 42 34,5 -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100A/4 15 T 102 -- 91 86,5 81 74 66 56 46 -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100A/5 20 T 127,5 -- 114 108 101 92,5 82,5 70 57,5 -- -- -- -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100B/1 7,5 T 26 -- -- -- -- 24 23,5 23 22 21 18,5 14 -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100B/2 15 T 52 -- -- -- -- 48 47 46 44 42 37 28 -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100B/3 20 T 78 -- -- -- -- 72 70,5 69 66 63 55,5 42 -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100B/4 30 T 104 -- -- -- -- 96 94 92 88 84 74 56 -- -- -- -- 4" 3"

BET BMH-100C/2 20 T 56 -- -- -- -- -- -- 46,5 45,5 44,5 40,5 37 32 25 20,5 12 4" 3"

BET BMH-100C/3 25 T 84 -- -- -- -- -- -- 69,5 68,5 66,5 60,5 55 48 37,5 30,5 18 4" 3"

lit/min // m.c.a.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH 

-Temperatura Máx. Líquido: 90ºC (BET BMH-25 máx. 35ºC).

-Temperatura Máx. Ambiente: 40ºC.

-Caudal Máx.: 110 m3/h.

-Altura Máx.: 162 m.

-Instalación: Horizontal.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH-IE 

Electrobombas centrífugas multietapas horizontales construidas íntegramente en INOX-316 diseñadas para 
el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente agresivos.

Gracias a su gran poder de elevación pueden ser utilizadas como bombas piloto en equipos contra incendios 
y en equipos de presión.

EJECUCIÓN

- Cuerpo: Inox-304 / Inox-316

- Cierre mecánico: Silicio/Grafito/Vitón

- Eje: Inox 316

- Impulsor: Inox-304 / Inox-316

- Protección: IP55

- Opcional fabricar completamente en Inox 304.

Son bombas usadas en aplicaciones domésticas, 
distribución automatizada de agua en depósitos, 
jardinería, riegos o abastecimientos hídricos.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH-IE 
RENDIMIENTO CON AGUAS:

MODELO CV 8 17 25 33 41 50 58
BET BMH-IE 25-2/30 0,5 28 26,5 24,5 22 19 15,5 12

BET BMH-IE 25-2/50 0,75 45,5 43 40 36 31,5 26,5 20,5

BET BMH-IE 25-2/60 1 53,5 51 48 44 39 32 24

MODELO CV 17 33 50 67 83 100 117
BET BMH-IE 25-4/40 1 37,5 36 34 31 27 23 19

BET BMH-IE 25-4/60 1,5 56 54 51 47 41,5 35,5 28

MODELO CV 83 100 167 133 150 167 183
BET BMH-IE 32-8/40 2 39 38 37 35 33 30,5 27,5

BET BMH-IE 32-8/50 3 51 49,5 47,5 45 42,5 39,5 36

MODELO CV 117 150 167 183 200 217 233 250 267
BET BMH-IE 40-12/40 3,3 47 45 43,5 41,5 39,5 37,5 35 31,5 27,5

BET BMH-IE 40/12/50 4 60 56,5 55 52,5 50 47 44 40 35

l/min // m.c.a.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH-IE 
RENDIMIENTO CON AGUAS:

MODELO CV 133 167 200 233 267 300 333 367
BET BMH-IE 50-16/40 5,5 53,5 52 50 48 45 42 38 33,5

MODELO CV 166 233 266 300 333 366 400 433 466
BET BMH-IE 50-20/40 6 53 51 50 48,5 46,5 43 40 36 32,5

l/min // m.c.a.



BOMBAS 
MULTIETAPAS 
HORIZONTALES

SERIE 
BET BMH-IE 
LÍMITES DE EMPLEO:

- T Máxima Líquido: -15 / +70ºC

- T Máxima Ambiente: 40ºC

- Caudal Máximo: 28 m³/h

- Altura Máxima: 60 m



BOMBAS 
MULTICELULARES 
PARA TALADRINA

SERIE 
BET BMT 

Electrobomba centrifuga multicelular para uso general en la que sea necesario un caudal elevado con alta 
presión.

Opción de fabricar longitudes superiores de cañas.

EJECUCIÓN

· �Admite trasiego de viruta rota, residuos de vidrio,
etc.

· Rodete Plástico.
· �Dispone del cierre mecánico, el trabajo sin líquido

no está permitido.
· No Admite trabajo intermitente.
· Rango Presión 2,0 – 12,0 Bar.
· Rango Caudal 25 – 150 l/min.
· Rango Potencia 1,10 – 4,00 kW.

Uso habitual en maquinaria CNC, maquinaria de 
corte de vidrio, etc..

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
MULTICELULARES 
PARA TALADRINA

SERIE 
BET BMT 

RENDIMIENTO CON AGUA

MODELO
POTENCIA

kW
CAUDAL
l / min

PRESIÓN
m

DIMENSIONES
A C

BET BMT 4 1,1 80 30 305 212-262

BET BMT 6 1,5 80 50 365 290

BET BMT 8 2,2 80 65 365 372

BET BMT 10 3,0 80 90 370 440

BET BMT 12 4,0 80 110 400 508



BOMBAS 
MULTICELULARES 
PARA TALADRINA

SERIE 
BET BMT 



BOMBAS 
MULTICELULARES 
PARA TALADRINA

SERIE 
BET BMT-2 

Electrobomba centrifuga multicelular para uso general en la que sea necesario un caudal elevado con alta 
presión.

Opción de fabricar longitudes superiores de cañas.

EJECUCIÓN

· �Admite trasiego de viruta rota, residuos de vidrio,
etc.

· Rodete Plástico.
· �Dispone del cierre mecánico, el trabajo sin líquido

no está permitido.
· No Admite trabajo intermitente.
· Rango Presión 4,0 – 24,0 Bar.
· Rango Caudal 40 – 300 l/min.
· Rango Potencia 2,20 – 11,00 kW.

Uso habitual en maquinaria CNC, maquinaria de 
corte de vidrio, etc..

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
MULTICELULARES 
PARA TALADRINA

SERIE 
BET BMT-2 

RENDIMIENTO CON AGUA

MODELO
POTENCIA

kW
CAUDAL
l / min

PRESIÓN
m

DIMENSIONES
A C

BET BMT-2/3 2,2 100 45 335 210

BET BMT-2/5 4 100 70 435 271

BET BMT-2/7 5,5 100 110 525 346

BET BMT-2/10 7,5 100 160 555 460

BET BMT-2/12 9,2 100 190 535 535

BET BMT-2/14 11 100 220 535 610



BOMBAS 
MULTICELULARES 
PARA TALADRINA

SERIE 
BET BMT-2 



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN

Electrobombas centrífugas normalizadas según norma EN 733 (DIN 2455).

EJECUCIÓN

El cuerpo y la unión de la bomba son de fundición 
GG20.

La turbina puede ser en función GG20 o latón,

Los ejes están fabricados en acero inoxidable 
AISI 431.

El cierre mecánico estándar es de cerámica/
grafito/NBR, pero depende del fluido a bombear 
puede variar.

Protección IP-55. 

Aislamiento clase F.

Motor cerrado con ventilación externa.

Este modelo se fabrica también opcionalmente 
en INOX 316 y bronce.

Ideales para grandes grupos de presión, sistemas 
de recirculación, calefacción, aire acondicionado, 
instalaciones contra incendios, industria, 
abastecimientos de agua y riego general.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 4 8 12 16 20 23 25 28 30 33 35 38 42 45 50 55 DNA/I

BET BN-32/125 SD 1 T 12 11,5 11 10 9 8 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/125 SC 1,5 T 18 17,5 17 16 15 14 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/125 SB 2 T 22 21,5 21 20 19 18 17 -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/125 SA 3 T 26 25,5 25 24 23 22 21 20,5 19 18 -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 SC 3 T 25,5 -- 24,5 23 21 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 SB 4 T 32,5 -- 31,5 31 29 27 25,4 24 20 -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 SA 5,5 T 41 -- 40 39,5 38 35 33 31 29 27 -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 NC 4 T 29,5 -- 29 28,5 27 25,5 24 22,5 20 18,5 -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 NB 5,5 T 36,5 -- 36 35,8 34,5 33 32 31 29 27,5 25 23 -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 NA 7,5 T 43 -- 42,5 42 41 40 39 38 36,5 34,5 32,5 31 30 -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/200 N 5,5 T 56 -- 54 52 48,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/200 NC 5,5 T 46 -- 44 41,5 38,5 34,5 30 27,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/200 NB 7,5 T 53,5 -- 53 52 50,5 47,5 45 43 38,5 35 -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/200 NA 10 T 63 -- 62,5 62 61,5 59,5 58 57,5 53,5 50 42,5 38,5 -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/250 SE 10 T 62 -- -- 57 56,5 56 53,5 52,5 49 45 -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/250 SD 12,5 T 68 -- -- 63 62 61 59,5 58,5 57 55 50 -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/250 SC 15 T 76 -- -- 71 70 69 68,5 68 67 65 32 60,5 56,5 50 -- -- -- 50/32

BET BN-32/250 SB 17 T 83 -- -- 77 77 76,5 76 75,5 75 73 70 68 65 62 53 -- -- 50/32

BET BN-32/250 SAB 20 T 90 -- -- 85 84,5 83,5 83 82,5 82 81 78 77 73,5 72 65 57 -- 50/32

BET BN-32/250 SA 23 T 98 -- -- 93 92 91 91 90,5 90,5 90 88 87 85,5 83 79 72 64 50/32

2900 RPM m³/hora / altura m.c.a



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA
2900 RPM m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 8 10 16 20 25 30 35 40 43 45 50 55 60 70 80 DNA/I

BET BN-40/125 SD 2 T 19 18,5 17,5 16,5 16 24 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/125 SC 3 T 24,5 24 23,5 23 23 21 19 17 -- -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/125 SB 4 T 27,5 -- 26,5 26 26 24,5 23 21 19 17 -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/125 SA 5,5 T 30 -- 29 28,5 28 27 26 25 23 21 19,5 17 -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/160 NC/B 4 T 32 -- 31,5 31 30 29 26,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/160 NC/A 5,5 T 32 -- 31,5 31 30 29 26,5 23 21 18,5 16 -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/160 NB/B 5,5 T 36,5 -- -- 35,5 35 34 32 30 -- -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/160 NB/A 7,5 T 36,5 -- -- 35,5 35 34 32 30 27,5 26 24,5 20,5 -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/160 NA 7,5 T 39 -- -- 38,5 38 37,5 36 33,5 32 31,5 28,5 25,5 22 -- -- -- 65/40

BET BN-40/200 C 5,5 T 45 -- -- 43 41 37 33,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/200 B 7,5 T 49 -- -- 47,5 46 43,5 40,5 36,5 31,5 -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/200 A 10 T 58 -- -- 57,5 57 55 52 48 42 -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/200 NB 10 T 53 -- -- -- 52,5 51,5 49,4 47 44 42,5 41,5 37,5 30,5 -- -- -- 65/40

BET BN-40/200 NA 15 T 61 -- -- -- 60 59 57 56 54 52 50 47 41,5 35 -- -- 65/40

BET BN-40/250 C 12,5 T 65 -- -- 63 62 61 58,5 56 53 -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/250 B 15 T 71 -- -- 69 68 67 64,5 62 59 -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/250 A 20 T 89 -- -- 69 68 67 64,5 62 59 -- -- -- -- -- -- -- 65/40

BET BN-40/250 NE 17 T 67,5 -- 67 65,5 64 62 60 57 54 51,5 49 45 43 -- -- -- 65/40

BET BN-40/250 ND 20 T 74 -- 73 72 71 69,5 68 66 64 63 62 60 57 54 -- -- 65/40

BET BN-40/250 NC 23 T 82 -- 81 80 79 77,5 76 74,5 73 71,5 70 68 65 62 55 -- 65/40

BET BN-40/250 NB 25 T 89 -- 88 87 86 85 84 82 80 78,5 77 75 71 68 60 -- 65/40

BET BN-40/250 NA 30 T 98 -- 95 94 93 91 89 87 85 84,5 84 79 76 71 61 -- 65/40

BET BN-40/315 C 50 T 100 -- -- -- -- -- 96 95,5 95 94,5 94 93 92 90 85 80 65/40

BET BN-40/315 B 60 T 129 -- -- -- -- -- 128 127,5 127 126,5 126 125 124 122 120 11 65/40



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

2900 RPM m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 80 85 90 100 120 DNA/I

BET BN-50/125 C 3 T 17,5 17 16,5 16 15 14 13 12 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/125 B 4 T 21 20,5 20 19,5 18,5 17,5 16,5 15 13 11 -- -- -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/125 A 5,5 T 24 -- -- 23,5 23 22,5 21,5 20 17,5 17 -- -- -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 B 7,5 T 32,5 -- 32 31 30 29 27,5 26 22 20 18 16,5 -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 A 10 T 40,5 -- 40 39 38,5 38 37 35,5 32 30 27,5 25,5 -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 NC 7,5 T 30,5 -- -- -- -- 27,5 27 26 23,5 22 20,5 20 -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 NB 10 T 39 -- -- -- -- 36,5 36 35 32 30,5 29 27 25 -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 NA 12,5 T 44 -- -- -- -- 40,5 40 39 36 35 34 32 30 28 26 -- -- 65/50

BET BN-50/200 SD 12,5 T 50 -- 49 48 47 46 45 42,5 37 -- -- -- -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 SC 15 T 54 -- 53 52,5 52 51 50 48 44 31 -- -- -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 SB 17 T 59 -- 58 57,5 57 55,5 54 53 50 43 38,5 34 -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 SA 20 T 62 -- 61,5 61,5 61 60 59 57,5 54 50 47,5 45 36 -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 NC 20 T 53 -- -- -- -- -- -- 49 48 46 45 44 43 41 39 36 -- 65/50

BET BN-50/200 NB 23 T 62 -- -- -- -- -- -- 59 57 55 54 52 51 49,5 48 45 -- 65/50

BET BN-50/200 NA 30 T 70 -- -- -- -- -- -- 67 64 63 62 58 57 55 53 49 41 65/50

BET BN-50/250 ND 23 T 70 -- 69 68 67 66 65 62,5 57 54 51 48 45 -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/250 NC/B 25 T 81 -- 79 78,5 78 77,5 77 75 71 68 65 -- -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/250 NC/A 27 T 81 -- 79 78,5 78 77,5 77 75 71 68 65 60,5 56 53 -- -- -- 65/50

BET BN-50/250 NB/B 30 T 89 -- 88,5 88 88 87 86 84,5 80 77,5 75 70,5 66 -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/250 NB/A 34 T 89 -- 88,5 88 88 87 86 84,5 80 77,5 75 70,5 66 62 57 -- -- 65/50

BET BN-50/250 NA 40 T 100 -- 99 98,5 98 97 96 94 91 88 85 81 77 75 70 -- -- 65/50



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

2900 RPM m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 30 40 45 50 55 60 70 80 85 95 100 110 120 130 140 150 160 DNA/I

BET BN-65/125 D 4 T 17 16,5 16 15,5 14,5 14 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/125 C 5,5 T 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 16 15 14 -- -- -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/125 B 7,5 T 24 23,5 23 22,5 22 22 22 21 19 18 16 -- -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/125 A 10 T 27 26,5 26 26 25,5 25 25 24 23,5 23 21 20 19 -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/160 C 12,5 T 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30 29 28 26,5 24,5 23 -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/160 B 15 T 38,5 38 37,5 37 36,5 36,5 36 35 33 32 31 30 28 -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/160 A 20 T 45,5 45 44,5 44 43,5 43,5 43 42 41 40 39 38 37 35 33 -- -- -- 80/65

BET BN-65/200 C 20 T 43 -- -- -- 42 41 40 40 38 37 34,5 33 30 27 23 -- -- -- 80/65

BET BN-65/200 B 25 T 48 -- -- -- 47,5 47 46 46 45 44 41,5 40 36,5 33 30 25 -- -- 80/65

BET BN-65/200 A 30 T 55 -- -- -- 55 54,5 54 54 53 52 50,5 50 47 44 41 35 -- -- 80/65

BET BN-65/200 NC 25 T 46 -- 45 45 45 44,5 44,5 43 42 40,5 38,5 37 34,5 32 27 24 -- -- 80/65

BET BN-65/200 NB 30 T 54 -- 53 52,5 52 51,5 51 50 49 48 46 45 42,5 40 36 32 26,5 21 80/65

BET BN-65/200 NA 40 T 66 -- 65 65 65 64,5 64,5 64,5 64 63 61 60 58 56 53 50 46 42 80/65

BET BN-65/250 NC 30 T 69 -- -- -- 68,5 68,5 68 66,5 65 64,5 63,5 62,5 -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/250 NB 40 T 76 -- -- -- 75 75 74 73,5 72,5 71,5 70 69 67 63,5 -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/250 NA 50 T 89,5 -- -- -- 89 89 89 88 86,5 86 85 84 82 79,5 76 -- -- -- 80/65

BET BN-65/250 NO 60 T 95,5 -- -- -- 95 95 94,5 94 93 92 91 90 87,5 85 81,5 78 74 -- 80/65



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

2900 RPM m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 70 80 90 120 140 165 180 195 200 210 220 225 230 240 250 270 280 DNA/I

BET BN-80/160 G 7,5 T 18 16,5 16 15 12 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 F 10 T 20 19 18,5 18 15,5 13,5 10,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 E 12,5 T 25,5 24,5 24,5 24 21 19 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 D 15 T 26,5 25,5 25,5 25 22,5 20,5 17,5 14,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 C 20 T 30,5 30 30 29,5 27 24 20 18,5 17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 B 25 T 37 36 35,5 34,5 31,5 29,5 26 24 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 A 30 T 40,5 40 40 39,5 37,5 36 33 30,5 28,5 27 25,5 24 23,5 -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/200 B 40 T 52 -- 51,5 51 50 49 46 44 41,5 41 39,5 38 35 34,5 33 31 -- -- 100/80

BET BN-80/200 A 50 T 59 -- 58,5 58 57 56 53,5 51,5 50 49 47 45 43 42,5 41,5 40 35 -- 100/80

BET BN-80/200 O 60 T 64 -- 63,5 63,5 63 62,5 60 58 56,5 56 54,5 53 51 50,5 49,5 48 44 42 100/80



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

1450 RPM

1450 RPM

m³/hora / altura m.c.a

m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 33 38 DNA/I

BET BN-32/125 A 0,5 T 6,5 6 6 5,5 5 4 3,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/160 SA 0,75 T 11 10 9,5 9 8,5 7,5 6,5 4,5 -- -- -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/200 NA 1,5 T 16,5 -- 16 15,5 15 14 12,5 11 9,5 7,5 -- -- -- -- -- 50/32

BET BN-32/250 SB 3 T 21 -- -- -- -- 20,5 20,5 20 19,5 19,5 19 18 16 15 -- 50/32

BET BN-32/250 SA 4 T 23,5 -- -- -- -- 23 23 22,5 22,5 22 21,5 21 19,5 18,5 16 50/32

MODELO CV M/T 0 6 10 14 16 20 23 25 30 35 40 48 54 65 DNA/I

BET BN-40/125 SB 0,55 T 6,5 6,5 6,5 6 5,5 4,5 4 -- -- -- -- -- -- -- 40/65

BET BN-40/125 SA 0,75 T 8 7,5 7,5 7,5 7 6 6 5,5 -- -- -- -- -- -- 40/65

BET BN-40/160 NA 1 T 9,5 9 9 9 8,5 7,5 7 6,5 4,5 -- -- -- -- -- 40/65

BET BN-40/200 A 1,5 T 16 16 15,5 14,5 14 12,5 11,5 10 -- -- -- -- -- -- 40/65

BET BN-40/250 NC 3 T 20 19,5 19 19 18,5 18 17 16,5 15 12,5 -- -- -- -- 40/65

BET BN-40/250 NA 4 T 23,5 23,5 23 23 22 21 20,5 20 18,5 16 -- -- -- -- 40/65

BET BN-40/315 C 5,5 T 25 25 24,5 24,5 24,5 24 24 23,5 23 21,5 20 -- -- -- 40/65

BET BN-40/315 B 7,5 T 31,5 31 30,5 30,5 30,5 30 30 29,5 29 28 27 25 -- -- 40/65

BET BN-40/315 A 12,5 T 41 -- 40,5 40,5 40,5 40 40 39,5 39 38 37 36 34 30 40/65



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

1450 RPM

1450 RPM

m³/hora / altura m.c.a

m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 10 12 16 20 26 30 33 35 40 48 55 60 DNA/I

BET BN-50/125 A 0,75 T 6,5 6 6 6 5,5 5 4,5 4 -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 NB 1,5 T 10,5 -- -- 10 10 9,5 9 8,5 8 7,5 -- -- -- 65/50

BET BN-50/160 NA 2 T 11,5 -- -- 11 11 10,5 10 9,5 9 8,5 -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 SB 1,5 T 12,5 -- 12 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 -- -- -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 SA 2 T 16 -- 14,5 14 13,5 12 11,5 10,5 10 9 -- -- -- 65/50

BET BN-50/200 NB 3 T 16 -- 15,5 15,5 15 14 13,5 13 11,5 11 8,5 -- -- 65/50

BET BN-50/200 NA 4 T 18 -- 17,5 17,5 17 16,5 16 15,5 14,5 14 11,5 9,5 -- 65/50

BET BN-50/250 ND 3 T 17 16,5 16,5 16 15,5 14 13,5 13 12 10 -- -- -- 65/50

BET BN-50/250 NA 5,5 T 24,5 24 24 23,5 23,5 22,5 22 21,5 21 20 17 13,5 11 65/50

MODELO CV M/T 0 10 20 25 30 40 45 50 60 65 75 80 90 120 140 DNA/I

BET BN-65/125 SA 1 T 7 6,8 6,5 6,4 6,2 5,8 5,5 5 -- -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/160 A 2 T 10,5 -- -- 10,3 10 9,5 9 8,5 7,5 -- -- -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/200 A 4 T 14,5 -- -- 14 14 13,5 13,5 13 11,5 11 9 8,5 -- -- -- 80/65

BET BN-65/200 NA 4 T 18 -- -- 17,5 17 16 15,5 15 13,5 12,5 10,5 9,5 -- -- -- 80/65

BET BN-65/250 SB 5,5 T 19,5 -- -- 19 19 18,5 18 17,5 16 15 13 -- -- -- -- 80/65

BET BN-65/250 SA 7,5 T 23 -- -- 22.5 22,5 22 22 21,5 20,5 20 18 17 15,5 -- -- 80/65

BET BN-65/315 C 12,5 T 28,5 -- -- -- 28 27 26,5 26 25,5 25 24 23 21 14 -- 80/65

BET BN-65/315 B 45 T 33 -- -- -- 32,5 32 32 31,5 31 30,5 30 29 27 19 -- 80/65

BET BN-65/315 A 20 T 43 -- -- -- 42 41 40,5 40 39 38,5 37,5 36,5 35 29 23,5 80/65



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

1450 RPM

1450 RPM

m³/hora / altura m.c.a

m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 40 60 70 80 95 100 120 130 140 150 160 180 200 230 DNA/I

BET BN-80/160 C 3 T 8,5 8 7,5 7 6 4,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/160 A 3 T 10,5 10 9,5 9 8,5 7,5 7 5,5 -- -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/200 B 5,5 T 13 12,5 12 12 11,5 10,5 10 8 7 -- -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/200 A 7,5 T 14,5 14,5 14 14 13,5 13 12,5 11 10 8,5 7 -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/250 C 10 T 18,5 18 17,5 17,5 17 16 15,5 14 12,5 11 -- -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/250 A 12,5 T 23,5 25 25 24,5 24,5 23,5 23,5 22,5 22 21 20 19 17 14 -- 100/80

BET BN-80/315 C 15 T 28 -- 27,5 27 26,5 26 25,5 23,5 23 22 21 -- -- -- -- 100/80

BET BN-80/315 B 20 T 34 -- 33,5 33 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28,5 27,5 26 -- -- -- 100/80

BET BN-80/315 A 30 T 41 -- 40 40 39,5 39 38,5 37,5 36,5 35,5 34,5 33,5 31 28,5 24 100/80

MODELO CV M/T 0 60 80 100 120 150 160 180 200 220 250 275 300 320 350 DNA/I

BET BN-100/200 C 7,5 T 11,5 11 10,5 9,5 8,5 6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 125/100

BET BN-100/200 A 10 T 15,5 15 14,5 14 13,5 12 11 9,5 8 -- -- -- -- -- -- 125/100

BET BN-100/250 B 12,5 T 21 -- 20,5 20 19,5 17,5 16,5 15 12 10 7 -- -- -- -- 125/100

BET BN-100/250 A 20 T 24,5 -- 24 24 23,5 22 21,5 20 18 16 13,5 10 -- -- -- 125/100

BET BN-100/315 C 25 T 28,5 -- -- 28 27 26 25,5 25 23 21 18 -- -- -- -- 125/100

BET BN-100/315 B 30 T 33,5 -- -- 33 32 31 30,5 30 28,5 27 25 23 -- -- -- 125/100

BET BN-100/315 A 40 T 39 -- -- 38,5 38 37 36 35 33,5 32 30 28 24 22 18 125/100



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN
RENDIMIENTOS CON AGUA

1450 RPM m³/hora / altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 80 100 120 160 180 220 250 280 300 330 360 400 420 450 DNA/I

BET BN-125/250 B 15 T 18 17,5 17,5 17 16 15,5 14 12,5 11 9 -- -- -- -- -- 150/125

BET BN-125/250 AB 20 T 21 20,5 20,5 20 19,5 19 18 17 15,5 14 12 10,5 -- -- -- 150/125

BET BN-125/250 A 25 T 23,5 23 23 22,5 22 21,5 20,5 20 19 17,5 15 14,5 12 -- -- 150/125

BET BN-125/315 C 25 T 28 -- 27 26 24 22,5 21 18 15 13 -- -- -- -- -- 150/125

BET BN-125/315 B 40 T 34 -- 33 33 32 31 29 27,5 26 24 21,5 19 15 -- -- 150/125

BET BN-125/315 A 50 T 40 -- 39 39 38 37,5 36 34,5 33 31 28,5 26 22 19 17 150/125



BOMBAS 
NORMALIZADAS

SERIE 
BET BN

Caudal máximo: 400 m³/hora.
Altura máxima: 100 m.c.a.
Temperatura mínima y máxima del agua: -15ºC / +120ºC.
Temperatura ambiente máxima: 40ºC.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE

Cuerpo de bomba con dimensiones y prestaciones según norma EN 733, impulsor cerrado equilibrado 
dinámicamente. 

Eje en acero inoxidable, rodamientos de bolas engrasados, bridas (UNI EN 1092-2): hasta DN 150: PN16, de 
DN 200: PN10.

BNE: Bomba en eje libre.
BNB: Electrobomba sobre bancada.

EJECUCIÓN

- Cuerpo de bomba: Fundición.
- Impulsor: Fundición.
- Disco portacierre: Fundición.
- Eje: Inox Aisi-431.
- RPM: 1450/2900.
- Aislamiento: F.
- Protección: IP55.
- Tensión estándar: 	 1 x 230 V - 50 Hz

3 x 230 V / 400 V < 4 kW
3 x 400 V / 690 V > 4 kW

- Instalación: Horizontal.
- Como opción, se pueden fabricar en Inox 316 y
bronce.

Se utilizan en sistemas de re-circulación, calefacción, 
aire acondicionado, recuperación de calor, 
instalaciones de abastecimiento hídrico, grupos de 
presurización e instalaciones contra incendio.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55

BNE/BNB-32/125 SD 1 M/T 12 11,5 11 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/125 SC 1,5 M/T 18 17,5 17 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/125 SB 2 M/T 22 21,5 21,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/125 SA 3 M/T 26 25,5 25 25 24,5 24 23,5 23 22,5 22 20,5 18 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 SC 3 M/T 25,5 -- 25 24,5 23,7 23 22 21 20,5 18 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 SB 4 M/T 32,5 -- 32 31,5 31,3 31 30 29 28 27 24 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 SA 5,5 M/T 41 -- 40,5 40 39,7 39,5 38,8 38 36,5 35 31 27 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 NC 4 M/T 29,5 -- -- 29 28,8 28,3 27,5 26,2 25,8 25,5 22,3 18,5 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 NB 5,5 M/T 36,7 -- -- 36,4 36,2 35,8 35,4 34,7 34 33,2 31 27,5 23 -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 NA 7,5 M/T 43 -- -- 42,4 42,2 41,9 41,3 41 40,5 39,8 38 34,5 31,1 26 -- -- --

BNE/BNB-32/200 NC 5,5 M/T 46 -- 45 44 43 41,3 39,8 38,2 36,2 34,4 27,5 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/200 NB 7,5 M/T 53,6 -- 53 52,8 52,5 51,7 51,1 50,2 49,8 47,4 43 35 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/200 NA 10 T 63 -- 62,8 62,6 62,5 62,3 62,2 62 60,6 59,5 57,5 49,7 38,6 -- -- -- --

BNE/BNB-32/250 SE 10 T 62 -- -- -- -- 57 56,7 56,5 56,3 56 52,5 45 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/250 SD 12,5 T 68 -- -- -- -- 63 62,5 62 61,5 61 58,5 55 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/250 SC 15 T 76 -- -- -- -- 71 70,5 70 69,5 69 68 65 60,5 51,1 -- -- --

BNE/BNB-32/250 SB 17 T 83 -- -- -- -- 77 77 77 76,7 76,5 75,5 73 68 64 53 -- --

BNE/BNB-32/250 SAB 20 T 90 -- -- -- -- 85 84,7 84,5 84 83,5 82,5 81 77 73 65 57 --

BNE/BNB-32/250 SA 23 T 98 -- -- -- -- 98 92,5 92 91,5 91 90,5 90 87 84 79 72 64

2900 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

BNE/BNB-40/125 SD 2 M/T 19 17,5 17 16,7 16,5 16,3 16 14 12 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/125 SC 3 M/T 24,5 23,5 23,5 23,3 23 23 23 21 19 17 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/125 SB 4 M/T 27 26,5 26,5 26,3 26 26 26 24,5 23 21 19 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/125 SA 5,5 M/T 30 29 29 28,7 28,5 28,3 28 27 26 25 23 19,5 17 -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/160 NC/A 5,5 M/T 32 -- 31,6 31,4 31 30,7 30,2 28,8 26,7 23 21 16 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/160 NB/A 7,5 M/T 37 -- 36,8 36,5 36,3 36 35,5 34 32 30,1 27,4 24,5 20,5 -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/160 NA 7,5 M/T 39,6 -- 39,2 39 38,9 38,8 38,7 37,4 36 33,8 31,8 28,7 25,4 22 -- -- -- --

BNE/BNB-40/160 NO 10 T 41,8 -- 41,6 41,4 41,3 41,2 41,2 40,3 39,2 37,9 35,9 33,9 31,3 28,9 24,9 21,9 -- --

BNE/BNB-40/200 C 5,5 M/T 45 -- 43,9 43,7 43,5 42,2 41 2 37,3 33,5 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/200 B 7,5 M/T 48,8 -- 48,3 48 47,5 46,8 46 43,6 40,4 36,5 31,4 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/200 A 10 T 58,4 -- 58,2 58 57,9 57,6 57 55 52 48 42 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/200 NB 10 T 53 -- -- -- -- -- 52,5 51,4 49,4 47 44,2 41,5 37,5 30,5 -- -- -- --

BNE/BNB-40/200 NA 15 T 61 -- -- -- -- -- 60 59 57 56 54 50 47 41,5 35 -- -- --

BNE/BNB-40/250 NE 20 T 67,5 66,7 66,4 65,9 65,4 64,8 64 62,3 60,3 58,3 54,3 48,9 45,3 43 -- -- -- --

BNE/BNB-40/250 ND 20 T 74 73 72,8 72,5 72,3 72 71 70 68 66 64 62 60 57 54 -- -- --

BNE/BNB-40/250 NC 25 T 82 81 80,8 80,5 80,2 80 79 78 76,5 75 73 70,5 68 65 62 57,5 55 --

BNE/BNB-40/250 NB 25 T 89 88,5 88,3 87,9 87,6 87,3 86 85,5 84 82,1 80 77,5 74,6 71,4 68 63,4 60 --

BNE/BNB-40/250 NA 30 T 98 95,8 95,6 95,4 95 94,5 93,2 91,6 89,7 87,8 85,2 83,9 79 75,8 71,3 66,8 61 --

BNE/BNB-40/315 C 50 T 101 -- -- -- -- -- 100 99 98 97,5 97 95,5 94 92 90 87,5 85 80,3

BNE/BNB-40/315 B 60 T 129 -- -- -- -- -- 128,8 128,6 128,2 128 127,8 127,5 127 126 125 123,5 122 119

2900 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 120 135

BNE/BNB-50/125 C 3 M/T 17,5 17 16,7 15,2 14,3 13,2 12 10 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/125 B 4 M/T 21,2 20,6 20 18,6 17,6 16,6 15,3 13,9 13 11 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/125 A 5,5 M/T 24,2 -- 24,4 23,2 22,4 21,4 20,3 19,1 17,7 17 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/160 B 7,5 M/T 32,5 -- 32 30,1 28,8 27,5 25,9 24,2 22,3 20,3 18,4 16,6 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/160 A 10 T 40,4 -- 40 38,6 37,7 36,6 35,2 33,7 31,8 29,7 27,6 25,7 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/160 NC 7,5 M/T 30,5 -- -- -- 27,7 27 26 24,9 23,6 22,1 20,6 20 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/160 NB 10 T 39 -- -- -- 36,8 35,8 35 33,7 32,3 30,7 29 27 25 -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/160 NA 12,5 T 44 -- -- -- 40,6 10 39 38 36 35,2 34 32 30 27,5 26 -- -- --

BNE/BNB-50/200 SD 12,5 T 50 -- 49 47 46 45 42,5 40 37 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 SC 15 T 54 -- 53 52 51 50 48 47 44 31 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 SB 17 T 59 -- 58 57 55,5 54 53 52,5 50 43 38,5 34 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 SA 20 T 62 -- 61,5 61 60 59 57,5 57 54 50 47,5 45 36 -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 NC 20 T 53,3 -- -- -- -- -- 49,2 48 46,5 46 44,5 43 41,5 38 36,5 30,5 -- --

BNE/BNB-50/200 NB 25 T 61,5 -- -- -- -- -- 56,4 55 53 51,5 50 48 47 45 42 37 -- --

BNE/BNB-50/200 NA 30 T 71 -- -- -- -- -- 66,8 66 65 64 62 60 58 55 52,5 45,5 31,5 --

BNE/BNB-50/250 ND 25 T 69 -- 68,5 66 64 62,5 61 58 56 50,5 47,3 44,2 40,2 -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/250 NC/B 25 T 80 -- 79 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/250 NC/A 30 T 80 -- 79 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5 58 54 -- -- -- -- --

BNE/BNB-50250 NB/B 30 T 88,5 -- 88 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/250 NB/A 40 T 88,5 -- 88 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68 64,5 60 57 44 -- --

BNE/BNB-50/250 NA 40 T 101 -- 100 99 98 97 94,5 93 90,5 87,5 84 80 76,5 64 57 44 -- --

BNE/BNB-50/315 D 60 T 107 -- -- -- 104 103 102 100 98 96 94 92,5 89 86 83 78 -- --

BNE/BNB-50/315 C 75 T 125,5 -- -- -- 121 120 118,5 116,8 115 113,5 112 110 108 106 104 100 91 83

2900 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

2900 RPM m3/hora/altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 30 35 40 45 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 165

BNE/BNB-65/125 D 4 M/T 12,5 12,3 12 11,9 11,8 11,4 11 10 9,5 8 7,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/125 C 5,5 M/T 17 16 15,9 15,6 15,5 15,2 15 14,6 14,2 13,5 13 11 8 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/125 B 7,5 M/T 21,5 21,2 21 20,9 20,9 20,7 20,5 20 19,1 19 18,1 16,4 14 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/125 A 10 T 26,6 26,4 26,2 26 25,9 25,7 25,6 25,4 25 24,5 24 22 19,4 17 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/160 C 12,5 T 32,8 32,3 31,8 31,6 31,2 30,6 30,1 29,3 28,7 27,8 27,1 25,2 23,1 20,3 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/160 B 15 T 38,8 38,3 38,1 37,8 37,5 37 36,5 36,2 35,7 35,3 34,5 32 30 27,8 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/160 A 20 T 43,4 43 42,8 42,7 42,5 41,9 41,7 41,4 40,8 40,4 39,7 38,2 36,2 33,5 30 28 -- -- -- --

BNE/BNB-65/200 C 20 T 43 -- -- -- -- 41,6 41 40,5 39,8 39 38 35,9 33 31 27 23 -- -- -- --

BNE/BNB-65/200 B 25 T 48 -- -- -- -- 47,3 47 46,9 46,2 45,8 45 42,8 40 36,9 33 30 25 -- -- --

BNE/BNB-65/200 A 30 T 55,5 -- -- -- -- 55 54,9 54,2 54 53,5 53 51,5 49,5 47 44,2 41 35 -- -- --

BNE/BNB-65/200 NC 25 T 46,4 -- -- 46,1 45,9 45 44 43,1 42,1 41,1 39,9 37,8 35,3 32,4 29,5 25,8 21,4 -- -- --

BNE/BNB-65/200 NB 30 T 53,5 -- -- 53,4 53,3 53 52,9 52,3 51,6 50,8 50 48,3 46,4 44,3 41,7 38,5 35,3 31,3 27,5 --

BNE/BNB-65/200 NA 40 T 66,6 -- -- 66,5 66,3 65,7 65,3 65 64,7 64,1 63,7 62 60 58 55,6 53 50 47 43 40

BNE/BNB-65/250 NC 30 T 69 -- -- -- -- 68,5 68 67,5 67 66,3 65,3 63,8 62,8 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/250 NB 40 T 76 -- -- -- -- 74,7 74,4 74 73,5 73 72,5 72 69 67 63,5 -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/250 NA 50 T 89,7 -- -- -- -- 89,2 89 88,5 88 87 86,5 85 84 82 79,5 76 -- -- -- --

BNE/BNB-65/250 NO 60 T 95,6 -- -- -- -- 95 94,8 94,5 94 93,6 93 92 90 87,6 85 81,5 78,5 74 -- --



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

2900 RPM m3/hora/altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 65 75 80 100 110 120 140 150 160 165 180 195 200 210 225 240 255 280

BNE/BNB-80/160 G 7,5 M/T 17,8 17,3 16 15,8 14 13,1 12 10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 F 10 T 20,2 19,9 19 18,5 17 16 15 13,7 11,7 11 10,5 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 E 12,5 T 25,5 25,3 24,8 24,5 23 22 21 19,1 18,1 17 16 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 D 15 T 26,8 26,5 26,1 25,9 24,5 23,8 23 20,8 19,6 18,2 17,6 14,8 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 C 20 T 31 -- 30,5 30,2 28,5 27,5 26,5 24 22,4 21 20 18,5 17 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 B 25 T 37 -- 35,8 35,2 33,6 32,6 31,8 29,5 28,4 27 26,4 24,1 21 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 A 30 T 40,4 -- 40 39,9 39 38,2 37,5 35,9 34,7 33,5 32,8 30,5 28,8 27 25,5 23,5 -- -- --

BNE/BNB-80/200 B 40 T 52,2 -- -- 52 51,3 50,5 50,4 47,9 46,5 45,5 45 44 41 40 39 37 31 -- --

BNE/BNB-80/200 O 60 T 64,4 -- -- 64,2 63,9 63,7 63,2 62,2 61,6 60,5 60 59,1 57,1 56 55,2 52,3 50 46 42,8

BNE/BNB-80/250 C 60 T 70,5 -- -- 70,3 69,8 69,5 68,8 67,5 66,5 65 64,5 63,3 61,4 60 59,3 56,8 -- -- --

BNE/BNB-80/250 B 75 T 80,4 -- -- 80 79,2 78,5 78,2 77,1 76,2 74,9 74 73,6 71,7 70,9 70,1 67,6 65,7 62 --

BNE/BNB-80/250 A 100 T 102,7 -- -- 102,5 102,2 102 101,8 101,1 100 99,3 98,8 98,1 97,2 96,4 95,9 94,4 92,3 90,2 --



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 65 80 90 100 120 130 140 160 180 200 210 240 255 280 315 355 375 400

BNE/BNB-100/200 D 30 T 37,4 37,2 36,9 36,8 36,6 34,9 34,3 33,7 32 30,7 27,9 27,6 23,8 21,7 17,6 12,1 -- -- --

BNE/BNB-100/200 C 40 T 43 42,5 42,2 42,1 42 41,6 41,4 41,2 40 39 37,5 37 34 32,6 30 25 19 -- --

BNE/BNB-100/200 B 50 T 51 50,3 49,9 49,9 49,9 49,1 48,9 48,7 47,5 46,8 45 44,5 41,5 40 36,5 30,8 19 -- --

BNE/BNB-100/200 A 75 T 62,2 61,8 61,4 61,3 61,2 60,7 60,5 60,3 59,8 59,1 57,9 57,5 55,5 54,3 51,8 47 39,5 34,6 --

BNE/BNB-100/250 D 60 T 60 -- -- -- -- 59,6 59,2 58,8 57,1 56,4 54 53,3 50 47,4 44,8 39,7 32,1 28 --

BNE/BNB-100/250 C 100 T 73 -- -- -- -- -- 72,1 71,2 70 68,1 67,2 66,4 62,8 60,9 57 51,2 43,5 39 31,7

BNE/BNB-100/250 B 100 T 80 -- -- -- -- -- 79 78,8 78,2 77,9 75,8 75,2 72,1 70 67,5 61,5 54 50 43,9

BNE/BNB-100/250 A 125 T 97,7 -- -- -- -- -- 96,4 96,2 94,8 93,6 92,2 91,7 89,7 88,3 85,3 80,4 75 70 65

2900 RPM m3/hora/altura m.c.a

MODELO CV M/T 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 33 38

BNE/BNB-32/125 A 0,5 T 6,1 6 5,9 5,5 5 4 3,5 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/160 SA 0,75 T 11 10 9,5 9 8,5 7,5 6,5 4,5 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/200 NA 1,5 T 16,5 16,2 16 15,9 15,2 14 12,7 11,2 9,5 7,5 -- -- -- -- --

BNE/BNB-32/250 SB 3 T 21 -- -- -- -- -- 20,5 20 19,5 19,5 19 18 16 15 --

BNE/BNB-32/250 SA 4 T 23,5 -- -- -- -- -- 23 22,5 22,5 22 21,5 21 19,5 18,5 16

1450 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 6 8 10 12 14 16 18 20 23 25 30 35 40 45 50 60

BNE/BNB-40/125 SB 0,55 T 6,5 -- -- 6,5 6,3 6 5,5 5 4,5 4 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/125 SA 0,75 T 8 -- -- -- -- 7,5 7 6,5 6 6 5,5 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/160 NA 1 T 9,8 9,7 9,6 9,5 9,2 8,9 8,6 8,2 7,6 7,1 6,7 5 -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/200 A 1,5 T 14 13,6 13,3 12,9 12,4 11,7 10,9 10,1 9,2 8 6,7 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/250 ND 2 T 18,5 18 17,7 17,5 17,2 16,9 16,5 16,1 15,6 15 14,2 12,3 -- -- -- -- --

BNE/BNB-40/250 NA 4 T 23,7 23,6 23,5 23,3 23,1 22,8 22,5 22,2 21,7 21 20,3 18,5 16,2 -- -- -- --

BNE/BNB-40/315 C 5,5 T 25,2 25,1 25 24,9 24,8 24,7 24,6 24,4 24,2 24 23,4 22,5 21,1 19,5 -- -- --

BNE/BNB-40/315 B 7,5 T 31,2 31 30,8 30,6 30,5 30,4 30,3 30 29,8 29,5 29,1 27,9 26,7 25,5 23,5 21,1 --

BNE/BNB-40/315 A 12,5 T 41 -- -- 40,6 40,4 39,9 39,7 39,6 39,5 39,3 39 38,4 37,6 36,7 35,6 34 30,8

1450 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 10 12 14 16 18 20 25 30 33 35 40 45 50 55 60 70

BNE/BNB-50/125 A 0,75 T 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,6 5,1 4,2 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/160 A 1,5 T 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,2 7,7 6,7 -- 5,7 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 SB 1,5 T 12,5 -- 12 11,7 11,5 11 10,5 9,5 8,5 7,5 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 SA 2 T 16 -- 14,5 14,3 14 13,7 13,5 12,5 11,5 10,5 10 9 -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/200 NA 4 T 18,2 18 17,9 17,8 17,7 17,5 17 16,8 16 15,5 14,8 13,8 12,2 10,8 9,2 -- --

BNE/BNB-50/250 ND 3 T 16,8 16,5 16,3 16,1 15,9 15,8 15,4 14,8 13,7 13,2 12,5 10 -- -- -- -- --

BNE/BNB-50/250 NA 5,5 T 24 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 22,9 22,1 21,7 21,2 20 18 16,4 13,9 11,3 --

BNE/BNB-50/315 D 7,5 T 27 -- -- -- -- -- 25,5 24,5 24 23,5 23 22 21 20 18,5 16,5 --

BNE/BNB-50/315 C 10 T 31 -- -- -- -- -- 30 29 28 27,5 27 26 24,5 23,5 22 21 17

BNE/BNB-50/315 B 12,5 T 34 -- -- -- -- -- 33,5 33 32 31,5 31 30 29 27,5 25,5 24 20

BNE/BNB-50/315 A 15 T 41 -- -- -- -- -- 40,5 40,5 40,5 40 39,5 38 36,5 35,5 34 33 29

1450 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 25 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 115 120 130 140

BNE/BNB-65/125 SA 1 T 7 6,4 5,8 5,5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/160 A 2 T 10,4 10,3 9,5 9,1 8,7 8,2 7,6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/200 A 4 T 13,5 13,4 12,2 11,7 11,1 10,4 9,6 8,6 7,5 6,1 4 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/200 NA 4 T 17,7 17,3 16 15,5 15 14,2 13,4 12,4 11,6 10,5 9,3 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/250 SB 5,5 T 19,5 19 18,5 18 17,5 16,7 16 15 14 13 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/250 SA 7,5 T 23 22,5 22 22 21,5 21 20,5 20 19 18 17 15,5 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/315 C 12,5 T 28,5 28,3 27,7 27,3 27 26,4 25,7 25 24,7 23,5 23 21,2 19 16,2 15,1 14 -- --

BNE/BNB-65/315 B 15 T 33 -- 32,2 32 31,7 31,4 31 30,5 30,4 30 29 27 24,3 21,3 20,1 18,8 -- --

BNE/BNB-65/315 A 20 T 43 -- 41 40,5 40,2 40 39,2 38,6 37,9 37,2 36,5 35 33,2 31 29,9 28,8 26,3 23,7

BNE/BNB-65/400 C 25 T 47 -- 46 45,5 45 44,5 44 43 42 41,3 40,5 38,5 36,5 34,5 33 -- -- --

BNE/BNB-65/400 B 30 T 56,4 -- 56 55,4 54,8 54,4 54 52,9 51,8 51,1 50,4 48 46 -- -- -- -- --

BNE/BNB-65/400 B1 40 T 56,4 -- 56 55,4 54,8 54,4 54 52,9 51,8 51,1 50,4 48 46 44,1 42,3 40,5 -- --

BNE/BNB-65/400 A 40 T 65,3 -- 65 64,9 64,7 64,4 64 63,5 63 62,5 62 60 59 57 55,8 54,5 -- --

1450 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 40 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 230 240 270

BNE/BNB-80/160 C 3 T 8,2 7,8 7,4 7,2 7 6,3 5,6 5 4,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/160 A 3 T 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,2 7,6 6,8 6 5,4 4,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/200 B 5,5 T 13 12,8 12,6 12,5 12,4 12 11,6 11 10,1 9,2 8,1 7 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/200 A 7,5 T 15,2 15 14,8 14,7 14,4 14,1 13,8 13,3 12,8 12 11,1 10 8,7 7,3 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/250 C 10 T 18 17,8 17,5 17,3 17 16,5 16 15,6 15,4 13,3 13 12,3 10,8 9,7 8,4 -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/250 A 12,5 T 24,2 23,6 23,3 23,2 23 22,6 22,1 21,6 21,1 20,5 19,7 18,9 17,9 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/315 C 15 T 28,6 28,4 28,2 28,1 27,9 27,3 26,9 26,4 25,5 25 23,8 23 22 21,3 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/315 B 20 T 34,5 34,2 34 33,9 33,8 33,5 33 32,5 32,2 31,4 30,5 29,5 28,6 27,6 26,3 -- -- -- -- --

BNE/BNB-80/315 A 30 T 40,7 -- -- -- 40,3 40 39,6 39,1 38,6 38,2 37,5 36,5 35,8 34,6 33,7 31 28,5 24 -- --

BNE/BNB-80/400 C 40 T 45,7 -- -- -- -- -- 45,2 44,7 44,3 43,7 43,1 42,1 41,2 40 38,8 35,8 32,4 26,3 24 --

BNE/BNB-80/400 B 50 T 54,3 -- -- -- -- -- 53,6 53,2 52,7 52,2 51,7 50,9 50 48,9 47,8 45,2 42,3 37 35,2 29

BNE/BNB-80/400 A 60 T 62,9 -- -- -- -- -- 62,6 62,2 61,8 61,3 60,8 60 59,2 58 56,8 54,1 51,1 46,4 44,6 39

1450 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 60 70 80 100 110 120 140 160 170 180 200 225 230 250 275 300 325 350 375 400

BNE/BNB-100/200 C 7,5 T 10,8 10,5 10,3 10 9,4 9 8,4 7,1 5,6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-100/200 A 10 T 15,5 15,3 15 14,8 14,3 13,9 13,5 12,5 11,1 10,4 9,5 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-100/250 B 12,5 T 21,4 21,2 20,8 20,6 20,2 20 19,5 18,5 17 16,5 15 12,4 10 9 7 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-100/250 A 20 T 25,5 25,2 24,8 24,6 24 23,8 23,5 22,6 21,4 20,6 20 18,2 15,9 15,4 13,4 10 -- -- -- -- --

BNE/BNB-100/315 C 25 T 28,5 28,2 27,9 27,7 27,5 27 26,7 25,8 24,8 24,4 23,6 22,3 20,2 19,7 18 -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-100/315 B 30 T 34,2 -- 34 33,8 33,5 33,4 33,3 32,6 32,1 31,8 31,5 30,5 28,8 28,5 27,6 25,6 -- -- -- -- --

BNE/BNB-100/315 A 40 T 40 -- 39,9 39,2 38,7 38,4 38,1 37,1 35,7 35,2 34,7 34 32,3 31,8 30 27,9 25 21,8 18,2 -- --

BNE/BNB-100/400 NC 50 T 45,5 -- -- 45,2 44,8 44,4 44,2 43 41,2 41,1 40,3 38,9 36,4 35,7 33,1 29,2 24,7 20,3 -- -- --

BNE/BNB-100/400 NB 60 T 51,6 -- -- 51,3 50,9 50,4 50,2 49,5 48,7 48 47,3 46,2 44 43,6 41,9 37,8 34,5 30,5 25,6 -- --

BNE/BNB-100/400 NA/B 75 T 64,8 -- -- 64,5 64,2 64 63,4 62,7 61,6 60,8 60,2 59 57 56,4 54 51,4 48,2 -- -- -- -

BNE/BNB-100/400 NA/A 100 T 64,8 -- -- 64,5 64,2 64 63,4 62,7 61,6 60,8 60,2 59 57 56,4 54 51,4 48,2 44,4 39,7 33,6 27,3

1450 RPM m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
NORMALIZADAS 
SOBRE BANCADA Y A 
EJE LIBRE

SERIE 
BNB Y BNE
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV M/T 0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

BNE/BNB-125/250 B 15 T 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2 15,9 15,6 15,3 15 14,7 14 13,5 12,4 10,5 9 7 -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-125/250 A 25 T 24,5 24 23,9 23,8 23,6 23,4 23,1 22,9 22,6 22,4 21,6 21 20 18,7 17,5 15,5 13,8 12 10 -- -- -- --

BNE/BNB-125/315 C 25 T 28 26,5 26,3 25,8 25,5 25 24,7 24,4 23,8 23,2 21,9 20,1 18 15,3 12,5 -- -- -- -- -- -- -- --

BNE/BNB-125/315 B 40 T 34,5 33,5 33,4 33 32,9 32,7 32,3 32,2 31,7 31,5 30,7 29,6 28 26,4 24,6 22,8 20 17,6 15 -- -- -- --

BNE/BNB-125/315 A 50 T 40,2 40 39,9 39,7 39,6 39,3 39,2 38,8 38,5 38,3 37,5 36,6 35,2 33,9 32,2 30,6 28,6 26,2 23,5 21 17,6 -- --

BNE/BNB-125/400 C 60 T 45 -- -- -- -- -- -- -- -- 42 41,5 40,5 39,5 38 36,6 35 33 31 29,5 26 23 -- --

BNE/BNB-125/400 B 75 T 52,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 49,7 49 48 47 46 45 43,5 42 40 38,5 37 35 32 29

BNE/BNB-125/400 A 100 T 59,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 56,8 56 55 54 53 52 50,5 49,1 47,7 46 45 43 40 38

MODELO CV M/T 0 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 625 650 675

BNE/BNB-150/315 C 40 T 27,5 26,7 26,4 26 25,5 25,2 24,7 24 23,5 22,6 22,2 20,6 20,2 18,6 -- -- -- -- --

BNE/BNB-150/315 B 50 T 32,4 31,8 31,5 31 30,4 30 29,5 28 27 26 25,6 24 23,5 21,5 18,1 14,5 -- -- --

BNE/BNB-150/315 A 75 T 39,5 39,2 39 38,7 38,2 37,9 37,2 36,6 35,9 35,5 35 33 32,6 31,2 28,8 25,6 23,6 21 --

BNE/BNB-150/400 C/B 75 T 45,3 45 44,7 44,2 43,6 43 42,1 41 39,9 38,6 38,1 35,9 35,2 32,5 -- -- -- -- --

BNE/BNB-150/400 C/A 100 T 45,3 45 44,7 44,2 43,6 43 42,1 41 39,9 38,6 38,1 35,9 35,2 32,5 28,6 24,7 22,3 20 --

BNE/BNB-150/400 B 100 T 54 53,3 53 52,5 52 51,5 50,9 50,2 49,6 48,8 48,4 47 46,7 45,3 43,6 41,2 39,8 -- --

BNE/BNB-150/400 A 125 T 62,8 62,5 62,4 62,1 61,5 60,9 60,3 59,7 59 58,2 57,8 56,1 55,6 53,4 50,5 46,8 44,7 42,3 40

1450 RPM

1450 RPM

m3/hora/altura m.c.a

m3/hora/altura m.c.a



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI

El modelo BNI son bombas centrífugas normalizadas monobloc construidas completamente en acero inoxidable, 
muy adecuadas para el bombeo de aguas limpias y otros líquidos química y mecánicamente no agresivos.

Son bombas muy utilizadas en gran parte de aplicaciones civiles, agrícolas e industriales.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Cuerpo de bomba, turbina y eje de acero inoxidable 
AISI 304 (opcionalmente también se fabrica en 
INOX AISI 316L).

Cierre mecánico de Cerámica/grafito/NBR. 

Motor cerrado con ventilación externa y aislamiento 
clase F. Protección IP55.

Adecuadas para abastecimientos agrícolas e 
industriales, lavados a presión, tratamiento 
de agua, calefacción, torres de refrigeración e 
intercambiadores de calor y cualquier aplicación 
que requiera el bombeo de líquidos limpios.



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI
RENDIMIENTOS CON AGUA  

Caudal m³/h // Altura m.c.a.

Caudales calculados con agua a 20ºC.

MODELO KW 3 6,3 9 12,5 15 18 20 DNA DNI

BET BNI-32/160/1,1 1,1 18,7 18 17,2 16,4 50 32

BET BNI 32/160/1,5 1,5 22,5 22 21 20 19 18 50 32

BET BNI 32/160/2,2 2,2 28 27 26,3 25 24 22,5 50 32

BET BNI 32/200/3,0 3 34,9 34,1 33,3 32 31 29,8 28,9 50 32

BET BNI 32/200/4,0 4 45,7 44,8 43,7 42 40,7 39 37,7 50 32

BET BNI 32/200/5,5 5,5 58,5 57,2 56 54 52,5 50 48,5 50 32



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI
RENDIMIENTOS CON AGUA  

Caudales calculados con agua a 20ºC.

MODELO KW 5 10 15 20 25 30 35 40 DNA DNI

BET BNI-40/125/1,5 1,5 15,5 15,4 15 14,4 13 11,3 65 40

BET BNI-40/125/2,2 2,2 20 19,7 19,5 19 18 16,7 15,2 65 40

BET BNI-40/160/3,0 3 25,7 25,3 25,1 24,8 24 22,3 20,3 65 40

BET BNI-40/200/4,0 4 30 29,7 29,3 28,9 28 26,5 24,5 65 40

BET BNI-40/200/5,5 5,5 37,4 37,2 36,7 36,4 36 35,5 34,6 33,3 65 40

BET BNI-40/200/7,5 7,5 48 47,5 47 46,6 46 45,2 44,5 43,3 65 40

BET BNI-40/200/11,0 11 64 63,5 63 62,5 62 61,5 60,5 59 65 40

Caudal m³/h // Altura m.c.a.



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI
RENDIMIENTOS CON AGUA  

MODELO KW 5 10 20 30 40 50 60 70 DNA DNI

BET BNI-50-125/3,0 3 18 17,8 17,2 16,4 15,1 13 10 65 50

BET BNI-50-125/4,0 4 24,2 24,2 23,6 22,6 20,7 18 14,8 65 50

BET BNI-50-160/5,5 5,5 31,6 31,5 31 30 28 25 21,5 65 50

BET BNI-50-200/7,5 7,5 36,6 36,4 36,3 35,6 34,1 32 29,6 65 50

BET BNI-50-200/9,2 9,2 43,5 43,5 43,5 43 42 40 37,5 65 50

BET BNI-50-200/11,0 11 51,5 51,5 51 50 49,3 48 45,6 65 50

BET BNI-50-200/15,0 15 59,7 59,7 59,6 59,5 59 58 56,2 53 65 50

BET BNI-50-200/18,5 18,5 70,2 70,2 70,1 70 69,1 68 66,4 64 65 50

Caudal m³/h // Altura m.c.a.

Caudales calculados con agua a 20ºC.



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI
RENDIMIENTOS CON AGUA  

MODELO KW 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 DNA DNI

BET BNI-65-125/5,5 5,5 19,3 18,7 18 17 15,8 14,8 13 11,4 9,7 80 65

BET BNI-65-125/7,5 7,5 24,5 23,8 23,1 22,2 21 19,6 18 16,2 14,1 80 65

BET BNI-65-125/9,2 9,2 28,1 27,8 27,3 26,6 25,7 24,3 23 21,8 20,1 18,3 80 65

BET BNI-65-160/11,0 11 33,9 33 32,2 31,3 29,9 28,8 27 25,1 22,9 20,7 80 65

BET BNI-65-160/15,0 15 41,8 41,1 40,4 39,5 38,6 37,6 36 34,8 33 31 80 65

BET BNI-65-200/18,5 18,5 51 50,5 49,6 48,7 47,6 46,3 45 43,5 42,2 40,2 80 65

BET BNI-65-200/22,0 22 57,7 57,2 56,8 55,9 55,1 54 53 51,6 49,7 48,2 80 65

BET BNI-65-250/30,0 30 70,2 70,2 69,6 68,9 68,2 67,1 66 64,6 63,3 61,4 80 65

Caudal m³/h // Altura m.c.a.

Caudales calculados con agua a 20ºC.



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI
RENDIMIENTOS CON AGUA  

MODELO KW 60 80 100 120 140 160 180 192 200 DNA DNI

BET BNI-80-160/11 11 23,8 22,7 21,1 19,7 17,6 15 11,8 9,7 100 80

BET BNI-80-160/15 15 32,3 30,8 29,1 27,2 25,1 22 18,8 17,5 16,1 100 80

BET BNI-80-160/18,5 18,5 36,2 35,2 33,8 32,7 31 28 24,8 22,5 21,5 100 80

BET BNI-80-200/22 22 43,5 42 39,7 38,3 35,9 33 29 23 24,9 100 80

BET BNI-80-200/30 30 55,4 54,1 52,6 50,5 48,2 45 41,9 40 37,6 100 80

BET BNI-80-200/37 37 64,1 62,5 61 59 57,4 54 51,2 50 47,1 100 80

Caudal m³/h // Altura m.c.a.

Caudales calculados con agua a 20ºC.



BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MONOBLOC DE 
INOXIDABLE 

SERIE 
BET BNI

Caudal máximo:  225 m³/h.    
Altura máxima:  70,5 mca.       
Temperatura máxima: -20ºC / 120ºC.  
Aspiración total máxima: 7 m.
Temperatura ambiente máxima: 40ºC.

LÍMITES DE EMPLEO



BOX PARA 
BOMBAS MAG

SERIE 
BET BOX 

El nuevo sistema de bombeo para los tanques de BOX es un dispositivo portátil compuesto por una bomba 
centrífuga MAG-10 P.P. / PVDF, colocado en un marco que se puede mover fácilmente.

Las peculiaridades de este sistema son que es flexible para diferentes usos, y que es portátil.

De hecho, la bomba, colocada en una estructura adecuada, se puede quitar de un contenedor BOX 
y conectarlo a otros, gracias a los acoplamientos rápidos, asegurando todas sus funcionalidades. 
El desplazamiento de la bomba es fácil y rápido, como resultado de su diseño compacto y sus 
prácticas asas, situadas en la parte superior. El sistema incluye un panel de control, compuesto 
por pulsadores luminosos de inicio y parada, un LED rojo, un botón de parada de emergencia 
con manual restauración y un cable flexible de suministro con la CEE enchufe. También hay un 
contenedor específico con el fin de recoger el fluido que caiga.

Como opción, es posible pedir un funcionamiento en seco dispositivo de protección.

EJECUCIÓN

Dispositivo contra el funcionamiento en seco.

Versión Premium con estructura con dos ruedas 
para facilitar el movimiento.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Materiales disponibles: P.P. y PVDF
Caudal máximo: 13 m³/h
Altura máxima: 14 mcl
Motor estándar: 0,55 kW, B3 / B5, 2 polos, 
monofásica, 230V, 50-60HZ
Plataforma: incluida

La cubeta de recolección de líquido goteo.



BOMBAS PLÁSTICAS 
CENTRÍFUGAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET BP

Las bombas serie BP son centrífugas monobloc construidas en polipropileno o P.V.D.F. para ácidos y líquidos 
corrosivos con pequeñas partículas.

EJECUCIÓN

Bombas provistas de eje de cerámica y 
estanqueidad garantizada a través de un cierre 
mecánico SI | Cerámica | Vitón o E.P.D.M., o de 
collarín de vitón o E.P.D.M. Su característica 
principal es la elevada resistencia a la corrosión.

Provistas de rodete abierto, son recomendadas 
para todo tipo de líquidos con pequeños sólidos 
en suspensión, sin que le influyan ni los cristales 
en suspensión ni las sales.

Van provistas con motores IP-55 a 2.850 
r.p.m. trifásicos. Pueden ser anti-explosivos o
antideflagrantes bajo demanda.

También disponemos de bombas con 
acoplamiento magnético para líquidos limpios 
de la serie MAG. En el caso de que se precise de 
una bomba auto-aspirante, también podemos 
suministrar PD.

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BP deben utilizarse para transportar 
fluidos que por sus características no puedan ser 
bombeados por bombas de hierro o de Inox.

Las aplicaciones más frecuentes se encuentran 
en la industria química con la utilización de 
ácidos fuertes, sosa cáustica, álcalis, productos 
agresivos y corrosivos, sales, hidróxidos, baños, 
etc. Así como en la industria galvánica portadora 
de alcoholes, hidrocarburos, cloruros, etc.

APLICACIONES



BOMBAS PLÁSTICAS 
CENTRÍFUGAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET BP

RENDIMIENTOS CON AGUA a 18ºC Altura en metros | Caudal en m³/h

TIPO C.V. VOLTAJE 2  4 6 8 10 12 13 14 15

BP-95 0,75 220 o 380 5,5 5 4,5 4 3 1 - - - - - -

BP-120 2 220/380 - - 25 22 18 15 11 8 6 2

TIPO C.V. VOLTAJE 5  10 12 15 18 20 25 30 33

BP-130 3 220/380 30 18 15 10 5 - - - - - - - -

BP-140 4 220/380 40 30 27 20 15 10 - - - - - -

BP-150 5,5 220/380 45 40 37 31 25 20 5 - - - -

BP-155 7,5 380/660 50 47 45 43 40 34 16 - - - -

BP-160 10 380/660 55 53 52 51 50 49 45 30 10

BPG-130 (ga-
solina)

Honda 
5,5 - - 38 25 20 15 10 5 - - - - - -



BOMBAS PLÁSTICAS 
CENTRÍFUGAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET BP

Caudal máximo: 60 m³/h.
Altura máxima: 35 m.c.a.
Máxima temperatura del líquido: 60ºC en P.P. y 90ºC en P.V.D.F.
Máxima densidad: 1,5. Bajo demanda puede ser de 1,9.
Viscosidad máxima del líquido: 300 cPs.

No montar mangueras inferiores al ø de las bocas. 

Podemos suministrar MB-130 con motor gasolina.

LÍMITES DE EMPLEO



EQUIPO DE 
TRASVASE

SERIE 
BET BPV

Sistema de bombeo portátil compuesto por una bomba magnética 
de la serie MAG 10 en PP o PVDF.

Las peculiaridades de este sistema son que es flexible para 
diferentes usos, y portátil, pues dispone de entrada de 2” hembra 
y salida de 1” macho. 

El desplazamiento de la bomba es fácil y rápido, debido a su diseño 
compacto y sus prácticas asas, situadas en la parte superior, para 
facilitar todo tipo de trasvase de productos químicos de una forma 
segura y rápida.

EJECUCIÓN

Se fabrican en polipropileno (P.P.) o en fluoruro 
de polivinilideno (P.V.D.F.).

Las bombas MAG van equipadas con motores 
estándard IEC IP-54, trifásicos 220/380 V. a 2.850 
r.p.m.

El sistema incluye un panel de control compuesto 
por pulsadores de inicio, parada, y un paro de 
emergencia. Además, dispone de variador de 
frecuencia con potenciómetro externo para el 
control del caudal del equipo. El motor dispone 
de ventilación forzada independiente que 
garantiza una refrigeración óptima incluso a 
bajas revoluciones. La alimentación del equipo 
es monofásica a 220 V. 

Fabricados con materiales compatibles con 
la mayoría de productos químicos, son muy 
indicadas para:         

- Ácidos.
- Álcalis.
- Líquidos corrosivos.
- Descarga de cisternas y contenedores.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



EQUIPO DE 
TRASVASE

SERIE 
BET BPV

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28 D.

MAG-10 0,75 13 12 10,5 9 7 5 -- -- -- -- 1,4

Altura en metros // Caudal en m³/hora

LÍMITES DE EMPLEO

Evitar que aspire partículas sólidas.

Máxima temperatura del líquido: 70 ºC en PP y 90 ºC en PVDF.
Densidad máxima: 1,8 (con rodete rebajado).
Viscosidad máxima del líquido: 45 cPs.

No trabajar con mangueras de diámetro inferior a las bocas.

No debe trabajar en seco.



BOMBAS MAGNÉTICAS 
INOX ROTATIVAS

SERIE 
BET BRM 

Bombas rotativas de accionamiento magnético en Inox-316 adecuadas para caudales pequeños y con alta 
presión.

EJECUCIÓN

Adecuadas para el bombeo de productos químicos 
y líquidos limpios a presiones y/o temperaturas 
elevadas tales como aceites, alcoholes, grasas 
líquidas, glicol, disolventes y en general todos 
aquellos que soporten Inox 316.

Bajo demanda, las disponemos con certificado y 
motor ATEX. También con placa base. Opcional 
las bridas ANSI 300.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

La alta presión y el bajo caudal minimiza la 
utilización del bypass.

Se trata de una bomba de proceso, cuerpo y 
turbina construidos en material torneado (AISI 
316, HC276, TITANIO) con presión de hasta Pn25.

El diseño de la turbina permite bombear líquidos 
con presencia de gas hasta el 20%. Ideal para el 
bombeo de gas licuado.

Soporta temperaturas desde -40ºC hasta 160ºC.

El eje estático está fabricado en HC-276 y los 
cojinetes en PTFE/Grafito de alta resistencia 
química.

Elevado par magnético, acoplamiento directo del 
motor.



BOMBAS MAGNÉTICAS 
INOX ROTATIVAS

SERIE 
BET BRM 
RENDIMIENTOS CON AGUA  

TIPOS C.V. R.P.M. 5 10 20 30 40 50 60 70 ASP IMP

BET BRM 25 0,75 2.900 1,8 1,6 1 0,4 - - - - - - - - ¾” ¾”

BET BRM 37 1,5 2.900 3,1 2,8 2 1,3 0,7 - - - - - - ¾” ¾”

BET BRM 49 3 2.900 4,5 4,2 3,5 2,8 2 1,4 0,75 - - 1” 1”

BET BRM 78 4 2.900 - - 6,8 5,8 5 4,2 3,2 2,4 1,6 1” 1”

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora 

Caudal máximo: 7 m³/hora
Presión máxima: 76 m.c.a.
Viscosidad máxima: 45 cPs
Temperatura máxima: 160 ºC

Aspiración: siempre debe trabajar en carga.

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA 
AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET BSAR 

Las Bombas BET BSAR son bombas robustas y fiables, adecuados para el agua sucia y las aguas residuales 
e industriales.

EJECUCIÓN

- Cuerpo de bomba: Fundición EN-GJL-250.

- Impulsor: Fundición EN-GJL-250.

- Unidad de motor: Fundición EN-GJL-250.

- Eje: Inox Aisi-420.

- Tensión Estándar:

1 x 230V-50Hz y
3 x 400V
(opcional 3 x 230V)

- Cierre mecánico lado motor.

- Cierre mecánico lado bomba

- Bajo demanda todos los modelos se suministran 
con recubrimiento cerámico para el bombeo de
abrasivos.

La bomba debe estar completamente 
sumergida para asegurar el enfriamiento del 
líquido bombeado. 
El sistema hidráulico VORTEX garantiza 
un paso libre de cuerpos sólidos de igual 
diámetro a la aspiración y a la impulsión. 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA 
AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET BSAR 
RENDIMIENTO CON AGUA

MODELO CV M/T 0 4 8 12 16 17 20 21,5 24 26

BET BSAR-1506-2

0,55

M

8,8 7,7 6,2 4,5 2,6 2 -- -- -- --BET BSAR-1506-2 MA

BET BSAR-1506-2 T

BET BSAR-1508-2

0,8

M

12,1 10,8 9,2 7,3 5,1 4,6 2,8 -- -- --
BET BSAR-1508-2 MA

BET BSAR-1508-2 T

BET BSAR-1508-2 TA

BET BSAR-1512-2

1,2

M

14,1 12,5 10,8 8,8 6,7 6,2 4,3 3,2 -- --
BET BSAR-1512-2 MA

BET BSAR-1512-2 T

BET BSAR-1512-2 TA

BET BSAR-1515-2

1,5

M

17 16,3 15 13 10,4 9,7 7,3 6 3,9 2
BET BSAR-1515-2 MA

BET BSAR-1515-2 T

BET BSAR-1515-2 TA

m³/h // m.c.a3.000 RPM



BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA 
AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET BSAR 
RENDIMIENTO CON AGUA

MODELO CV M/T 0 4 8 12 16 20 24 28 32

BET BSAR-2006-2
0,55

M
6,5 6 5,1 3,7 2 -- -- -- --

BET BSAR-2006-2 T

BET BSAR-2008-2
0,8

M
9 7,4 6 4,6 3,4 2,3 1,3 -- --

BET BSAR-2008-2 T

BET BSAR-2012-2
1,2

M
11,1 9,7 8,3 6,9 5,6 4,3 3,2 2,2 --

BET BSAR-2012-2 T

BET BSAR-2015-2
1,5

M
12,9 11,2 9,8 8,4 5,1 5,8 4,6 3,4 2,4

BET BSAR-2015-2 T

m³/h // m.c.a3.000 RPM

m³/h // m.c.a

MODELO CV M/T 0 5 10 15 20 25 29,3 32 35 40,6

BET BSAR-2025-2 2,5 T 15,8 14,1 12,7 11,3 9,7 8 6,4 5,7 4,3 2,2

BET BSAR-2030-2 3 T 17,3 15,7 14,1 12,7 11,2 9,6 7,5 6,9 5,5 3,3

BET BSAR-2015-4 1,5 T 7,3 6,7 6,2 5,3 4,3 3,4 2,4 -- -- --

3.000 RPM



BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA 
AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET BSAR 
RENDIMIENTO CON AGUA

m³/h // m.c.a

MODELO CV M/T 0 5 10 15 20 25 30 38 40 46 52 54,6 68 78 90

BET BSAR-2515-2
1,5

M
10,7 10 9,2 7,8 6,5 5,2 3,9 2,2 -- -- -- -- -- -- --

BET BSAR-2515-2 T

BET BSAR-2525-2 2,5 T 14,9 14,2 12,9 11,3 10 8,8 7,2 4,7 4,1 2,4 -- -- -- -- --

BET BSAR-2530-2 3 T 17,5 16,3 14,8 13,5 12 10,8 9,2 7 6,3 4,5 2,5 -- -- -- --

BET BSAR-2540-2 4 T 19,2 17,5 16,3 14,8 13,5 12,1 10,6 8,2 7,6 5,6 3,5 2,8 -- -- --

BET BSAR-2550-2 5,5 T 24,1 23,2 22,2 21,5 20,4 19,2 18,2 16,5 16 14,6 13 12,2 8,3 6,5 --

BET BSAR-2575-2 7,5 T 30,2 29 28,1 27 26 25 24 22 21,8 20,2 18,8 18 13,8 10,7 4

BET BSAR-2515-4 1,5 M
9,3 8,8 8,1 7,4 6,6 5,7 4,8 3 2,4 -- -- -- -- -- --

BET BSAR-2515-4 1,5 T

BET BSAR-2525-4 2,5 T 9,9 9,2 8,7 8,1 7,5 6,8 5,5 3,7 3,2 -- -- -- -- -- --

BET BSAR-2530-4 3 T 12,5 11,8 11,3 10,8 10,3 9,6 8,6 6,8 6,4 4,8 3,4 3 -- -- --

BET BSAR-2540-4 4 T 12,3 11,8 11,5 11 10,6 10 9,5 8,5 8,2 7,4 6,5 6 3,8 2,4 --

3.000 RPM



BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA 
AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET BSAR 
RENDIMIENTO CON AGUA

m³/h // m.c.a

m³/h // m.c.a

MODELO CV M/T 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120

BET BSAR-3030-2 3 T 14,8 13,2 11,1 8,7 6,3 4,2 2,9 -- -- -- -- --

BET BSAR-3040-2 4 T 17,5 15,7 13,7 11,2 8,7 6,1 3,7 -- -- -- -- --

BET BSAR-3055-2 5,5 T 20,2 18,6 16,8 15 13 11 9 7 5,2 -- -- --

BET BSAR-3075-2 7,5 T 25 24 21,4 19,2 16,8 14,2 12 9,6 7,4 5,8 -- --

BET BSAR-3100-2 10 T 29,5 27,8 26 24 21,8 19,6 16,8 14,3 12 9,5 -- --

BET BSAR-3015-4 1,5 T 8,7 8 6,7 5,1 3,5 2 -- -- -- -- -- --

BET BSAR-3020-4 2 T 9,4 9 7,9 6,5 4,8 3,3 2,3 -- -- -- -- --

BET BSAR-3030-4 3 T 11,6 11,5 10,7 9,2 7,5 5,7 4,1 2,8 -- -- -- --

BET BSAR-3040-4 4 T 12,5 12,1 11,3 10 8,6 7 5,5 4,2 3,1 2,5 -- --

BET BSAR-3055-4 5,5 T 14 13,6 12,9 11,8 10,4 8,9 7,2 5,7 4,4 3,4 2,9 --

MODELO CV M/T 0 10 20 40 50 60 80 90 100 110 120 130

BET BSAR-4055-2 5,5 T 21 20 18,5 14,9 13 10,9 7 -- -- -- -- --

BET BSAR-4075-2 7,5 T 25,1 23,8 22,2 18,5 16,2 14,2 9,9 7,9 6 -- -- --

BET BSAR-4100-2 10 T 29,8 28,5 26,8 22,9 20,8 18,4 13,6 11,2 -- -- -- --

BET BSAR-4040-4 4 T 11,8 11,5 11 9,2 8 6,6 3,8 2,5 -- -- -- --

BET BSAR-4055-4 5,5 T 13 12,9 12,5 11 9,9 8,8 6,3 5 3,7 2,6 -- --

BET BSAR-4075-4 7,5 T 16 15,8 15,3 14 13,3 12,4 10,3 9,2 8 7 6 5

BET BSAR-4100-4 10 T 19 19,9 19,8 17,8 17 16,3 14,5 13,5 12,5 11,4 10,4 9,2

3.000 RPM

3.000 RPM



BOMBAS 
SUMERGIBLES PARA 
AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET BSAR 

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal Máximo: 132 m³/h.

- Altura Máxima: 40 m.

- Abertura Paso Sólidos: 90 mm.



SERIE 
BET BSB

Bombas sumergibles para aguas sucias fabricadas íntegramente en bronce, de gran robustez y fiabilidad, 
con turbina abierta desplazada Vortex, para aguas sucias cargadas con sólidos en suspensión de origen civil, 
industrial o animal.

Deben trabajar totalmente sumergidas en el líquido a bombear.

Ampliamente utilizadas en el sector náutico para vaciar las sentinas y bombear agua dulce y de mar.

EJECUCIÓN

APLICACIONES

- Cuerpo bomba, carcasa motor y turbina en fundición de bronce B10.
- Doble cierre mecánico en carburo de silicio/vitón en baño de aceite.
- Eje en acero inoxidable AISI 316.
- Impulsor Vortex en bronce B10
- Motor en baño de aceite, funcionamiento continuo, aislamiento clase F, protección IP-68, condensador

incorporado en los monofásicos, 10 mts. de cable eléctrico H07RN-F.
- Tensión de alimentación: 1 x 230 V., 3 x 400 V.
- 2.800 r.p.m., 1.400 r.p.m. 50 Hz.

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS SUMERGIBLES 
DE BRONCE MARINO



RENDIMIENTOS CON AGUA 

Altura en metros//m³/hora

MODELO C.V. M/T BOCA Ø (“) SÓLIDOS 
Ø mm 2 4 6 8 10 12 14 15 PESO 

Kg

BET BSB-50 0,5 M/T 2” 38 21 13,5 7 -- -- -- -- -- 17

BET BSB-75 0,75 M/T 2” 38 23 16 9 1,5 -- -- -- -- 18

BET BSB-100 1,2 M/T 2” 38 31,5 25 20 14 8 0,5 -- -- 22

BET BSB-150 1,5 M/T 2” 38 36 30 25 19 13 7 0,5 -- 23

BET BSB-200 2 M/T 2” 38 -- 33 27 21,5 16 10 3,5 0,5 26

SERIE 
BET BSB

LÍMITES DE EMPLEO

Líquidos sucios cargados no agresivos con los materiales constructivos.

Máximo paso de sólidos: 38 mm.
Máxima profundidad de inmersión: 20 m.   
Máxima temperatura del agua: 50ºC.     

Se aconseja montar tuberías de diámetro superior a las bocas.

BOMBAS SUMERGIBLES 
DE BRONCE MARINO



BOMBAS 
VERTICALES PARA 
TALADRINA

SERIE 
BET BT 

Construcción en F. Hierro y aluminio. Equipadas con motor trifásico 220/380V 50 Hz. IP-54 norma IEC 34 
aislamiento clase F. 

Dimensiones estándar de longitudes de caña distintas para cada modelo. A Consultar.

Se trata de bombas monobloc con eje prolongado del mismo motor que por su construcción son robustas, 
compactas, silenciosas y no precisan mantenimiento. 

EJECUCIÓN

Bombas verticales con caña de entre 100 y 
350 mm. de largo diseñadas para el bombeo 
de taladrinas y otros líquidos refrigerantes no 
viscosos.

Para líquidos viscosos consultar cada caso.

Muy indicadas para el bombeo de taladrinas 
y otros líquidos refrigerantes, así como para 
máquinas herramienta, colas fluidas, aceites 
fluidos y líquidos con temperatura elevada.

Para caudales y longitudes superiores disponemos 
de las bombas tipo SLW.

Las tuberías de salida deberían ser como mínimo 
iguales al diámetro nominal de la boca de salida. 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
VERTICALES PARA 
TALADRINA

SERIE 
BET BT 

RENDIMIENTO CON AGUA

MODELO C.V. R.P.M 2 4 6 8 10 12 15 20 25 30

BT-1 0,12 2.850 1,8 0,6 -- -- -- -- -- -- -- --

BT-1/40 0,15 2.850 2,5 1,8 0,3 -- -- -- -- -- -- --

BT-3 0,35 2.850 4,2 3,4 1,8 -- -- -- -- -- -- --

BT-3/2 0,5 2.850 4,5 4,2 3,6 2,8 1,8 0,6 -- -- -- --

BT-4 0,75 2.850 6 4,2 1,6 -- -- -- -- -- -- --

BT-5 1 2.850 8,7 6,6 4,2 1,2 -- -- -- -- -- --

BT-6 1,5 2.850 11,7 11 10,2 8,4 6 1,8 -- -- -- --

BT-5/2 1 2.850 -- 7,2 6,6 6 5 4 -- -- -- --

BT-5/3 1,5 2.850 -- -- -- -- 6 5,4 4,2 2,4 -- --

BT-6/3 2 2.850 -- -- -- -- 9 8,4 7,5 6 4 1,2

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

Disponemos de más tipos adecuados a sus necesidades. CONSÚLTENOS.



BOMBAS 
VERTICALES PARA 
TALADRINA

SERIE 
BET BT 

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal Máximo: 36 m³/h.

- Presión Máxima: 115 m.c.a.

- Viscosidad Máxima: 300 cPs (turbina especial).

- Temperatura Máxima: Aprox. 90ºC / motor 40ºC.



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA 
ELECTRÓNICAS

SERIE 
BET BTBK-2

El modelo de bomba BET BTBK-2 pertenece a la serie BET BTBK de bombas dosificadoras electromagnéticas 
en PVDF O PP. hasta 110 litros/hora, monofásica 230V 50Hz.

EJECUCIÓN:

Caja en Noryl IP 65, cabezal en PVDF o P.P. con 
sistema de purga manual, membrana de PTFE, 
válvula de doble bola en cerámica. 

Como opción puede ir con un control de nivel.

- Filtro con válvula de retención de doble bola PP-PVDF.

- Racor de inyección con válvula anti retorno de bola PP-PVDF.

- 2 m de tubo de aspiración de PVC.

- 2 m de tubo de impulsión de polietileno.

- Tacos de sujeción y tornillos.

Adecuada para todo tipo de líquidos, incluso ácido 
sulfúrico, aromatizantes, fluorhídrico, fórmico, 
nítrico, agua oxigenada, sosa cáustica, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Kit de accesorios en PP o PVDF incluidos en el suministro:

APLICACIONES:



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA 
ELECTRÓNICAS

SERIE 
BET BTBK-2
RENDIMIENTOS CON AGUA (a 20ºC y aspiración de 1,5m):

LÍMITES DE EMPLEO:

MODELO CAUDAL PRESIÓN TUBO mm PESO

BET BTBK-2 0,18 - 6 l/h 7 bars 4 x 6 2,2 Kg

- Contrapresión máxima: 4 bars

- Viscosidad máxima: 100 cPs

- Aspiración máxima: 1,5 metros



BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE 
BET BV

Las electrobombas sumergibles Serie BET BV 
están construidas en GG25 la tapa superior, tapa 
inferior, el rodete y el cuerpo de bomba y en Inox 
304 el cobertor de motor. Estas bombas están 
diseñadas para el bombeo de aguas residuales con 
sólidos en suspensión o contenidos filamentosos.

Equipadas con doble sello mecánico de carburo 
de silicio con juntas de vitón lubricados en cámara 
de aceite dieléctrico. Eje en Inox 420.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Los modelos BET BV se construyen con turbina 
tipo Vortex de gran paso. 

Los motores en seco sin aceite IP-68 llevan 
aislamiento clase F a 2.850 r.p.m. con conexión 
a 230 V. Monofásico y con relé de protección 
los tipos BET BV-1052 y BET BV-112. Resto de 
modelos trifásicos a 400 V.

Los modelos BET BV-1052 y BET BV-112 disponen 
de boya de nivel. En todos los modelos se 
suministran 5 y 10 metros de cable de Santoprene 
con prensacables para una mayor protección.

Las bombas BET BV son adecuadas para 
tratamiento de aguas residuales, municipales, 
de estaciones de tratamiento de aguas, escuelas, 
sistemas de tratamiento comunitario, aguas 
con residuos de industrias de la piel y del papel, 
de mataderos, desechos de granjas avícolas y 
ganaderas, hospitales, y en general todo tipo de 
líquidos con partículas en suspensión que puedan 
ser bombeados con bombas de hierro.

Para bombeo de aguas residuales con productos 
químicos agresivos disponemos de la serie HNG 
fabricadas en Inox 316.



SERIE 
BET BV

RENDIMIENTOS CON AGUA LIMPIA

TIPOS C.V. Ø ” 2 4 6 8 10 12 14 16 17 Paso Ø mm KG

BET BV-1052 1/2 2” 13 10 4 50 16,5

BET BV-112 1 2” 19 16 12 7 0,5 50 18,5

BET BV-3225 2 2 ½ “ 38 32 26 19 12 4 65 32

BET BV-3325 3 2 ½ “ 49 43 39 33 27 20 13 5 0,5 65 36

Altura en metros // Caudal en m³/hora

BOMBAS SUMERGIBLES



SERIE 
BET BV

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 49 m³/hora.
Altura máxima: 17 m.c.a.
Temperatura máxima del líquido: 40ºC.   
Viscosidad máxima: 100 cPs.
Densidad máxima:  1,1 kg/cm³.

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consulte la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud del mismo sea considerable.

BOMBAS SUMERGIBLES



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
MULTIETAPAS

SERIE 
BET CME

Bombas centrífugas multietapas de Fe (Hierro), aptas para el bombeo de aguas limpias.

EJECUCIÓN:

- Cuerpo de Bomba:	 Fundición

- Impulsor: Resina termoplástica
Bajo demanda en latón

- Eje: Inox Aisi-431

- Cierre Mecánico:	 Carbón/Cerámica

- Protección Motor:	 IP44

- Instalación: Horizontal/Vertical

Se utilizan en sistemas de riegos de goteo e 
inundación, para sacar aguas de lagos, ríos, 
tanques y otros sistemas industriales donde se 
necesitan altos caudales y pequeñas alturas.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
CENTRÍFUGAS 
MULTIETAPAS

SERIE 
BET CME
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO CV M/T BOCAS 0 1 3 5 7 9 12 14

BET CME-40 1,5
M/T

1" ½ / 1" 41 42 42 40 36 30 15 --
M/T

BET CME-50 2
M/T

1" ½ / 1" 50 49 49 48 45 40 28 17
M/T

BET CME-60 3
M/T

1" ½ / 1" 64 62 59 55 48 40 23 8
M/T

m.c.a. // m³/h

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal Máx.: 14 m³/h

- Altura Máx.: 64 m

- Presión Máx. Funcionamiento: 10 bar

- T Máx. Fluido: -15 / +70ºC

- T Máx. Ambiente: +40ºC

- Aspiración Máx.: 7 con válvula de pie



CENTRÍFUGAS EN 
ACERO INOX 304 
CON UNA TURBINA

SERIE 
BET CTI 

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de Bomba: Inox. Aisi-304.

- Impulsor: Inox. Aisi-304.

- Cierre Mecánico: Carbón / Silicio.

- Protección Motor: IP55.

Bombas centrífugas horizonales en acero Inox. 304 con tuna turbina para fluidos limpios.

La serie CTI en acero inoxidable AISI-304 se utiliza 
en sistemas domésticos, abastecimientos de 
agua, tratamiento de agua o aumento de presión 
en red. Funcionan con fluidos limpios.

APLICACIONES



CENTRÍFUGAS EN 
ACERO INOX 304 
CON UNA TURBINA

MODELO CV Q
[m³/h] 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 12 15 18 20 24 27

BET CTI 60/05 0,5

H [m]

17.7 16.4 14.6 11.4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BET CTI 60/075 0,75 22.7 21.3 19.5 16.2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BET CTI 60/1 1 28.2 26.8 25 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BET CTI 100/075 0,75 -- 17.8 16.7 15.4 14 12.2 9.9 -- -- -- -- -- -- --

BET CTI 100/15 1,5 -- 27.4 26.3 25 23.4 21.5 19.5 16.7 -- -- -- -- -- --

BET CTI 160/1 1 -- -- 15.5 15.3 15 14.8 14.3 13.8 12.5 -- -- -- -- --

BET CTI 160/15 1,5 -- -- 19.7 19.5 19.3 19.1 18.7 18.2 16.5 -- -- -- -- --

BET CTI 250/15 1,5 -- -- -- -- 15.8 15.6 15.4 15 14.3 13 11.5 -- -- --

BET CTI 250/2 2 -- -- -- -- 23.2 23 22.7 22.2 21.4 19.8 17.7 -- -- --

BET CTI 250/3 3 -- -- -- -- 28.2 27.8 27.5 27 26.2 24.6 22.6 -- -- --

BET CTI 330/2 2 -- -- -- -- -- 18.8 18.7 18.5 17.8 16.7 15 14 11.6 --

BET CTI 330/3 3 -- -- -- -- -- 22.5 22.2 22 21.5 20.3 18.7 17.5 14.8 12.3

RENDIMIENTOS

SERIE 
BET CTI 



CENTRÍFUGAS EN 
ACERO INOX 304 
CON UNA TURBINA

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 40 m³/hora.
Presión máxima: 8 Bar.                                       
Altura máxima:  28 metros.   
Temperatura máxima Fluido:  -10ºC a +85ºC.
Temperatura máxima Ambiente: +40ºC.
Aspiración máxima: 7 con válvula de pie.

SERIE 
BET CTI 



BOMBA CENTRÍFUGA 
PARA ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS ATEX

SERIE 
BET DAEX

Bomba centrífuga industrial INOX 316 diseñada para atmósferas explosivas dotada de certificación ATEX. 
Es una bomba robusta, durable y segura que ofrece un rendimiento considerable, facilidad de limpieza y 
simplicidad de mantenimiento.

EJECUCIÓN

- Cuerpo-brida en microfusión de acero inoxidable 
AISI 316 de alta calidad que incluye la impulsión
de la bomba y el alojamiento de la junta y que
por tanto simplifica la parte que aporta solidez
al conjunto.

- Tapa bomba en chapa estampada de acero
inoxidable AISI 316 de importante grosor,
mecanizada y ajustada, que incluye la aspiración
de la bomba y permite efectuar un cómodo
mantenimiento.

- Turbina semiabierta de acero inoxidable AISI
316 obtenida mediante proceso de microfusión
para ofrecer rendimientos elevados. Posibilidad
de turbina abierta para diseños sanitarios.

- Eje estandarizado de acero inoxidable AISI 316
sobredimensionado que permite adaptar distintos 
tipos de cierres mecánicos. Diseñado para
aplicación de medidas ISO-3069 (DIN-24960).
Tuerca y contratuerca de seguridad de acero
inoxidable AISI 316.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre mecánico simple interior. Posibilidad
de otros tipos según producto a vehicular: con
anclaje, con manguito de arrastre, exterior, con
sonda, doble refrigerado para líquidos sucios,
abrasivos, pegajosos, muy calientes, o para
trabajar en vacío.

- Tapa cierre mecánico intercambiable con un
especial sistema de extracción y revisión.

- Protector de seguridad: brida en acero inoxidable 
AISI 304 que permite la inspección ocular del
cierre mecánico o eje.

- Bancada estampada de acero inoxidable y motor
antideflagrante II 2G Atex.

- Roscas GAS, DIN, SMS, CLAMP, FIL, bridas PN-
10, etc.



BOMBA CENTRÍFUGA 
PARA ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS ATEX

SERIE 
BET DAEX

Industria química, petroquímica, farmacéutica, alimenticia, etc.

APLICACIONES

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO CV RPM ASP IMP 2 6 10 12 15 20 25 30 35 40 50 H MAX

BET DAEX-05 0,5-7,5

3000

DN-32 DN-25 10,4 8,3 5,3 2,5 -- -- -- -- -- -- -- 13

BET DAEX-11 0,5-1,5 DN-40 DN-40 21 19 15,7 14 10,7 -- -- -- -- -- -- 26

BET DAEX-12 1-3 DN-50 DN-40 28 26 24,2 23 21 16,3 19 -- -- -- -- 27

BET DAEX-21 2-3 DN-50 DN-50 -- 31 28 26 23 16 4 -- -- -- -- 43

BET DAEX-22 4-7,5 DN-65 DN-50 -- 56 53,5 52 49 44 37 25 4 -- -- 49

BET DAEX-31 7,5-10 DN-65 DN-65 -- 68 61 58 54 45 35 20 -- -- -- 80

BET DAEX-33 15-30 DN-80 DN-65 -- 135 131 129 125 119 111 101 88 72 16 81

BET DAEX-34 3-10 1450 DN-80 DN-65 90 90 87 82 78 68 14 -- -- -- -- 21

Los caudales indicados son los mayores que pueden obtenerse en cada modelo. Dependiendo de los rodetes utilizados varia-
rán las alturas y caudales.

Altura en metros // Caudal en m³/hora



BOMBA CENTRÍFUGA 
PARA ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS ATEX

SERIE 
BET DAEX

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal: 1 a 150 m³/h.
Altura manométrica: 5 a 100 m.c.a.
Temperatura máxima: 150°C.
Material: AISI 316.
Motores: 0,5 a 30 CV (0.37 a 22 kW).
Zonas: 1, 2, 21 y 22.
Clases: T5/T4/T3 y T100/T135/T200.



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
ALIMENTARIAS

SERIE 
BET DIA FOOD      

 Bombas con dos diafragmas o membranas que mediante la acción del aire a presión producen el bombeo 
del líquido gracias al juego de válvulas de bola del que disponen.

Están construidas en acero inoxidable AISI 316 extra pulido, y las membranas en PTFE.

EJECUCIÓN

Las bombas DIA FOOD son muy recomendables 
para utilizarse en la industria alimentaria, 
concretamente en la manipulación de fluidos 
alimentarios, ya que se puede regular fácilmente 
el caudal a través de una válvula situada en la 
entrada del aire. 

Están certificadas FDA y ATEX.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Son bombas auto-aspirantes sin rodamientos, sin 
sello mecánico, sin aceite y sin motor eléctrico 
(anti-explosivas). 

Pueden trabajar en seco.



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
ALIMENTARIAS

SERIE 
BET DIA FOOD      
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS Ø BOCA
ASP/IMP

Ø BOCA
ENTRADA AIRE

ASPIRACIÓN
EN SECO (m)

CAUDAL 
(l/min)

PRESIÓN
(bar)

Ø PASO
SÓLIDOS

(máx.)

BET DIA FOOD 30 1/2” G 1/4” G 2 30 8 2 mm

BET DIA FOOD 50 1/2” G 1/2” G 2 50 8 4 mm 

BET DIA FOOD 80 1” G 1/2” G 2 100 8 4 mm

BET DIA FOOD 100 1” G 1/2” G 2,5 150 8 4 mm 

BET DIA FOOD 150 1 ¼” G 1/2” G 2,5 220 8 4 mm 

BET DIA FOOD 251 1 ½” G 1/2” G 2,5 340 8 6 mm 



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
ALIMENTARIAS

SERIE 
BET DIA FOOD      
LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 340 l/min
Viscosidad máxima: 5.000 cPs
Paso de sólidos: 6 mm.
Auto-aspirante: aspiración con válvula de pie 6 metros

Anti-explosiva.

Caudal regulable.

Sin mantenimiento.

No contamina.

Se aconseja montar tuberías de diámetro superior a las bocas.   



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
ALIMENTARIAS

SERIE 
BET DIA G FOOD 

 Bombas con dos diafragmas o membranas que mediante la acción del aire a presión producen el bombeo 
del líquido gracias al juego de válvulas de bola del que disponen.

Están construidas con materiales aprobados por la normativa FDA para el trabajo con fluidos alimentarios.

EJECUCIÓN

Las bombas DIA G FOOD son muy recomendables 
para utilizarse en la industria alimentaria, 
concretamente en la manipulación de fluidos 
alimentarios, ya que se puede regular fácilmente 
el caudal a través de una válvula situada en la 
entrada del aire. 

Están certificadas FDA y ATEX.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Son bombas auto-aspirantes sin rodamientos, sin 
sello mecánico, sin aceite y sin motor eléctrico 
(anti-explosivas). 

Pueden trabajar en seco.

- Materiales:

Cuerpo Principal: SL Aisi 316 electropulido.
Membranas: EPDM - TFM+ - TFM-A+.
Bolas: PTFE (Teflón) - Aisi 316.
Asientos: Aisi 316.
Junta tórica: PTFE (Teflón).



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
ALIMENTARIAS

SERIE 
BET DIA G FOOD 
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS Ø BOCA
ASP/IMP

Ø BOCA
ENTRADA

AIRE

ASPIRACIÓN
EN SECO (m)

Ø PASO
SÓLIDOS

(máx.)
1 10 20 30 40 50 60 70

BET DIA-50 G FOOD 1/2" 1/2" 4 3 mm 58 50 40 31 23 16 8 2

BET DIA-100 G FOOD 1" 1/2" 4 3,5 mm 150 130 104 80 57 38 20 5

BET DIA-250 G FOOD 1 ½" 1/2" 4 5 mm 310 295 260 217 180 140 95 50

BET DIA-502 G FOOD 2" 1/2" 5 8 mm 595 570 500 430 360 290 220 150

BET DIA-503 G FOOD 3" 1/2" 5 8 mm 810 780 715 625 540 430 300 50

Altura en metros



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
ALIMENTARIAS

SERIE 
BET DIA G FOOD 
LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 810 l/min.
Viscosidad máxima: 5.000 cPs.
Paso de sólidos máximo: 8 mm.
Auto-aspirante: aspiración con válvula de pie 6 metros.
Temperatura máxima de trabajo: +95ºC / +130ºC (Con bloque central metálico).

Caudal regulable.

Sin mantenimiento.

No contamina.

Se aconseja montar tuberías de diámetro superior a las bocas.   



SERIE 
BET DIA G

Las bombas con doble membrana han sido desarrolladas teniendo en cuenta el sistema de distribución de 
aire, la alta tecnología de las membranas, la geometría de las cámaras de bombeo y el sistema de válvulas. 

El resultado obtenido es un producto innovador con soluciones de última generación como las membranas 
dobles de teflón y EPDM.

Se construyen en materiales plásticos como P.P. y P.V.D.F, así como en acero inoxidable 316 o aluminio, 
excepto el modelo DIA-80, que no se fabrica en INOX-316.

- Bombas de mayor rendimiento que la serie BET DIA, de mayor paso y de coste inferior.

- Bombas autoaspirantes hasta 5 metros.

- Circuito neumático anti estancamiento y de fácil mantenimiento.

- Posibilidad de regulación de caudal, carga hidrostática y velocidad.

- Pueden trabajar en seco.

- Certificaciones ATEX .

- Disponemos de amortiguadores de pulsaciones.

- Disponemos de serie BET DIA-G FOOD con certificación FDA.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS DE DIAFRAGMA 
DOBLE MEMBRANA

II 2 GD c IIB T4



RENDIMIENTOS CON AGUA 

Altura en metros // Caudal máximo en litros/minutos

TIPOS BOCAS Ø (“) ASPIRACIÓN (m) SÓLIDOS 
Ø mm 1 10 20 30 40 50 60 70

BET DIA-50 G 1/2 4 3 58 50 40 31 23 16 8 2

BET DIA-100 G 1 4 3,5 150 130 104 80 57 38 20 5

BET DIA-250 G 1 ½ 4 5 310 295 260 217 180 140 95 50

BET DIA-502 G 2 5 8 595 570 500 430 360 290 220 150

BET DIA-503 G 3 5 8 810 780 715 625 540 430 300 50

SERIE 
BET DIA G
APLICACIONES

Las bombas BET DIA-G son muy recomendables para utilizarlas como dosificadoras, gracias a que se puede 
regular fácilmente el caudal instalando una válvula en la entrada del aire. Como no disponen de motor son 
muy indicadas para elevar pinturas, vaciado de bidones, disolventes, colorantes, esencias y líquidos con 
pequeñas partículas en suspensión.

También para productos químicos corrosivos, porcelanas líquidas, productos alimentarios líquidos, aceite, 
sosa cáustica, lejías, salfumán, etc. 

BOMBAS DE DIAFRAGMA 
DOBLE MEMBRANA



LÍMITES DE EMPLEO                                                     

Caudal máximo: 810 litros/minuto. 
Presión máxima: 7 kg/cm2.
Temperatura máxima: -30 ºC a 60 ºC (PP) hasta 95 ºC (PVDF) hasta 95 ºC (Inox y Al) hasta 130ºC con centro 
metálico (para Inox y Al).    
Autoaspirante: Aspiración con válvula de pie 6 metros .
Paso de partículas: De 3mm a 8mm.

Caudal regulable.
Sin mantenimiento.
No contamina.
Se aconseja montar tuberías de diámetro superior a las bocas.

BOMBAS DE DIAFRAGMA 
DOBLE MEMBRANA

SERIE 
BET DIA G



BOMBAS DE 
DIAFRAGMA

SERIE 
BET DIA R 

Bombas con dos diafragmas o membranas que, 
mediante la acción del aire a presión, producen el 
bombeo del líquido gracias a un juego de válvulas 
de bola de que disponen.

EJECUCIÓN

Las bombas DIA-R son muy recomendables para 
utilizarlas como dosificadoras, gracias a que se 
puede regular fácilmente el caudal a través de 
una válvula situada en la entrada del aire. Como 
no disponen de motor, son muy indicadas para 
elevar pinturas, vaciado de bidones, disolventes, 
colorantes, esencias y líquidos con pequeñas 
partículas en suspensión.

También para productos químicos corrosivos, 
cerámicas, porcelanas líquidas, productos 
alimentarios líquidos, aceite, sosa cáustica, lejías, 
salfumán, etc.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas de menor rendimiento que la serie DIA 
y de coste inferior. Bombas auto-aspirantes, sin 
rodamientos, sin sello mecánico, sin aceite y sin 
motor eléctrico (anti-explosivas). 

Pueden trabajar en seco.

Disponemos de amortiguadores de pulsaciones 
en P.P.

Se construyen en materiales plásticos como P.P. y P.V.D.F. También en acero inoxidable o aluminio. 
Las membranas en buna y PTFE.



BOMBAS DE 
DIAFRAGMA

SERIE 
BET DIA R 

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS Ø BOCA
ASP/IMP

ASP.
(M)

MM Ø
SÓLIDOS 1 10 20 30 40 50 60 70 AIRE 

L/M
VISCOSIDAD 

MÁX

BET DIA-7R 1/4” 4 0,5 9 8 6,7 5,4 4 2,6 1,5 0,5 75 10000 cPs

BET DIA-15R 3/8” 3 0,5 17 16 13 11 9 6 4 2 160 15000 cPs

BET DIA-25R 1/2” 4 2 35 31 26 21 16 12 7 3 240 20000 cPs

BET DIA-50R 1/2” 4 4 60 54 48 42 35 26 17 4 450 20000 cPs

BET DIA-80R 1” 4 4 110 95 82 70 58 44 23 8 1200 25000 cPs

BET DIA-100R 1” 4 4 160 151 139 124 102 80 52 23 1050 30000 cPs

BET DIA-150R 1 1/4” 4 5 220 205 175 155 130 105 75 35 1600 40000 cPs

BET DIA-250R 1 1/2” 4 6 340 305 270 235 200 165 125 85 2400 50000 cPs

BET DIA-502R 2” 5 8 650 540 460 390 335 270 200 125 3600 50000 cPs

BET DIA-503R 3” 4 10 800 680 550 460 370 280 190 100 4800 50000 cPs

Altura en metros// Caudal en litros/minutos



BOMBAS DE 
DIAFRAGMA

SERIE 
BET DIA R 

Caudal máximo: 800 litros/minuto
Presión máxima: 8 Kg/cm²
Viscosidad máxima: 50.000 cPs
Temperatura máxima: de -30ºC a 66ºC en P.P. y hasta 90ºC en PVDF
Autoaspirante: aspiración con válvula de pie 9,5 metros 

Anti-explosiva.

Caudal regulable.

Sin mantenimiento.

No contamina.

LÍMITES DE EMPLEO



Las bombas de diafragma BET DIA-S están construidas en acero inoxidable 316 pulido, y son indispensables 
para las industrias alimentaria y cosmética.

EJECUCIÓN

Bombas de membrana que se caracterizan por 
sus altas prestaciones, la elevada potencia y su 
robustez, que las hace idóneas para el bombeo 
de fluidos de viscosidad elevada, incluso con 
presencia de partículas sólidas.

El circuito neumático de protección de pérdida 
garantiza un funcionamiento seguro y no 
necesita aire lubricado. La capacidad de auto-
cebado en seco desde alturas considerables de 
aspiración junto con la posibilidad de efectuar 
una regulación fina de la velocidad sin pérdidas 
de presión, así como la posibilidad de trabajar en 
vacío sin sufrir daños, han proporcionado a estas 
bombas una versatilidad de empleo sin igual.

Además, la amplia gama de los materiales 
de montaje permite determinar la mejor 
compatibilidad química con el fluido a bombear. 
Su principio constructivo las hace especialmente 
indicadas para aplicaciones de elevada humedad 
o potencialmente explosivas (certificado ATEX).

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BET DIA-S son muy recomendables 
para elevar productos alimentarios y cosméticos. 
Se pueden utilizar como dosificadoras, gracias a 
que permite regular fácilmente el caudal a través 
de una válvula montada en la entrada del aire.

Como no disponen de motor (ATEX) son muy 
indicadas para elevar pinturas, vaciado de bidones, 
disolventes, colorantes, esencias y líquidos con 
pequeñas partículas en suspensión. También 
para productos químicos corrosivos, cerámicas, 
aceites, sosa cáustica, lejías, salfumán, etc.

APLICACIONES

BOMBAS DE DIAFRAGMA 
INOXIDABLE

SERIE 
BET DIA S



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
INOXIDABLE

SERIE 
BET DIA S

RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPOS Ø BOCA
ASP/IMP

ASP.
METR

MM Ø
SÓLIDOS 1 10 20 30 40 50 60 70 AIRE 

L/M
VISCOSIDAD 

MÁX

BET DIA-25S 1/2” 4 2 35 31 26 21 16 12 7 3 240 20000 cps

BET DIA-50S 1/2” 4 4 60 54 48 42 35 26 17 4 450 20000 cps

BET DIA-80S 1” 4 4 110 95 82 70 58 44 23 8 1200 25000 cps

BET DIA-100S 1” 4 4 160 151 139 124 102 80 52 23 1050 30000 cps

BET DIA-150S 1 1/4” 4 5 220 205 175 155 130 105 75 35 1600 40000 cps

BET DIA-250S 1 1/2” 4 6 340 305 270 235 200 165 125 85 2400 50000 cps

BET DIA-502S 2” 5 8 650 540 460 390 335 270 200 125 3600 50000 cps

BET DIA-503S 3” 4 10 800 680 550 460 370 280 190 100 4800 50000 cps

Altura en metros// Caudal en litros/minutos



BOMBAS DE DIAFRAGMA 
INOXIDABLE

SERIE 
BET DIA S

RENDIMIENTOS CON AGUA

Caudal máximo: 800 litros/minuto
Presión máxima: 8 Kg/cm²
Viscosidad máxima: 50.000 cPs
Temperatura máxima: de 3ºC a 95ºC 
Autoaspirante: aspiración con válvula de pie 9,5 metros

Anti-explosiva.

Caudal regulable.

Sin mantenimiento.

No contamina.

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las 
bocas. 

Disponemos de amortiguador de pulsaciones en P.P.



BOMBAS DE 
DIAFRAGMA

SERIE 
BET DIA V

Bombas con dos diafragmas o membranas que, 
mediante la acción del aire a presión, producen el 
bombeo del líquido gracias a un juego de válvulas 
de bola de que disponen.

EJECUCIÓN

Las bombas DIA-V son muy recomendables para 
utilizarlas como dosificadoras, gracias a que se 
puede regular fácilmente el caudal a través de 
una válvula situada en la entrada del aire. Como 
no disponen de motor, son muy indicadas para 
elevar pinturas, vaciado de bidones, disolventes, 
colorantes, esencias y líquidos con pequeñas 
partículas en suspensión.

También para productos químicos corrosivos, 
cerámicas, porcelanas líquidas, productos 
alimentarios líquidos, aceite, sosa cáustica, lejías, 
salfumán, etc.

Esta bomba es muy utilizada para filtros-prensa y 
trabajos duros por su robustez.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas de mayor rendimiento y resistencia que 
la serie DIA-R. Bombas auto-aspirantes, sin 
rodamientos, sin sello mecánico, sin aceite y sin 
motor eléctrico (anti-explosivas). 

Pueden trabajar en seco.

Disponemos de amortiguadores de pulsaciones 
en P.P.

Se construyen en materiales plásticos como P.P. y P.V.D.F. También en acero inoxidable o aluminio. 
Las membranas en Santoprene, NeopreneBuna-N, EPDM, PTFE y FKM.



BOMBAS DE 
DIAFRAGMA

SERIE 
BET DIA V

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS Ø BOCA
ASP/IMP

ASP.
(M)

MM 
SÓLIDOS 1 10 20 30 40 50 60 70 AIRE 

L/M

BET DIA-15 V ¼" 1,5 1 16 14 12 9 6 4 2 0,5 166

BET DIA-50 V ¾"

6

3 58 55 50 42 33 24 13 0,1 566

BET DIA-100 V 1" 4 160 148 130 112 92 66 40 0,5 1116

BET DIA-250 V 1 ½"
6

400 360 310 260 210 150 85 10 1416

BET DIA-502 V 2" 540 470 410 330 260 185 100 0,1 2816

BET DIA-503 V 3" 8 900 800 650 510 420 320 180 0,1 3916

Altura en metros // Caudal en litros/minutos



BOMBAS DE 
DIAFRAGMA

SERIE 
BET DIA V

Caudal máximo: 900 litros/minuto.
Presión máxima: 7 Bar.
Viscosidad máxima: 50.000 cPs.
Temperatura máxima: -18ºC a 100ºC.
Autoaspirante: aspiración con válvula de pie 9 metros.

Anti-explosiva.

Caudal regulable.

Sin mantenimiento.

No contamina.

LÍMITES DE EMPLEO



DIA-100 G FOOD 



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-100 G FOOD 

- Caudal: 175 l/min.

- Bocas: 1".

- Materiales:

Cuerpo Principal: SL Aisi 316 electropulido.
Membranas: EPDM - TFM+ - TFM-A+.
Bolas: PTFE (Teflón) - Aisi 316.
Asientos: Aisi 316.
Junta tórica: PTFE (Teflón).	

- Toma de aire: ½".

- Paso de sólidos máximo: 3,5 mm.

- Aspiración máxima: 4 m.

- Presión máxima de trabajo: 7 bar.

- Temperatura trabajo: +95ºC.

Las bocas con Tri Clamp son opcionales.

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-100 G FOOD 

CURVA:



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-100 G FOOD 

DIMENSIONES:



DIA-250 G FOOD 



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-250 G FOOD 

Las bombas neumáticas de doble membrana DIA-250 G FOOD se fabrican para cumplir los requisitos de la 
FDA. 

EJECUCIÓN

- Caudal: 310 l/min.

- Bocas: 1 ½".

- Materiales:

Cuerpo Principal: SS 316 electropulido.
Membranas: EPDM - PTFE (Teflón).
Bolas: PTFE (Teflón) - PVDF - Aisi 316.
Asientos: PTFE (Teflón) - PVDF - Aisi 316.
Junta tórica: PTFE (Teflón).	

- Toma de aire: ½".

- Paso de sólidos máximo: 5 mm.

- Aspiración máxima: 4 m.

- Presión máxima de trabajo: 7 bar.

- Temperatura trabajo: +95ºC.

Las bocas con Tri Clamp son opcionales.

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-250 G FOOD 

CURVA:



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-250 G FOOD 

DIMENSIONES:



DIA-50 G FOOD 



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-50 G FOOD 

Las bombas neumáticas de doble membrana DIA-50 G FOOD se fabrican para cumplir los requisitos de la 
FDA. 

EJECUCIÓN

- Caudal: 72 l/min.

- Bocas: ½".

- Materiales:

Cuerpo Principal: SS 316 electropulido.
Membranas: EPDM - PTFE (Teflón) - FDA.
Bolas: PTFE (Teflón) - PVDF - Aisi 316.
Asientos: PTFE (Teflón) - PVDF - Aisi 316.
Junta tórica: PTFE (Teflón).	

- Toma de aire: ½".

- Paso de sólidos máximo: 3 mm.

- Aspiración máxima: 4 m.

- Presión máxima de trabajo: 7 bar.

- Temperatura trabajo: +95ºC.

Las bocas con Tri Clamp son opcionales.

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-50 G FOOD 

CURVA:



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-50 G FOOD 

DIMENSIONES:



DIA-502 G FOOD 



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-502 G FOOD 

- Caudal: 595 l/min.

- Bocas: 2".

- Materiales:

Cuerpo Principal: SL Aisi 316 electropulido.
Membranas: EPDM - TFM+ - TFM-A+.
Bolas: PTFE (Teflón) - Aisi 316.
Asientos: Aisi 316.
Junta tórica: PTFE (Teflón).	

- Toma de aire: ¾".

- Paso de sólidos máximo: 8 mm.

- Aspiración máxima: 5 m.

- Presión máxima de trabajo: 7 bar.

- Temperatura trabajo: +95ºC.

Las bocas con Tri Clamp son opcionales.

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-502 G FOOD 

CURVA:



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-502 G FOOD 

DIMENSIONES:



DIA-503 G FOOD 



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-503 G FOOD 

- Caudal: 810 l/min.

- Bocas: 3".

- Materiales:

Cuerpo Principal: SL Aisi 316 electropulido.
Membranas: EPDM - TFM+ - TFM-A+.
Bolas: PTFE (Teflón) - Aisi 316.
Asientos: Aisi 316.
Junta tórica: PTFE (Teflón).	

- Toma de aire: ¾".

- Paso de sólidos máximo: 8 mm.

- Aspiración máxima: 5 m.

- Presión máxima de trabajo: 7 bar.

- Temperatura trabajo: +95ºC.

Las bocas con Tri Clamp son opcionales.

CARACTERÍSTICAS



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-503 G FOOD 

CURVA:



BOMBAS 
NEUMÁTICAS DE 
DOBLE MEMBRANA

DIA-503 G FOOD 

DIMENSIONES:



BOMBAS VERTICALES 
PARA PRODUCTOS 
ABRASIVOS

SERIE 
DIC-TO 

Bombas verticales de caña construidas para que 
trabajen con el cuerpo de bomba sumergido. 
Versión industrial y reforzada para un trabajo con 
aguas abrasivas y condiciones de trabajo duras, 
con rodete vortex F.

Posibilidad de trabajo en seco, sin cierres 
mecánicos ni elementos de fricción. Materiales 
en fundición, aceros especiales e inoxidables.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

1. Motor normalizado: según norma europea
o americana. Fácil de reparar y sustituir, de
mantenimiento estandarizado y con posibilidad
de instalar versiones Atex para áreas explosivas.

2. Acoplamiento flexible robusto: 
sobredimensionado para grandes esfuerzos de 
arrastre. Mantiene independiente el cuerpo de 
bomba con el motor. 

3. Cuerpo de cojinetes robusto: capaz de soportar 
todo el esfuerzo del eje. Diseñado para largos
periodos de funcionamiento sin mantenimiento.
Dos posibilidades de montaje: superior para
en atmósferas adveras, e inferior para más
profundidad de caña.

4. Eje sobredimensionado de material resistente:
eje voladizo diseñado para soportar los esfuerzos
que genera una parte hidráulica exigente, para el
bombeo de aguas cargadas son sólidos abrasivos
o líquidos corrosivos.

5. Impulsores variados para varias aplicaciones.

6. Cuerpos de bomba de varios materiales
y revestimientos: fundición de hierro, acero
inoxidable AISI 316, dúplex, superdúplex,
antiabrasivos CA 40, Teflón o Poliuretanos.

7. Adaptación de brida S/ISO; DIN para
prolongación mediante tubería hasta 3.5 m para
aspiración más profunda o acoplamiento a una
aspiración en seco.

8. Placa base desmontable rectangular o circular
adaptable en materiales y formas.



BOMBAS VERTICALES 
PARA PRODUCTOS 
ABRASIVOS

SERIE 
DIC-TO 

Desarenadores en depuradoras, depósitos con 
productos corrosivos y versiones Atex, fluidos 
altamente abrasivos y elevadas temperaturas 
con bajo mantenimiento. 

APLICACIONES

LÍMITES DE EMPLEO  

Caudal máximo: 400 m³/hora.
Temperatura máxima: 450ºC.



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA

SERIE 
BET DM      

Bombas dosificadoras de membrana directa con motor eléctrico monofásico o trifásico, muy adecuadas para 
dosificar (escala de 10 a 100%) líquidos con pequeños sólidos en suspensión. 

EJECUCIÓN

Por su construcción y diseño son adecuadas para 
el bombeo de toda clase de líquidos agresivos con 
pequeños sólidos en suspensión.

Para el tratamiento de aguas, para dosificar sosa, 
ácido clorhídrico, sulfúrico, hipoclorito sódico, 
detergentes, abonos líquidos, cloro para piscinas, 
para tratamientos de superficie, lavanderías, etc.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas que se construyen en PVC, PVDF o 
Inoxidable 316 con membrana de Teflón.

No sufren averías si se quedan sin líquido a 
bombear.

Disponemos de válvulas y bolas de distintos 
materiales para adaptarse a los diferentes 
productos químicos.

También podemos suministrar bombas 
dosificadoras electrónicas o a pistón, o con motor 
a 12 o 24 V.



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA

SERIE 
BET DM      

TIPO DM-05 C.V. R.P.M. 0 20 30 50 80 ø

BET DM-05x50A 1/8 1450 18 15 14,5 14 -- 3/8”

BET DM-05x50B 1/8 1450 29 26 25 23 -- 3/8”

BET DM-05X50C 1/8 1450 42 38 37 34 -- 3/8”

BET DM-05X50D 1/8 1450 56 52 53 47 -- 3/8”

TIPO DM-10 CAUDAL PRESIÓN ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS C.V. IMP/MIN

BET DM-10x70A 75 5 70 10 ½” 0,25 58

BET DM-10x70B 124 5 70 10 ½” 0,25 96

BET DM-10x70C 150 5 70 10 ½” 0,25 116

BET DM-10x90A 115 3 90 10 ¾” 0,25 58

BET DM-10x90B 190 3 90 10 ¾” 0,25 96

BET DM-10x90C 230 3 90 10 ¾” 0,25 116

BET DM-10x105A 156 1,5 105 10 ¾” 0,25 58

BET DM-10x105B 258 1,5 105 10 ¾” 0,25 96

RENDIMIENTOS CON AGUA 
Altura en metros // Caudal en lit/hora

Altura en metros // Caudal en lit/hora

PESO PVC 5 KG APROX. 

PESO PVC 8-10 KG APROX 



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA

SERIE 
BET DM      
RENDIMIENTOS CON AGUA 

PESO PVC 8-10 KG APROX 

TIPO DM-10 CAUDAL PRESIÓN ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS C.V. IMP/MIN

BET DM-10x105C 298 1,5 105 10 ¾” 0,25 116

BET DM-10x120A 177 1,5 120 10 1” 0,25 58

BET DM-10x120B 292 1,5 120 10 1” 0,25 96

BET DM-10x120C 374 1,5 120 10 1” 0,25 116

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPO DM-11 CAUDAL PRESIÓN ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS C.V. IMP/MIN

BET DM-11x70A 90 8 70 10 ½” 0,33 70

BET DM-11x70B 123  8 70 10 ½” 0,33 96

BET DM-11x70C 154 8 70 10 ½” 0,33 120

BET DM-11x90A 148 5 90 10 ¾” 0,33 70

BET DM-11x90B 202 5 90 10 ¾” 0,33 96

BET DM-11x90C 255 5 90 10 ¾” 0,33 120

BET DM-11x105A 201 3 105 10 ¾” 0,33 70

Altura en metros // Caudal en lit/hora

PESO PVC 10-12 KG APROX 

Altura en metros // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA

SERIE 
BET DM      
RENDIMIENTOS CON AGUA 

Altura en metros // Caudal en lit/hora

PESO PVC 10-12 KG APROX 

PESO PVC 13 KG APROX 

TIPO DM-11 CAUDAL PRESIÓN ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS CV IMP/MIN

BET DM-11x105B 275 3 105 10 ¾” 0,33 96

BET DM-11x105C 331 3 105 10 ¾” 0,33 120

BET DM-11x120A 225 3 120 10 1” 0,33 70

BET DM-11x120B 308 3 120 10 1” 0,33 96

BET DM-11x120C 408 3 120 10 1” 0,33 120

TIPO DM-13 CAUDAL PRESIÓN ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS CV IMP/MIN

BET DM-13x120A 297 3 120 12,5 1” 0,5 70

BET DM-13x120B 408 3 120 12,5 1” 0,5 96

BET DM-13x120C 510 3 120 12,5 1” 0,5 120

Altura en metros // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA

SERIE 
BET DM      
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPO DM-22 CAUDAL PRESIÓN ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS CV IMP/MIN

BET DM-22x120A 270 6 120 12,5 1” 0,75 56

BET DM-22x120B 468 6 120 12,5 1” 0,75 96

BET DM-22x120C 560 6 120 12,5 1” 0,75 112

BET DM-22x140A 460 3 140 12,5 1” 0,75 56

BET DM-22x140B 795 3 140 12,5 1” 0,75 96

BET DM-22x140C 910 3 140 12,5 1” 0,75 112

BET DM-22x160A 555 3 160 12,5 1 ½” 1 56

BET DM-22x160B 943 3 160 12,5 1 ½” 1 96

BET DM-22x160C 1118 3 160 12,5 1 ½” 1 112

TIPO DM-105 CAUDAL PRESIÓN
PVC

PRESION 
INOX ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS CV IMP/MIN

BET DM-105x30A 7 10 14 30 5 1/2" 0,25 58

BET DM-105x30B 11 10 14 30 5 1/2" 0,25 96

BET DM-105x30C 14 10 14 30 5 1/2" 0,25 116

PESO PVC 22-25 KG APROX / PESO INOX 31-41 KG APROX

Altura en metros // Caudal en lit/hora

Altura en metros // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA

SERIE 
BET DM      
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPO DM-105 CAUDAL PRESIÓN
PVC

PRESION 
INOX ø MEMBRANA ø CARRERA ø BOCAS CV IMP/MIN

BET DM-105x50AA 14,5 10 10 50 5 1/2" 0,25 35

BET DM-105x50A 24 10 10 50 5 1/2" 0,25 58

BET DM-105x50B 41 10 10 50 5 1/2" 0,25 96

BET DM-105x50C 49 10 10 50 5 1/2" 0,25 116

Caudal máximo: 1.118 litros/hora 
Altura máxima: 140 metros
Viscosidad máxima: 1000 cPs (con válvulas especiales)
Temperatura máxima: 50ºC en PVC y 100ºC en Inox

Aspiración con bomba cebada: 6 metros (con válvula de pie).

Bajo demanda con motores antideflagrantes EX.

LÍMITES DE EMPLEO

PESO PVC 8 KG

Altura en metros // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA 
ELECTRÓNICAS

SERIE 
BET DME 

Bombas dosificadoras de membrana electrónica 
monofásicas muy adecuadas para dosificar 
pequeños caudales (escala de 10 a 100%). 

Se distinguen por una corta carrera de la 
membrana en movimiento, que asegura un menor 
desgaste sin necesidad de mantenimiento.

EJECUCIÓN

Por su construcción y diseño son adecuadas para 
el bombeo de toda clase de líquidos agresivos.

Para el tratamiento de aguas, para dosificar 
sosa, ácido clorhídrico, sulfúrico, hipoclorito 
sódico, detergentes, abonos líquidos, cloro para 
piscinas, para baños de laboratorios fotográficos, 
lavanderías, etc.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas que se construyen en PVC, PVDF o 
Inoxidable 316 con membranas de PTFE.

No sufren averías si se quedan sin líquido a 
bombear. 

Disponemos de válvulas y bolas de distintos 
materiales para adaptarse a los diferentes 
productos químicos. También podemos 
suministrar bombas dosificadoras de membrana 
o a pistón.

Caja exterior en ABS. Tapa frontal en Inox y tapa 
de protección de comandos en policarbonato. 

Bajo demanda también las podemos suministrar 
con válvulas sobredimensionadas en PVC para 
polielectrolitos y tensoactivos.



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE MEMBRANA 
ELECTRÓNICAS

SERIE 
BET DME 

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPO CAUDAL MÁX. PRESIÓN MÁX. TENSIÓN PESO

BET DME 02x08 2 l/ hora 8 Kg/cm² 230 V. Monofásico 4 Kg

BET DME 05x05 5 l/hora 5 Kg/cm² 230 V. Monofásico 4 Kg

BET DME 08x02 8 l/hora 2 Kg/cm² 230 V. Monofásico 4 Kg

BET DME 10x10 10 l/hora 10 Kg/cm² 230 V. Monofásico 6 Kg

BET DME 02x20 2 l/hora 20 Kg/cm² 230 V. Monofásico 6 Kg

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 10 litros/hora
Altura máxima: 200 metros
Viscosidad máxima: 1000 cPs.            
Temperatura máxima: 50ºC en PVC y 100ºC en Inox

Adecuada para corriente de 50 y 60 Hz.

Aspiración con bomba cebada: 6 metros (con válvulas de pie).



BOMBAS 
DOSIFICADORAS DE 
MEMBRANA

SERIE 
BET DM-ES

Bombas dosificadoras de membrana directa con motor eléctrico monofásico (posibilidad de montar 
motor con variador de frecuencia con entrada 0-20/4-20 mA) o trifásico, muy adecuadas para 
dosificar (escala de 10 a 100 %) líquidos con pequeños sólidos en suspensión.

EJECUCIÓN:

Bombas que se construyen en PVC con 
membrana de Teflón.

No sufren averías si se quedan sin líquido a 
bombear.

Disponemos de válvulas y bolas de distintos 
materiales para adaptarse a los diferentes 
productos químicos.

Por su construcción y diseño son adecuadas 
para el bombeo de toda clase de líquidos 
agresivos con pequeños sólidos en suspensión. 
Diseñadas específicamente para aplicaciones 
en las que, por elección o necesidad, no se 
puede utilizar aire comprimido.

Adecuada para el tratamiento de aguas, 
dosificar sosa, ácido clorhídrico, sulfúrico, 
hipoclorito sódico, detergentes, abonos 
líquidos, cloro para piscinas, para 
tratamientos de superficie, lavanderías, etc.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
DOSIFICADORAS DE 
MEMBRANA

SERIE 
BET DM-ES

MODELO CARRERA 
mm

DIAFRAGMA 
ø mm

VELOCIDAD 
POR 1'

CAPACIDAD 
MÁX. l/h

PRESIÓN 
MÁX. bar

CONEXIO-
NES mm

MOTOR
kW

BET DM-ES 6.10/50 5 50 28 6 10 3/8” g.m. 0,18

BET DM-ES 12.10/50 5 50 45 12 10 3/8” g.m. 0,18

BET DM-ES 20.10/50 5 50 70 20 10 3/8” g.m. 0,18

BET DM-ES 25.8/70 5 70 45 25 8 3/8” g.m. 0,18

BET DM-ES 40.8/70 5 70 70 40 8 3/8” g.m. 0,18

BET DM-ES 50.6/100 7 100 45 50 6 1/2” g.f. 0,25

BET DM-ES 80.6/100 7 100 70 80 6 1/2” g.f. 0,25

BET DM-ES 110.6/100 7 100 95 110 6 1/2” g.f. 0,25

BET DM-ES 160.6/100 7 100 140 160 6 1/2” g.f. 0,25

BET DM-ES 250.6/155 7 155 70 250 6 3/4” g.f. 0,37

BET DM-E 500.6/155 7 155 140 500 6 3/4” g.f. 0,37

RENDIMIENTOS CON AGUA:

Altura en metros // Caudal en litros/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS DE 
MEMBRANA

SERIE 
BET DM-ES

- Caudal máximo: 500 litros/hora. 
- Altura máxima: 100 m.
- Viscosidad máxima: 1000 cPs (con válvulas especiales).
- Temperatura máxima: 	 50ºC en PVC.

Aspiración con bomba cebada: 6 metros (con válvula de pie).  

Bajo demanda con motores antideflagrantes EX.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE PISTÓN

SERIE 
BET DP 

Bombas dosificadoras serie DP de pistón con motor eléctrico monofásico o trifásico (escala de 10 a 100%) 
para líquidos sin sólidos en suspensión. 

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora

EJECUCIÓN

Por su construcción y diseño son adecuadas para 
el bombeo de toda clase de líquidos agresivos 
sin sólidos en suspensión. Por ejemplo, para 
el tratamiento de aguas, para dosificar ácido 
clorhídrico, sulfúrico, hipoclorito sódico, 
detergentes, abonos líquidos sin partículas y cloro 
para piscinas. También son muy útiles para baños 
de laboratorios fotográficos y lavanderías.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas que se construyen en PVC o Inoxidable 316 
y con juntas de vitón, bajo demanda también con 
cabezales en PVDF y juntas de teflón. Disponemos 
de pistones y bolas de distintos materiales para 
adaptarse a los diferentes productos químicos. Motor 
trifásico, monofásico, y antideflagrante. También 
podemos suministrar bombas dosificadoras con 
motor a 12 o 24 V. o a gasolina.

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-13x6A 1/4 1450 1,2 10 20 3/8” 8

BET DP-13x6B 1/4 1450 2 10 20 3/8” 8

BET DP-13X6C 1/4 1450 2,5 10 20 3/8” 8



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE PISTÓN

SERIE 
BET DP 

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-13X11A 1/4 1450 4,1 10 20 3/8” 8

BET DP-13x11B 1/4 1450 6,7 10 20 3/8” 8

BET DP-13x11C 1/4 1450 8,2 10 20 3/8” 8

BET DP-13x18A 1/4 1450 10 10 20 3/8” 8,5

BET DP-13x18B 1/4 1450 16,5 10 20 3/8” 8,5

BET DP-13x18C 1/4 1450 20 10 20 3/8” 8,5

BET DP-13x25A 1/4 1450 22 10 20 3/8” 8,5

BET DP-13x25B 1/4 1450 36 10 20 3/8” 8,5

BET DP-13x25C 1/4 1450 44 10 20 3/8” 8,5

BET DP-13x30A 1/4 1450 31 10 14 1/2” 9,5

BET DP-13x30B 1/4 1450 51 10 14 1/2” 9,5

BET DP-13x30C 1/4 1450 62 10 14 1/2” 9,5
BET DP-13x38A 1/4 1450 50 9 9 1/2” 9,5
BET DP-13x38B 1/4 1450 82 9 9 1/2” 9,5

BET DP-13x38C 1/4 1450 100 9 9 1/2” 9,5

BET DP-13x48A 1/4 1450 77 5,5 5,5 1/2” 10



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE PISTÓN

SERIE 
BET DP 
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-13x48B 1/4 1450 128 5,5 5,5 1/2” 10

BET DP-13x48C 1/4 1450 155 5,5 5,5 1/2” 10

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-18x30A 1/3 1450 52 -- 20 1/2” 11

BET DP-18x30B 1/3 1450 72 -- 20 1/2” 11

BET DP-18x30C 1/3 1450 90 -- 20 1/2” 11

BET DP-18x38A 1/3 1450 83 10 13 1/2” 13

BET DP-18x38B 1/3 1450 115 10 13 1/2” 13

BET DP-18x38C 1/3 1450 144 10 13 1/2” 13

BET DP-18x48A 1/3 1450 130 8,5 8,5 1/2” 13

BET DP-18x48B 1/3 1450 181 8,5 8,5 1/2” 13

BET DP-18x48C 1/3 1450 226 8,5 8,5 1/2” 13

BET DP-18x54A 1/3 1450 168 6,5 6,5 3/4” 14

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE PISTÓN

SERIE 
BET DP 

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-18x54B 1/3 1450 232 6,5 6,5 3/4” 14

BET DP-18x54C 1/3 1450 290 6,5 6,5 3/4” 14

BET DP-18x64A 1/3 1450 236 4,5 4,5 3/4” 15

BET DP-18x64B 1/3 1450 326 4,5 4,5 3/4” 15

BET DP-18x64C 1/3 1450 408 4,5 4,5 3/4” 15

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-25x38B 3/4 1450 164 -- 20 1/2” 24

BET DP-25X38C 3/4 1450 191 -- 20 1/2” 24

BET DP-25X48B 3/4 1450 257 10 17 3/4” 24

BET DP-25X48C 3/4 1450 300 10 17 3/4” 24

BET DP-25X54A 3/4 1450 192 10 13 3/4” 26

BET DP-25X54B 3/4 1450 329 10 13 3/4” 26

BET DP-25X54C 3/4 1450 384 10 13 3/4” 26

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE PISTÓN

SERIE 
BET DP 

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-25X64A 3/4 1450 266 9,5 9,5  1” 29

BET DP-25X64B 3/4 1450 456 9,5 9,5  1” 29

BET DP-25X64C 3/4 1450 532 9,5 9,5  1” 29

BET DP-25X76A 3/4 1450 383 6,5 6,5  1” 30

BET DP-25X76B 3/4 1450 657 6,5 6,5  1” 30

BET DP-25X76C 3/4 1450 766 6,5 6,5  1” 30

BET DP-25X89A 3/4 1450 521 4,8 4,8  1” 33

BET DP-25X89B 3/4 1450 893 4,8 4,8  1” 33

BET DP-25X89C 3/4 1450 1042 4,8 4,8  1” 33

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-35X64B 1 1450 637 -- 9  1” 33

BET DP-35X64C 1 1450 744 -- 9  1” 33

BET DP-35X76B 1 1450 918 -- 6  1” 34

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
DE PISTÓN

SERIE 
BET DP 

TIPOS C.V. RPM CAUDAL l/h PRESIÓN 
PVC

PRESIÓN 
INOX ø BOCAS PESO EN KG

BET DP-35X76C 1 1450 1072 -- 6  1” 34

BET DP-35X89B 1 1450 1249 -- 4,5 1 ½” 37

BET DP-35X89C 1 1450 1458 -- 4,5 1 ½” 37

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 1458 litros/hora
Altura máxima: 80 metros
Viscosidad máxima: 1000 cPs   
Temperatura máxima: 50ºC en PVC y 100ºC en Inox                        
Aspiración con bomba cebada: 6 metros (con válvula de pie)

AVISO: nunca dejarlas sin líquido a bombear, esto podría ocasionar graves averías.

Presión en kg/cm² // Caudal en lit/hora



Gama de electrobombas sumergibles para drenajes de reducido tamaño compuestas por los tipos:

DRE 190, 320 y 465

EJECUCIÓN

Bombas muy indicadas para elevar agua sucia, 
filtraciones, agua de lluvia, balsas, drenajes de 
sótanos y bodegas, vaciado de piscinas, pequeños 
riegos, fuentes decorativas, etc.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas muy manejables por su fácil traslado.

En todos los tipos dispone de la carcasa del 
motor Inox, eje, pernos y asa en acero inoxidable, 
motor asincrónico montado sobre rodamientos 
de bolas, condensador con protector térmico 
y boya, interruptor incorporado con motores 
monofásicos 220V 50Hz.

Bombas equipadas con cierres mecánicos de 
grafito reforzado y cerámica.

Motor con aislamiento clase F. con baño de 
líquido refrigerante.

Dispone de 5 metros de cable de neopreno para 
su conexionado.

BOMBAS SUMERGIDAS 
PARA PEQUEÑOS 
DRENAJES

SERIE 
BET DRE 



BOMBAS SUMERGIDAS 
PARA PEQUEÑOS 
DRENAJES

SERIE 
BET DRE 
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. R.P.M 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ø BOCA SÓLIDOS
 ø MM.

BET DRE-190M 0,5 2850 11 9 7,2 4,2 1 - - - - - - - - 1 1/4” 5

BET DRE-320M 0,75 2850 17 14 11 7,8 4,2 - - - - - - - - 1 1/4” 13

BET DRE-465M 1,5 2850 26 25 24 22 20 18 15 10 4,5 2” 5

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 26m³/hora
Altura máxima: 18 m.c.a
Temperatura máxima del líquido: 40ºC
Viscosidad máxima: 200 cPs
PH: de 6 a 13

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consulte la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud sea considerable.

No aconsejables para trabajos muy duros.

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

Disponemos de la serie SUM para caudales superiores.



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
PERISTÁLTICAS DE 
BAJA PRESIÓN

SERIE 
BET DS
El principio de funcionamiento de una bomba peristáltica seduce por la simplicidad y ventajas que 
conlleva.

Un tubo flexible de dimensiones muy precisas, fabricado en diferentes tipos de elastómetro o 
termoplástico, se aloja en el cuerpo de la bomba.

Al comprimir el elemento tubular por la acción giratoria del rotor y sus correspondientes rodillos, éste 
recupera seguidamente su forma inicial, creando un vacío y la consiguiente aspiración del fluido.

El fluido penetra en la cavidad formada por los rodillos, que comprimen el tubo, y es empujado 
suavemente hacia la salida por el siguiente rodillo.

Estamos pues, ante una bomba volumétrica de desplazamiento positivo de unas características 
excepcionales.

EJECUCIÓN:



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
PERISTÁLTICAS DE 
BAJA PRESIÓN

SERIE 
BET DS

- Aspiración hasta 8 m.c.a.;
- Dosificación precisa;
- Sentido de giro reversible;
- Economía y simplicidad de mantenimiento;
- Resistencia a productos abrasivos;
- Posibilidad de girar en seco;
- Caudales de hasta 90 o 180 l/h (versión
doble cabezal);
- �Seis distintos diámetros de tubo

intercambiables;
- Silenciosas;
- Facilidad de limpieza;
- Resistencia a productos abrasivos;
- Versión de doble cabezal disponible;
- Rodillos desmontables e intercambiables;
- �Rotor de triple rodillo como versión

estándar;
- �Presiones de hasta 1,5 bar de presión

estándar o 6 bar con tubos concretos;
- �Accionamientos industriales de corriente

alterna;
- Posibilidad de funcionamiento continuo;
- Ausencia de válvulas.

Tratamiento de aguas: Toma de muestras y 
dosificación de productos químicos: cloruro 
férrico, hipoclorito sódico, sulfato férrico, etc.  

Dosificación: Productos con sólidos en 
suspensión: lechada de cal, permanganato 
potásico, carbón activo, etc. Dosificación de 
polímeros, etc.

Alimentación: Dosificación de aditivos y 
componentes en panadería y pastelería, 
cereales, bebidas, zumos, salsas, fermentos 
lácticos, etc.

Industria química: Dosificación de todo tipo de 
líquidos en proceso, colorantes, pigmentos, 
resinas, látex, ácidos, catalizadores, 
antiespumantes, tintas, etc.

Otros sectores: Laboratorios, industria 
de papel, impresión y embalaje, industria 
cerámica, agricultura, minería, etc.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
PERISTÁLTICAS DE 
BAJA PRESIÓN

SERIE 
BET DS

Silicona

Norprene®A-60-F

Norprene®A-60-G

Tygon®LFL

Solva®

Sta-Pure®

Chem-sure®

FKM

TIPOS DE TUBO DISPONIBLES:



SERIE 
BET EM

Pequeñas bombas auto-aspirantes de engranajes volumétricas de desplazamiento positivo, con acoplamiento 
magnético.

Equipadas con motor monofásico 220V o trifásico 220/380V. Bajo demanda también con motor antideflagrante.

Se presentan en construcción monobloc y pueden 
instalarse en cualquier posición, tanto horizontal 
como vertical, para adaptarse al espacio 
disponible.

Construidas en acero inoxidable 316L y con 
engranajes en Inox AISI 420 o PEEK.

Los casquillos pueden ser de Grafito, PEEK o 
Viton. Juntas en PTFE y EPDM.

Al ser magnéticas, no tienen sin sello mecánico. 
Los imanes son de Samario cobalto.

Bocas roscadas hembra 3/8”, 1/2” y 1“ BSP, 
según tamaño de bomba.

Las bombas BET EM son aptas para utilizarse 
en equipos médicos y quirúrgicos, aparatos de 
hemodiálisis, lubricación de cierres, inyección 
de tintas, instrumentación de laboratorio, ultra 
filtración de agua, toma de muestras, equipos de 
procesos de la industria alimentaria, maquinaria 
con transporte de fluidos viscosos, aparatos 
de láser y productos de viscosidad elevada con 
disolventes.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

BOMBAS DE ENGRANAJES 
MAGNÉTICAS



Presión máxima 10 Bars / Caudal en litros/hora

En el peso no está contado el motor, sólo el cabezal.

TIPOS MOTOR 
CV RPM BOCAS 

Ø 0 2 4 6 8 10 PESO 
KG

BET EM-3 0,5 1.450 3/8” 180 156 132 114 96 84 1,87

BET EM-8 0,5 1.450 3/8” 516 456 396 336 300 252 1,9

BET EM-25 1 1.450 1/2” 1.800 1.680 1.620 1.560 1.440 1.320 7

BET EM-35 1,5 1.450 1/2” 2.400 2.340 2.280 2.160 2.040 1.920 7,5

BET EM-66 2 1.450 1” 4.200 4.020 3.720 3.360 3.000 2.640 11,5

BET EM-100 3 1.450 1” 6.480 6.360 6.120 5.880 5.640 5.280 14,7

RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO 

Caudal máximo: 6.480 litros/hora
Presión máxima: 10 Bars
Viscosidad máxima: 4.000 cPs  
Autoaspirante: 120ºC

Pueden suministrarse también con motor a 750 rpm o 950 rpm.

BOMBAS DE ENGRANAJES 
MAGNÉTICAS

SERIE 
BET EM



BOMBAS DE ENGRANAJE

SERIE 
BET ENH 

Bombas de tipo volumétrico autocebantes de 
engranaje, aptas para la elevación de líquidos 
viscosos limpios, sin sólidos en suspensión y que 
no contengan productos corrosivos.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Construidas normalmente en GG-25, eje y 
engranajes en acero, existe la posibilidad de 
fabricarlas totalmente en bronce o acero Inox 
420.

Según la aplicación a la que vayan destinadas van 
equipadas con un doble retén, sello mecánico de 
gran calidad o estopada que soporte para altas 
temperaturas. 

También bajo demanda se pueden fabricar con 
cámara de calefacción.

Se presentan en monobloc con motores B3/B14 o 
con bancada y platos de unión adaptadas a motor 
con o sin reductor.

Dependiendo de la viscosidad se montan con motores estándar o motorreductores de 200 hasta 1.500 r.p.m.

- Caudal regular y sin pulsaciones
- Bombas de larga duración
- Capacidad constante
- Reversible
- Opción: válvula de seguridad bypass

Las aplicaciones más frecuentes de las bombas 
ENH pueden encontrarse en el trasiego de 
aceites, jarabes, glicerina, gasoil, hidrocarburos, 
polímeros, polielectrolitos, grasas animales 
y vegetales, fueloil, asfalto líquido, resinas 
sintéticas, plásticos líquidos, betún, melazas, 
chocolate, benzol, jabones y todo tipo de líquidos 
cuya viscosidad así lo recomiende.

APLICACIONES



BOMBAS DE ENGRANAJE

RENDIMIENTOS

TIPOS BOCAS R.P.M. VISCOSIDAD
CPS

CAUDAL L/
MIN A 1500 

R.P.M.

PRESIÓN BAR
SEGÚN MOTOR

ENH-1 1/8” 1500 200 a 50000 1 16 bars (con motor 
0,25HP)

ENH-4 ¼” 1500 200 a 50000 4 8 bars (con motor 0,25HP)

ENH-8 3/8” 1500 200 a 50000 8 6 bars (con motor 0,25HP)

ENH-9 ½” 1500 200 a 50000 9 14 bars (con motor 0,5HP)

ENH-17

1"

1500 200 a 50000 17 15 bars (con motor 1HP)

ENH-25 1500 200 a 50000 25 10 bars (con motor 1HP)

ENH-33 1500 200 a 50000 33 8 bars (con motor 1HP)

Altura en metros // Caudal en m³/hora

SERIE 
BET ENH 



BOMBAS DE ENGRANAJE

*Caudal a 1000 rpm.
El caudal puede ser regulado en función de las revoluciones de los motores o motorreductores desde 150 r.p.m. a 1500 r.p.m. excepto el modelo ENH-1000 que trabaja 
máximo a 1000 r.p.m. Es posible la regulación mediante un variador de frecuencia electrónico. Para la elección del tipo más adecuado consulte en cada caso según la 
viscosidad del producto a trasegar. Disponemos de tipos mayores hasta 180 m³/hora. Consúltenos.

TIPOS BOCAS R.P.M. VISCOSIDAD
CPS

CAUDAL L/
MIN A 1500 

RPM

PRESIÓN BAR 
SEGÚN MOTOR

ENH-50

1 ¼”

1500 200 a 50000 50 10 bars (con motor 2HP)

ENH-83 1500 200 a 50000 83 10 bars (con motor 3HP)

ENH-115 1500 200 a 50000 115 6 bars (con motor 3HP)

ENH-175 1 ½” 1500 200 a 50000 175 5 bars (con motor 4HP)

ENH-330
2 ½”

1500 200 a 50000 330 Máx. 10 bars 
(según motor)

ENH-500 1500 200 a 50000 500 Máx. 8 bars (según motor)

ENH-1000      3” 1000 200 a 50000 660* Máx. 3 bars (según motor)

RENDIMIENTOS

SERIE 
BET ENH 



BOMBAS DE ENGRANAJE

C/ Telègraf, 16-18 08041 Barcelona
Tel.: 932 611 886

bet@bombastorres.com
www.bombastorres.com

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 40 m³/hora.
Presión máxima: 16 Bar.
Viscosidad máxima:  50.000 cPs.
Altura de aspiración:  hasta 4,5 metros.   
Temperatura máxima:  -30ºC a 230ºC.

Montar tuberías siempre mayores que las bocas de la bomba.

La presencia de partículas en suspensión acorta la vida de los engranajes.

SERIE 
BET ENH 



BOMBAS DE 
ENGRANAJES DE 
HIERRO

SERIE 
BET ENI

Las bombas de engranajes BET ENI se caracterizan por la alta calidad de su fabricación y una cuidada 
selección de materiales que, con un extraordinario ajuste de sus elementos, nos ofrece una bomba de altas 
prestaciones, tanto en el trasiego, como en el bombeo de líquidos no oxidantes de baja viscosidad (aceites, 
fuel-oil, derivados petroquímicos, etc.) a baja y media presión.

EJECUCIÓN

• Cuerpo y tapa en fundición gris.
• Engranajes y ejes en acero de cementación.
• Junta de cierre en el cuerpo para un cierre
hermético y una fácil limpieza.
• Estanqueidad por cierre de empaquetadura
grafitada o cierre mecánico, customizable a los
requerimientos de cada trabajo.
• Opcionalmente, se pueden dar ejecuciones
especiales, así como la aplicación de tratamientos 
térmicos y/o superficiales para usos concretos.

Las bombas BET ENI se caracterizan por:

• Su alta precisión en el ajuste, adecuado con
aceites y fluidos de viscosidad media - baja.
• Tapa equipada con válvula by-pass de seguridad.
• Casquillos de rodadura de alto rendimiento.

Elevación y trasiego de aceites en general, tanto 
minerales como vegetales, gasóleos, petróleos, 
fuel-oil de quemadores, redes de engrase, 
lubrificación y refrigeración en máquinas-
herramientas, accionamientos hidráulicos de 
caudal constante y, en general, cualquier líquido 
viscoso sin partículas sólidas en suspensión.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Funcionamiento suave y silencioso, lo cual
permite unirla fácilmente a una amplia gama de
motores asíncronos, de 4, 6 u 8 polos, formando
un compacto grupo monoblock.
• Homologable según normativa ATEX.



BOMBAS DE 
ENGRANAJES DE 
HIERRO

SERIE 
BET ENI
RENDIMIENTOS CON ACEITE A 20ºC:

TIPO BOCAS " C.V. R.P.M. ASPIRACIÓN (MTS) PRESIÓN (BAR) CAUDAL (L/MIN)

BET ENI-00/10 1/4” 0,25 1450 4 7 1,5

BET ENI-00/11 1/4” 0,25 1450 4 7 2,5

BET ENI-00/12 3/8” 0,25 1450 4 7 5

BET ENI-00/16 3/8” 0.33 1450 4 7 7

BET ENI-0 3/4" 0,5 1450 4 7 10

BET ENI-1 1” 1 1450 6 7 20

BET ENI-1L 1” 1,5 1450 6 7 30

BET ENI-2 1” 2 1450 6 7 48

BET ENI-3 1 1/4" 3 1450 6 6 90

BET ENI-4 1 1/2" 4 1450 6 6 130

BET ENI-5 2” 7,5 1450 8 4 265

BET ENI-6 2 1/2" 10 1450 8 4 390

Para la elección del tipo más adecuado consulte en cada caso según la viscosidad del producto a trasegar.



BOMBAS DE 
ENGRANAJES DE 
HIERRO

SERIE 
BET ENI

Caudal máximo: 			 23,4 m³/hora.
Presión máxima: 			 12 Bar standard (Opcionalmente hasta 20 Bar).
Viscosidad máxima: 			  350 cPs a 1450 rpm (mayores viscosidades a bajas rpm).
Altura de aspiración: 			 hasta 4,5 metros.
Temperatura máxima:		 180ºC (250ºC con empaquetadura o cierre mecánico refrigerado).

Montar las tuberías siempre mayores a las bocas de la bomba.

La presencia de partículas en suspensión acorta la vida de los engranajes.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS DE 
ENGRANAJES DE 
INOXIDABLE

SERIE 
BET ENI-I

Bombas de tipo volumétrico autocebantes de engranajes en ejecución de Acero Inoxidable 316 en calidad 
alimentaria certificada, aptas para la elevación de líquidos viscosos limpios, sin sólidos en suspensión.

Dependiendo de la viscosidad se montan con motores estándar de 750, 950 o 1.450 r.p.m. o motorreductores 
de 250 o 500 r.p.m.

- Caudal regular y sin pulsaciones
- Bombas de larga duración
- Capacidad constante
- Opcional: Válvula de seguridad bypass

EJECUCIÓN

Construidas normalmente en acero inoxidable 
316, y engranajes en acero inoxidable 420 o 
plásticos técnicos que cumplen con los requisitos 
FDA para uso alimentario.

Según la aplicación a la que vayan destinadas 
van equipadas con sello mecánico de carburo 
de silicio/vitón de gran calidad o estopada que 
soporta altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

También bajo demanda con cámara de calefacción. 
Se presentan en monobloc con motores B3/B14 o 
con bancada y platos de unión adaptadas a motor 
con o sin reductor.

Homologables según normativa ATEX y como opción 
se puede instalar una válvula de seguridad externa.



BOMBAS DE 
ENGRANAJES DE 
INOXIDABLE

SERIE 
BET ENI-I

Las aplicaciones más frecuentes de las bombas ENI-I pueden encontrarse en el trasiego de: aceites, 
jarabes, glicerina, hidrocarburos, polímeros, polielectrolitos, grasas animales y vegetales, resinas sintéticas, 
melazas, chocolate y todo tipo de líquidos alimentarios cuya viscosidad así lo recomiende. Así como líquidos 
ligeramente ácidos que no puedan ser trasegados con bombas de F. Hierro.

APLICACIONES

RENDIMIENTOS CON ACEITE ALIMENTARIO A 20ºC:

TIPO BOCAS " C.V. R.P.M. ASPIRACIÓN (MTS) PRESIÓN MAX (BAR) CAUDAL (M³/H)

ENI-3 I 1/4" 0,25

1450

2 7
0,18

ENI-5 I 3/8” 0,33 0,3

ENI-32 I 3/4" 1
4

5

1,92

ENI-64 I 1” 1,5 3,84

ENI-90 I 1 1/2” 3 750 6 5,4

ENI-200 I 2 1/2" 5 500 8 12

Para la elección del tipo más adecuado consulte en cada caso según la viscosidad del producto a trasegar.
Capacidades calculadas para un líquido con propiedades iguales o similares al aceite de oliva a 20ºC.
Presión máxima calculada con la potencia del motor estándar.



BOMBAS DE 
ENGRANAJES DE 
INOXIDABLE

SERIE 
BET ENI-I

Caudal máximo: 			 12 m³/hora
Presión máxima: 			 10 Kg/cm² (Consultar tablas)
Viscosidad máxima: 			  8.000 cPs (a bajas rpm y dependiendo de la bomba y su configuración)
Altura de aspiración: 			 hasta 8 metros                                     
Temperatura máxima: 180ºC

Montar las tuberías siempre mayores a las bocas de la bomba.

La presencia de partículas en suspensión acorta la vida de los engranajes.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS DE 
ENGRANAJES 
MAGNÉTICAS

SERIE 
BET ENN

Pequeñas bombas autoaspirantes de engranajes volumétricas de desplazamiento positivo, con 
acoplamiento magnético.

Equipadas con motor monofásico de 220V o trifásico de 220/380V. Bajo demanda también con motor 
antideflagrante.

Construidas en acero inoxidable 316 y con engranajes de PTFE, Ryton o Peek, sin sello mecánico.

EJECUCIÓN:

Se presentan en construcción monobloc y 
pueden instalarse en cualquier posición, tanto 
horizontal como vertical, para adaptarse al 
espacio disponible.

Bocas roscadas de 3/8” NPT hembra.

Las bombas ENN son aptas para utilizarse 
en equipos médicos y quirúrgicos, aparatos 
de hemodiálisis, lubricación de cierres, 
inyección de tintas, instrumentación de 
laboratorio, ultra filtración de agua, toma de 
muestras, equipos de procesos de la industria 
alimentaria, maquinaria con transporte de 
fluidos viscosos, aparatos de láser y productos 
de viscosidad elevada con disolventes.

CARACTERÍSTICAS: APLICACIONES:



BOMBAS DE 
ENGRANAJES 
MAGNÉTICAS

SERIE 
BET ENN
RENDIMIENTOS CON AGUA:

MODELO 1 2 3 4 6 8
BET ENN-204 51 48 43 36 28 17
BET ENN-209 110 102 95 88 -- --
BET ENN-213 170 155 145 -- -- --

BET AM-8 480 470 460 450 440 400

Presión en Kg/cm² // Caudal en litros/hora a 1450 rpm

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal máximo: 480 l/h
- Presión máxima: 20Kg/cm² 
- Viscosidad máxima: 2.000 cPs
- Temperatura máxima:	 -45ºC a 120ºC

Pueden suministrarse también con motor a 750rpm o 950 rpm



BOMBAS DE 
ENGRANAJES 
DE INOXIDABLE

SERIE 
ENV

Bombas de tipo volumétrico autocebantes de engranajes en ejecución Acero Inoxidable 316, aptas para la 
elevación de líquidos viscosos limpios, sin sólidos en suspensión.

Dependiendo de la viscosidad se montan con motores estándar de 750, 950 ó 1.450 r.p.m. o motorreductores 
de 200 o 300 r.p.m.

- Caudal regular y sin pulsaciones
- Bombas de larga duración
- Capacidad constante
- Opcional: Válvula de seguridad bypass

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Construidas normalmente en acero inoxidable 
316, y engranajes en acero inoxidable 420, 
plásticos técnicos o PEEK.

Según la aplicación a la que vayan destinadas 
van equipadas con sello mecánico de carburo 
de silicio/vitón de gran calidad o estopada que 
soporta altas temperaturas.

Casquillos de fricción en grafito o PEEK para uso 
alimentario. Posibilidad de configuración con 
diferentes tipos de bocas (BSP, Triclamp, DIN 
NW, etc).

Las aplicaciones más frecuentes de las bombas 
ENV pueden encontrarse en el trasiego de: 
aceites, jarabes, glicerina, hidrocarburos, 
polímeros, polielectrolitos, grasas animales y 
vegetales, resinas sintéticas, melazas, chocolate y 
todo tipo de líquidos alimentarios cuya viscosidad 
así lo recomiende. Así como líquidos ligeramente 
ácidos que no puedan ser trasegados con bombas 
de F. Hierro.

También bajo demanda con cámara de calefacción. 
Se presentan en monobloc con motores B3/B14 o 
con bancada y platos de unión adaptadas a motor 
con o sin reductor.



BOMBAS DE 
ENGRANAJES 
DE INOXIDABLE

RENDIMIENTOS con líquido de 40 cPs.

TIPOS MOTOR 
CV RPM BOCAS 

ø VISCOSIDAD 0 2 4 6 8 10 PESO 
KG

BET ENV-1

0,5

300

¼” 200-20000

1 0,8 0,5 0,3 -- --

4600 2 1,7 1,4 1,2 -- --

900 3,3 3,1 2,9 2,7 -- --

BET ENV-3

300 2,8 2,6 2,3 2 -- --

4,2600 5,4 5,2 5 4,8 -- --

900 8,3 8,1 7,9 7,7 -- --

BET ENV-6

300 5,6 5,2 4,6 4 -- --

4,7600 10,8 10,3 9,9 9,5 -- --

900 16,8 16,3 15,8 15,5 -- --

En el peso no está contado el motor, sólo el cabezal. Para mayores presiones, consultar.
Para la elección del tipo más adecuado, consulte en cada caso según la viscosidad del producto a trasegar.

SERIE 
ENV

Bars // lit/min



BOMBAS DE 
ENGRANAJES 
DE INOXIDABLE

RENDIMIENTOS con líquido de 40 cPs.

TIPOS MOTOR 
CV RPM BOCAS 

ø
VISCOSI-

DAD 0 2 4 6 8 10 PESO 
KG

BET ENV-25 1
1000

½”

200-20000

20 19 17 15,5 14 12,5
5,5

1500 30 28,5 27,5 26 24 22,5

BET ENV-35 1
1000 30 28,5 27 25,5 24 22,5

6,5
1500 40 39 37,5 36 34 32,5

BET ENV-66 2
1000

1”
47 44 36 28 24 18

9,2
1500 70 66 62 56 50 44

BET ENV-100

3

1000
1”/DN25

74 72 68 62 58 52
13,8

1500 108 106 102 97 92 88

BET ENV-130
1000 1 ½”/

DN32

104 102 98 94 88 82
15,1

1500 138 136 132 128 112 118

En el peso no está contado el motor, sólo el cabezal. Para mayores presiones, consultar.
Para la elección del tipo más adecuado, consulte en cada caso según la viscosidad del producto a trasegar.

SERIE 
ENV

Bars // lit/min



BOMBAS DE 
ENGRANAJES 
DE INOXIDABLE

RENDIMIENTOS con líquido de 40 cPs.

TIPOS C.V. RPM BOCAS 
ø VISCOSIDAD 0 2 4 6 8 10 PESO 

KG

BET ENV-160 4 1500 1 ½”/
DN32 200-20000

172 170 164 158 150 140 26,7
BET ENV-280 5,5 900 300 297 285 275 262 247 43,3

BET ENV-300 7,5

200

DN80 200-25000

133 116 100 66 41 --

57,5400 266 241 208 166 125 --

700 466 433 391 350 300 --

En el peso no está contado el motor, sólo el cabezal. Para mayores presiones, consultar.
Para la elección del tipo más adecuado, consulte en cada caso según la viscosidad del producto a trasegar.

Bars // lit/min

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 28 m³/hora.
Presión máxima:  10 Kg/cm² (Consultar tablas).
Viscosidad máxima:  50.000 cPs.   
Altura de aspiración: hasta 4,5 metros.     
Temperatura máxima:  -30ºC a 250ºC.

Montar las tuberías siempre mayores a las bocas de la bomba.

La presencia de partículas en suspensión acorta la vida de los engranajes.

SERIE 
ENV



COMPONENTES DEL EQUIPO

·Bomba auto-cebante. Caudal 30 l/min y motor
0,37 kW 230 VCA – 50 Hz monofásico – auto-
ventilado

·Soporte metálico con colgador para la pistola

·1,5 m de manguera transparente aspiración
especial AdBlue

·4 m manguera impulsión ø3/4” especial
AdBlue

·Conjunto de gancho universal zincado
(adaptable a todo tipo de depósitos)

· Medidor electrónico especial AdBlue

· Pistola de suministro manual especial AdBlue

· Pistola de suministro automática especial AdBlue

EQUIPO DE TRASVASE 
DE ADBLUE

SERIE 
BET ET-AB 
Equipo diseñado especialmente para el trasvase 
de bidones e IBC’s de AdBlue.

Medidor electrónico

Pistola manual   Pistola automática



KITS DE ASPIRACIÓN

PARA BIDONES DE 200 LITROS  

PARA IBC’s

EQUIPO DE TRASVASE 
DE ADBLUE

SERIE 
BET ET-AB 

Medidor electrónico

Pistola manual   Pistola automática



COMPONENTES DEL EQUIPO

Bomba auto-aspirante y auto-cebante excéntrica 
de paletas modelo BET BG-500 con motor ATEX. 

Kit de aspiración con:

- Válvula de retención
- Filtro de 1”
- Grifo bola
- Válvula antisifónica
- 3 metros de manguera

EQUIPO DE TRASVASE 
DE LÍQUIDOS 
INFLAMABLES ATEX

SERIE 
BET ET-BG 
ATEX        
Equipo diseñado especialmente para el trasvase 
de bidones de líquidos inflamables como gasoil, 
gasolina, queroseno y petróleo en atmósferas 
ATEX.

Base metálica para el 
conjunto del equipo 
incluyendo colgador de 
pistola. 

Pistola automática 
con cuerpo de 
aluminio y funda de 
plástico. Regulación 
tres posiciones con 
corte automático y 
racor giratorio.

Medidor mecánico 
de aluminio



EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN

SERIE 
FILT

Conjunto y bomba centrífuga de accionamiento magnético 
construidos en polipropileno con refuerzos en acero 
inoxidable.

Incorpora:

- Tapa anti salpicaduras.
- Manómetro.
- Mangueras.
- Interruptor guardamotor.
- Piña aspiración cebado filtro.

Opcional:

- Bomba cebador.
- Cuba mezcla.
- Bypass.

Nota: permite adiciones de ayuda filtrante y carbón activo.

Se pueden fabricar a medida, con cámara de purificación 
orgánica, filtros dobles y aplicaciones específicas según la 
demanda del cliente.

EJECUCIÓN



EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN

SERIE 
FILT

Los filtros 801 y 901 están diseñados para la 
filtración de todo tipo de soluciones galvánicas 
de volúmenes reducidos.

Los filtros 3500 están diseñados para la filtración 
de todo tipo de soluciones galvánicas de 
volúmenes medios y fluidos de corte en máquinas 
de mecanización.

Los filtros 8000, 13000 y 18000 están diseñados 
para la filtración de todo tipo de soluciones 
galvánicas de volúmenes grandes.

El material de las candelas filtrantes vendrá dado 
en función del tipo de baño a filtrar, así como la 
porosidad de las mismas.

APLICACIONES



EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN

SERIE 
FILT

* 25 platos Ø 210 mm superficie filtrante (75 dm2)
5 candelas = 10” (250) superficie filtrante (48 dm2)
1 bolsa = superficie filtrante (48 dm2)

** 66 platos de papel Ø 210 superficie filtrante (200 dm2)
5 Candelas = 20” (500) superficie filtrante (95 dm2)
3 bolsas = superficie filtrante (75 dm2)

***	 66 platos de papel superficie filtrante (400 dm2)
10 Candelas = 20” (500) superficie filtrante (190 dm2)
5 bolsas = superficie filtrante (212 dm2)
14 placas = superficie filtrante (250 dm2)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO ELEMENTOS FILTRAN-
TES

SUPERFICIE FIL-
TRANTE

CAUDAL P O T E N -
CIA

TIPO DE BOM-
BA

TENSIÓN

801 1 candela 10” 0,4 m2 1.700 l/h 150 W HCM-100 220 V-II

901 1 candela 20” 0,8 m2 6.600 l/h 150 W HCM-100 220 V-II

3500 * * 5.400 l/h 150 W HCM-100 220 V-II

8000 ** ** 8.600 l/h 0,75 Kw MAG-10 220/380V II ó III

13000 *** *** 10.000 l/h 0.75 Kw MAG-10 220/380V II ó III

18000 **** **** 20.000 l/h 1.1 Kw MAG-16 220/380V II ó III

****	 66 platos de papel superficie filtrante (400 dm2)                         
10 candelas = 20” (500) superficie filtrante (190 dm2)
3 bolsas = superficie filtrante (212 dm2)
14 placas = superficie filtrante (250 dm2)



EQUIPOS DE 
FILTRACIÓN

SERIE 
FILT

LÍMITES DE EMPLEO

Temperatura máxima: 60ºC.



BOMBAS DE FIBRA 
DE VIDRIO 
DE GRAN DUREZA

SERIE 
BET FYBER

La serie BET FYBER son bombas centrífugas 
de fibra de vidrio reforzadas de gran dureza y 
resistencia para todo tipo de líquidos corrosivos, 
tanto de elevada temperatura como difíciles. 

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Construidas en disposición horizontal sobre 
bancada aislando al motor de la temperatura 
del fluido y su fuerte resistencia al desgaste 
hace que sea una bomba perfecta para el 
bombeo de multitud líquidos incluso abrasivos o 
químicamente agresivos.

Bombas con rendimientos de hasta el 90%.

Disponibles en varios tamaños con motores 
de 950, 1.450 y 2.900 r.p.m. 50Hz. Rodetes 
semiabiertos de alta eficiencia con eje integrado 
con eliminación de casquillos y ajuste externo 
de tolerancias lo que facilita enormemente el 
mantenimiento

Con cierre mecánico de Si/SI/PTFE con refrigeración 
interna.

Disponemos de diferentes materiales adecuados 
para los siguientes bombeos:

- Bombeos de la mayoría de líquidos y ácidos
corrosivos, sosa cáustica, agua de mar,
aguas residuales industriales, blanqueantes,
fertilizantes, salmuera, osmosis inversa,
acuarios, piscifactorías.

- Disolventes.

- Sustancias abrasivas de baja concentración
con sólidos disueltos. Para fábricas de papel,
bombeos en procesos químicos, agua con arena,
depuradoras.

- Para líquidos con sólidos muy abrasivos como
cenizas, dióxido de titanio, cerámicas.



BOMBAS DE FIBRA 
DE VIDRIO 
DE GRAN DUREZA

SERIE 
BET FYBER

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO R.P.M. CV DNA/I
MM 4 6 7 9 11 13 16 18 22

BET FYBER-550/6P 950 5,5 150/100 150 123 110 73 -- -- -- -- --

BET FYBER-750/6P 950 7,5 150/100 -- 157 142 110 63 -- -- -- --

BET FYBER-1000/6P 950 10 200/150 -- -- 206 189 156 19 -- -- --

BET FYBER-1500/6P 950 15 200/150 -- -- -- 235 215 187 60 -- --

BET FYBER-6000/6P 950 60 300/250 -- -- -- -- 1165 960 790 652 210

Altura m.c.a. // caudal en m³/h



BOMBAS DE FIBRA 
DE VIDRIO 
DE GRAN DUREZA

SERIE 
BET FYBER

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO R.P.M. CV DNA/I
MM 6 9 12 14 16 18 21 24 27 28

BET FYBER-550/4P 1450 5,5 100/80 83 64 35 1 -- -- -- -- -- --

BET FYBER-750/4P 1450 7,5 100/80 115 93 65 38 1 -- -- -- -- --

BET FYBER-1000/4P 1450 10 150/100 -- 157 116 80 20 -- -- -- -- --

BET FYBER-1500/4P 1450 15 150/100 -- 183 150 124 92 48 -- -- -- --

BET FYBER-2000/4P 1450 20 200/150 -- 250 235 200 130 70 40 -- -- --

BET FYBER-2500/4P 1450 25 200/150 -- 350 310 270 210 180 65 -- -- --

BET FYBER-3000/4P 1450 30 200/150 -- -- 400 365 305 255 180 -- -- --

Altura m.c.a. // caudal en m³/h



BOMBAS DE FIBRA 
DE VIDRIO 
DE GRAN DUREZA

SERIE 
BET FYBER

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO R.P.M. CV DNA/I
MM 6 9 12 14 16 18 21 24 27 28

BET FYBER-4000/4P 1450 40 200/150 -- -- -- -- 430 390 275 120 -- --

BET FYBER-5000/4P 1450 50 200/150 -- -- -- -- -- 530 435 320 140 --

BET FYBER-6000/4P 1450 60 200/150 -- -- -- -- 650 550 435 295 180 1

Altura m.c.a. // caudal en m³/h



BOMBAS DE FIBRA 
DE VIDRIO 
DE GRAN DUREZA

SERIE 
BET FYBER

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO R.P.M. CV DNA/I
MM 12 14 18 20 26 28 34 40 44 48

BET FYBER-1000/2P 2950 10 100/80 93 86 71 61 13 -- -- -- -- --

BET FYBER-1500/2P 2950 15 100/80 113 108 98 93 71 62 20 -- -- --

BET FYBER-2000/2P 2950 20 100/80 -- 143 136 127 105 97 65 12 -- --

BET FYBER-2500/2P 2950 25 100/80 -- -- 160 154 134 126 106 76 26 --

BET FYBER-3000/2P 2950 30 100/80 -- -- -- 185 167 160 140 116 92 28

Altura m.c.a. // caudal en m³/h



BOMBAS DE FIBRA 
DE VIDRIO 
DE GRAN DUREZA

SERIE 
BET FYBER

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 1.165m³/hora.
Altura máxima: 48 m.c.a.
Temperatura máxima: 110ºC.   
Viscosidad máxima: 300 cPs.



BOMBA HELICOIDAL 
PARA PRODUCTOS 
VISCOSOS

SERIE 
BET HCN 

La bomba helicoidal BET HCN es una bomba de tornillo salomónico sanitaria para todo tipo de fluidos que 
requieran un trato delicado, tanto claro como viscosos hasta 65000 cPs, siendo auto aspirante llegando su 
poder de aspiración hasta 5 m en vertical sin necesidad de válvula de fondo.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

- Conexiones Din, Gas, Bridas, etc.

- Cierres mecánicos normalizados en cualquier material.

- Estatores en Nitrilo blanco o negro, Epdm, Viton, etc.

- Cuerpo en inoxidable AISI 316.

- Transmisión de la bomba por motor directo, motor
reductor, motor variador o variador electrónico.

Los principales líquidos a bombear son vino, 
mosto, todo tipo de aceites, leche, agua, etc y 
productos viscosos como mermeladas, cremas de 
leche, nata, cremas cosméticas, dentífricos, etc.



BOMBA HELICOIDAL 
PARA PRODUCTOS 
VISCOSOS

SERIE 
BET HCN 
RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO RPM CV 0 20 40 60

BET HCN-20

1500 1 2800 2720 2490 2370

1000 0,75 1810 1700 1550 1490

750 0,75 1490 1200 1050 800

500 0,75 1150 830 600 480

BET HCN-30

1500 2 8200 7910 7600 7300

1000 2 6050 5800 5150 4800

750 1,5 4100 3890 3600 3400

500 1,5 3250 2810 2500 1830

250 1 1500 1350 -- --

BET HCN-40

1000
3 13100 12800 -- --

4 13100 12800 11150 9900

750
2 10300 9250 -- --

3 10300 9250 8190 7800

500
2 7400 5920 -- --

3 7400 5920 5100 4250

250
1,5 3300 2690 -- --

2 3300 2690 2150 1600

Altura m.c.a. // Caudal en lit/h

Las velocidades de 500 y 250 rpm son sólo mediante variador de frecuencia o motorreductor.



BOMBA HELICOIDAL 
PARA PRODUCTOS 
VISCOSOS

SERIE 
BET HCN 
RENDIMIENTOS CON AGUA

Las velocidades de 500 y 250 rpm son sólo mediante variador de frecuencia o motorreductor.

MODELO RPM CV 0 20 40 60

BET HCN-50

750
4 21900 19350 -- --

5,5 21900 19350 17700 15900

500 4 13700 11950 10740 8500

250
3 6180 5050 -- --

4 6180 5050 3100 2620

RENDIMIENTOS CON AGUA Altura m.c.a. // Caudal en lit/h

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 25 m³/hora.
Altura: De 0 a 70 metros.    
Temperatura máxima: 120ºC.  



SERIE 
BET HNG

Las electrobombas sumergibles Serie BET HNG están construidas totalmente en acero inoxidable AISI 316 y 
han sido diseñadas para el bombeo de aguas residuales procedentes de las industrias químicas y de curtidos, 
así como para líquidos con sólidos en suspensión o contenidos filamentosos.

Equipadas con doble sello mecánico de carburo de silicio con juntas de vitón lubricados en cámara de aceite 
dieléctrico. Eje en Inox 316. 

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS SUMERGIBLES 
EN ACERO INOX 316

Los modelos ‘P’ se construyen con turbina tipo Vortex de paso total y el resto de modelos con turbina abierta 
de gran paso. 

Los motores en seco sin aceite IP-68 llevan aislamiento clase F a 2.850 r.p.m. con conexión a 220 V. Monofásico 
y con relé de protección los tipos P-1052 y P-112. 

Los modelos P-1052 y P-112 disponen de boya de nivel. En todos los modelos se suministran 5 o 10 metros 
de cable de Santoprene con prensacables para una mayor protección frente a líquidos muy agresivos



RENDIMIENTOS CON AGUA LIMPIA 

Altura en metros//m³/hora

También disponemos de bombas sumergidas en Inox 316 en nuestra serie BET KF4, hasta 390 m3/h bajo demanda. 

TIPOS C.V. Ø ” KG 3 6 8 10 12 14 16 18 22 25 28 32 34 Paso 
Ø mm

BET P-1052 1/2 2” 15 15 7 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

BET P-112 1 2” 18 21 15 10 6 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 35

BET P-323 2 3” 35 39 28.5 21 14 8 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 40

BET P-333 3 3” 42 54 44 36 28 21 12 4 - - - - - - - - - - - - 45

BET P-353 5 3” 45 66 57 51 44 36 30 24 15 0.5 - - - - - - - - 40

BET P-3754 7,5 4” 55 78 74 70 64 60 53 48 40 25 9 - - - - - - 50

BET P-3104 10 4” 60 79 76 74 71 68 64 60 54 40 25 0.5 - - - - 50

BET KF-475 10 4” 102 - - 141 135 128 120 110 99 88 59 39 21 1 - - 40

BET KF-4110 15 4” 110 - - 148 144 139 132 123 114 105 84 66 48 21 7 45

SERIE 
BET HNG

BOMBAS SUMERGIBLES 
EN ACERO INOX 316

APLICACIONES

Las bombas BET HNG son adecuadas para tratamiento de aguas con sustancias químicas industriales, 
bombeo de aguas saladas, desechos de estaciones de servicio con ácidos de baterías, aguas con residuos de 
industrias de la piel y del papel, de mataderos, laboratorios farmacéuticos, desechos ganaderos, hospitales, 
bodegas y en general todo tipo de líquidos con partículas en suspensión que no puedan ser bombeados con 
bombas de hierro.



LÍMITES DE EMPLEO                                                     

Caudal máximo: 150 m3/hora 
Altura máxima: 35 m.c.a.
Temperatura máxima del líquido: 40ºC 
Viscosidad máxima: 100 cPs                                                                                                                             
PH: Desde 3 hasta 13
Densidad máxima: 1,1

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consulte la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud del mismo sea considerable.

SERIE 
BET HNG

BOMBAS SUMERGIBLES 
EN ACERO INOX 316



BOMBAS SUMERGIBLES 
EN ACERO INOXIDABLE 
316 A 1.450 R.P.M.

SERIE 
BET KF-4 

 Las electrobombas sumergibles Serie BET KF-4 están construidas totalmente en acero inoxidable AISI 316 y 
diseñadas con motor de 4 polos para el bombeo de aguas residuales procedentes de las industrias químicas 
y de curtidos, así como para líquidos con sólidos en suspensión. 

Equipadas con doble sello mecánico de carburo de silicio con juntas de vitón lubricados en cámara de aceite 
dieléctico. Eje Inox 316.

EJECUCIÓN

Se construyen con una clase especial de 
aislamiento para una mayor duración. Dispone 
de protector de sobrecarga para impedir su 
calentamiento. También con bobinado con EPOXI 
para una mayor resistencia a la humedad.

Motores en seco sin aceite IP-68 con aislamiento 
clase F a 1.450 r.p.m. con conexión a 380 V y más 
de 15 CV con Y – Δ.

En todos los modelos se suministran 10 metros 
de cable de santoprene con prensacables para 
una mayor protección frente a líquidos muy 
agresivos.

Las bombas BET KF-4 son adecuadas para 
el tratamiento de aguas con desechos de la 
alimentación, industrias de electrónica, restos 
de sustancias químicas industriales, bombeo de 
aguas saladas, aguas con residuos de industrias 
de la piel y del papel, de mataderos, laboratorios 
farmacéuticos, desechos ganaderos, hospitales, 
bodegas y en general todo tipo de líquidos con 
partículas en suspensión que no puedan ser 
bombeados con bombas de hierro. 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS SUMERGIBLES 
EN ACERO INOXIDABLE 
316 A 1.450 R.P.M.

SERIE 
BET KF-4 
RENDIMIENTOS CON AGUA LIMPIA

Altura en metros // Caudal en m³/hora

Disponemos de modelos de bombas sumergibles en Inox 316 más pequeñas serie BET HNG.

TIPOS C.V. Ø” KG 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 25 27 30 Ø PASO 
MM.

BET KF4-322 3 3” 80 --- -- 65 42 20 1 --- --- --- --- --- --- --- 40

BET KF4-437 5 4” 86 --- 95 82 67 52 35 14 --- --- --- --- --- --- 40

BET KF4-455 7,5 4” 108 --- --- 116 95 71 46 20 --- --- --- --- --- --- 30

BET KF4-475 10 4” 154 --- --- 150 135 120 105 87 70 51 10 --- --- --- 40

BET KF4-675 10 6” 184 --- 165 150 135 120 105 87 70 51 10 --- --- --- 45

BET KF4-415 15 4” 200 --- --- --- 195 175 155 130 110 90 50 20 1 45

BET KF4-615 15 6” 235 247 245 235 222 206 187 165 135 102 41 1 --- --- 45

BET KF4-620 20 6” 245 --- 300 290 285 275 255 225 195 155 90 45 12 --- 55

BET KF4-820 20 8” 270 --- 300 290 285 275 255 225 195 155 90 45 12 --- 60

BET KF4-630 30 6” 280 --- --- 390 380 370 350 330 310 280 190 120 70 1 55

BET KF4-830 30 8” 300 --- --- 390 380 370 350 330 310 280 190 120 70 1 60



BOMBAS SUMERGIBLES 
EN ACERO INOXIDABLE 
316 A 1.450 R.P.M.

SERIE 
BET KF-4 
LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 390 m³/hora   
Altura máxima: 30 m.c.a.
Temperatura máxima del líquido: 40ºC 
Viscosidad máxima: 100 cPs.
PH: desde 3 hasta 13.  
Densidad máxima: 1,1  

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consultar la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud del mismo sea considerable.



BOMBAS DE GRAN 
PASO

SERIE 
BET LHF

Bombas monobloc con turbina abierta o desplazada indicada para el bombeo de líquidos cargados, aguas 
sucias, residuos industriales y comunitarias.

EJECUCIÓN

Bombas con tapa registro, para su limpieza y observación. Las bombas tipo LH disponen de rodete abierto de 
2 palas y las tipo FH desplazada o vortex.
El rodete FH da menos rendimiento en altura y es más recomendable cuando en el líquido hay fibras en suspensión. 
Con el rodete FH el paso es el mismo que el de las bocas de la bomba. El paso LH es 65% de las bocas.
Bombas con estopada o sello mecánico de Widia, pueden construirse en hierro, bronce o acero Inox. También 
disponemos de bombas sobre bancada DIH.

Por su construcción y diseño son adecuadas para el bombeo de toda clase de aguas con sólidos en suspensión 
así como para gran variedad de industrias como la alimentaria: pulpas de fruta, desperdicios de matadero, 
sustancias maceradas, aceites sucios, alpechines; la papelera: suspensiones de pasta de papel, pulpas, 
celulosa; la química: aguas residuales con productos químicos, fangos biológicos, salmuera, sosa, etc; la 
construcción: bombeo de lechada de cal, mezclas de cemento, agua con sedimentos de terrazo y cerámicas; 
y la agropecuaria: aguas de granjas avícolas, porcinas y de vacuno.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES



BOMBAS DE GRAN 
PASO

SERIE 
BET LHF
RENDIMIENTOS CON AGUA:

TIPOS CV R.P.M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

LH-40/05 0.5 950 7,5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

LH-40/10 1 1.450 22 14 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

LH-40/15 1.5 2.850 30 25 22 18 14 10 5 --- --- --- --- --- ---

LH-40/20 2 2.850 35 31 28 25 21 17 12 7 --- --- --- --- ---

LH-40/30 3 2.850 40 35 32 29 26 22 18 13 7 --- --- --- ---

LH-60/15 1.5 1.450 30 23 15 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

LH-60/50 5 2.850 --- --- 49 46 43 39 35 31 26 21 15 9 2

LH-80/200 20 2.850 --- --- --- --- --- 65 60 59 58 58 55 47 44

LH-80/40 4 1.450 90 80 73 65 55 40 25 11 --- --- --- --- ---

LH-100/50 5 1.450 130 120 100 70 40 10 --- --- --- --- --- --- ---

LH-100/75 7.5 1.450 144 128 100 73 45 18 12 --- --- --- --- --- ---

LH-100/100 1 1.450 180 170 145 125 90 70 50 20 --- --- --- --- ---

LH-100/150 15 1.450 210 200 188 172 150 125 100 75 50 25 --- --- ---

Para otros rendimientos no incluidos en esta tabla disponemos de la serie DIH y de bombas verticales con los mismos tipos.

Altura en metros // Caudal en m³/hora



BOMBAS DE GRAN 
PASO

SERIE 
BET LHF
RENDIMIENTOS CON AGUA:

Para otros rendimientos no incluidos en esta tabla disponemos de la serie DIH y de bombas verticales con los mismos tipos.

Altura en metros // Caudal en m³/hora

FH-40/10 1 1.450 19 12 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FH-40/20 2 2.850 28 24 18 11 3 --- --- --- --- --- --- --- ---

FH-40/30 3 2.850 38 35 31 26 22 17 12 5 --- --- --- --- ---

FH-60/15 1.5 1.450 30 27 17 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FH-60/50 5 2.850 --- --- 53 50 43 36 28 20 10 --- --- --- ---

FH-70/150 15 2.850 --- --- --- --- --- 60 55 50 44 40 35 22 17

FH-80/40 4 1.450 80 66 49 20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FH-100/50 5 1.450 100 87 65 35 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FH-100/75 7.5 1.450 135 115 90 65 20 --- --- --- --- --- --- --- ---

FH-100/100 10 1.450 145 120 110 100 70 22 --- --- --- --- --- --- ---

FH-100/150 15 1.450 --- 160 145 120 100 75 30 --- --- --- --- --- ---



BOMBAS DE GRAN 
PASO

SERIE 
BET LHF

Caudal máximo: 			 265 m³/hora.
Altura máxima: 			 48 metros.
Viscosidad máxima: 			  300 cPs.
Aspiración con bomba cebada:	 6 metros (con válvula de pie).

Bajo demanda con motores antideflagrantes EX.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS PARA 
TRASVASE DE ACEITES

SERIE
BET M

Motobombas para el trasvase de aceites, grasas y gasóleos.

- �Cuerpos y tapas en duraluminio, ejes en acero
de cementación a 60 Rc.

- �Acoplados a motor monofásico o trifásico en
versión monobloc, disponen de válvula de
sobrepresión regulable.

- �Engranajes en acero y estanqueidad por doble
retén FPM y Nbr.

- Tóricas en Nbr.

- Las motobombas monofásicas M-10 y M-18
incluyen:

- Interruptor paro de marcha;
- Cable con enchufe;
- Protector térmico del motor.

Las bombas BET M son muy recomendables para 
utilizarse en el trasvase de aceites, fuel, gasóleos 
y grasas.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

EJECUCIÓN



BOMBAS PARA 
TRASVASE DE ACEITES

SERIE
BET M
TABLA CONSTRUCCIÓN BOMBAS

MODELO C.V. R.P.M M/T BOCAS CAUDAL

BET M-10

0,33

1500
M

½"*

10
T

BET M-18 3000
M

18
T

BET M-25 1 1500
M

1"

25
T

BET M-40 1,5 3000
M

40
T

Caudal en lit/min

*Para aceites de alta viscosidad, debe ser la motobomba de 1500 rpm y dimensionar las tuberías a 1" GAS.



BOMBAS PARA 
TRASVASE DE ACEITES

SERIE
BET M

- Presión máxima: 	 M-10 / M-18: 10 Bars.
M-25 / M-40: 10 Bars (1500 rpm) / 7 Bars (3000 rpm).

- Temperatura máxima: 70ºC.

- Autoaspirante: 3 m.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO 
(GRAN CAUDAL)

SERIE 
BET MAG G

Bombas centrífugas de accionamiento magnético en P.P. o P.V.D.F. 

EJECUCIÓN

Caudales hasta 136 m³/hora y altura máxima 48 m.

Bridas en la salida y la aspiración. 

Estructura muy resistente a los líquidos 
corrosivos.

Motor estándar IE3 IP-54 trifásico 380/660V a 
2.850 r.p.m. 50Hz.

CARACTERÍSTICAS

Bombas monobloc magnéticas desprovistas de 
sello mecánico, muy adecuadas para líquidos 
agresivos y limpios.

El principio de funcionamiento de las bombas de 
arrastre magnético es el de la atracción de dos 
imanes permanentes y concéntricos, con lo que 
el líquido a bombear no puede tener fugas ya que 
no dispone de sello mecánico.

Disponemos de bombas más pequeñas como 
las Serie UNO y MAG, así como para líquidos con 
pequeñas partículas como la Serie TM.

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA
Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPOS C.V. R.P.M PESO 
KG 5 10 20 24 30 40 48 BRIDA 

ASP.
BRIDA 
IMP.

BET MAG G 32-25 1 2.850 10 10,5 6,5 -- -- -- ---- ---- DN-32 DN-25

BET MAG G 40-32 1,5 2.850 15 22 17,5 2 -- -- ---- ---- DN-40 DN-32

BET MAG G 50-40 3 2.850 30 -- 31 16 3 -- ---- ---- DN-50 DN-40

BET MAG G 65-50 5,5 2.850 40 -- -- 38 33 25 ---- ---- DN-65 DN50

BET MAG G 80-65 15 2.850 60 -- -- 87 78 64 ---- ---- DN-80 DN-65

BET MAG G 100-80 25 2.850 65 -- -- -- 136 120 95 15 DN-100 DN-80

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 136 m³/hora 
Presión máxima: 48 metros
Viscosidad máxima: 200 cPs      
Temperatura máxima: 90 ºC en PVDF
Densidad máxima: 1,8 con rodete rebajado

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO // NO RECOMENDABLE PARA LÍQUIDOS CON PARTÍCULAS.

SERIE 
BET MAG G

BOMBAS DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO 
(GRAN CAUDAL)



BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO INOX 316

SERIE 
BET MAG I

Bombas inoxidables AISI 316 monobloc magnéticas desprovistas de sello mecánico, muy adecuadas para 
líquidos agresivos y limpios.

El principio de funcionamiento de las bombas de arrastre magnético es el de la atracción de dos imanes 
permanentes y concéntricos, el líquido a bombear no puede tener fugas, ya que no dispone de sello mecánico. 

EJECUCIÓN

Se fabrican en INOX 316, polipropileno P.P. y 
en P.V.D.F. Equipadas con turbina cerrada. Con 
soporte de aluminio o P.P.

Las bombas MAG-I van equipadas con motores 
estándar IEC IP-55, trifásicos 220/380V. a 2.850 
r.p.m. También se pueden montar con motores
monofásicos o ATEX.

Disponemos de bombas más pequeñas serie 
UNO. Para líquidos con pequeñas partículas serie 
MB. Y con sello mecánico serie OM y OG.
Bajo demanda con certificado ATEX conjunto 
bomba + motor.

CARACTERÍSTICAS

Bombas muy indicadas para:

- Hidrocarburos
- Álcalis
- Disolventes
- Líquidos corrosivos
- Inflamables
- Ind. fotográfica
- Alcoholes

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA
Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPO C.V. 2 4 6 8 10 12 16 18 20 24 DENSID. ASP IMP

BET MAG I 6 0,75 -- 5,3 3,5 0,5 -- -- -- -- -- -- 1,2 1” ¾”

BET MAG I 10 1,5 11,5 10 8,2 6 3 -- -- -- -- -- 1,4 1 ½” 1”

BET MAG I 16 2 -- -- 22 20,5 18,5 16,5 11 5 -- -- 1 2” 1 ½”

BET MAG I 31 3 -- -- -- -- 32,5 30 25 21 17,5 2,5 1,1 2 ½” 2”

SERIE 
BET MAG I

LÍMITES DE EMPLEO

ACCESORIOS

Disponemos de protector electrónico PM-1 para evitar el funcionamiento en seco.     

BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO INOX 316

Caudal máximo: 32m³/hora
Altura máxima: 24 m.c.a.
Máxima temperatura líquido: -100º / +160ºC
Máx. Densidad: 1,8 (con rodete rebajado)
Viscosidad máxima líquido: 200 cPs.

Evitar que aspire partículas sólidas.

No trabajar con mangueras de Ø inf. a las bocas.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO // NO RECOMENDABLE PARA LÍQUIDOS CON PARTÍCULAS.



BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO PLÁSTICAS

SERIE 
BET MAG P
ATEX
Bombas monobloc magnéticas desprovistas de sello mecánico, muy adecuadas para líquidos agresivos y 
limpios.

El principio de funcionamiento de las bombas de arrastre magnético es el de la atracción de dos imanes 
permanentes y concéntricos, con lo que el líquido a bombear no puede tener fugas, ya que no dispone de 
sello mecánico.

EJECUCIÓN

Se fabrican en polipropileno P.P. o en fluoruro de 
polivinilideno P.V.D.F. Con certificación ATEX zona 2.

Las bombas MAG van equipadas con motores 
antideflagrantes, trifásicos 220/380 V. a 2.850 r.p.m. 

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con materiales compatibles con 
la mayoría de productos químicos, son muy 
indicadas para:

- Ácidos
- Álcalis
- Disolventes
- Líquidos corrosivos
-�Sistemas de filtraje para industrias de
recubrimientos y para fábricas de lejías

- Alcoholes

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA
Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPO C.V. 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28 D. ASP IMP

BET MAG P ATEX 6 0,33 6,5 5,5 4 1,5 -- -- -- -- -- -- 1 1” ¾”

BET MAG P ATEX 10 0,75 12,3 11 10 8,5 6,5 4 -- -- -- -- 1,1 1 ½” 1”

BET MAG P ATEX 16 1,5 -- 23 21 19,5 18 16 10,5 -- -- -- 1 2” 1 ½”

BET MAG P ATEX 20 2 -- -- 21 19,5 18 16 11 -- -- -- 1,4 2” 1 ½”

BET MAG P ATEX 31 3 -- -- 34,5 33 31,5 29,5 24,5 18 4 -- 1,1 2 ½” 2”

BET MAG P ATEX 40 5,5 -- -- -- -- -- 42 39 34 27 22 1 3” 2 ½”

BET MAG P ATEX 50 7,5 -- -- -- -- -- 43 41 38 34 29 1 3” 2 ½”

BET MAG P ATEX 80 15 -- -- -- -- -- -- -- 87 81 75 1 3” 2 ½”

SERIE 
BET MAG P
ATEX

BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO PLÁSTICAS



LÍMITES DE EMPLEO

ACCESORIOS

Caudal máximo: 87 m³/hora
Altura máxima: 33 m.c.a.
Máxima temperatura líquido: 70º en P.P., 90ºC en PVDF
Máx. Densidad: 1,8 (con rodete rebajado)
Viscosidad máxima líquido: 200 cPs.

No trabajar con mangueras de diámetro inferior a las bocas.

Evitar que aspire partículas sólidas.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO // NO RECOMENDABLE PARA LÍQUIDOS CON PARTÍCULAS.

Disponemos de protector electrónico PM-1 para evitar el funcionamiento en seco. 
Bajo demanda, disponemos de bancadas en Polipropileno para los modelos pequeños.

SERIE 
BET MAG P
ATEX

BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO PLÁSTICAS



BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO PLÁSTICAS

SERIE 
BET MAG

Bombas monobloc magnéticas desprovistas de sello mecánico, muy adecuadas para líquidos agresivos y limpios.

El principio de funcionamiento de las bombas de arrastre magnético es el de la atracción de dos imanes permanentes 
y concéntricos, con lo que el líquido a bombear no puede tener fugas, ya que no dispone de sello mecánico.

EJECUCIÓN

Se fabrican en polipropileno P.P. o en fluoruro de 
polivinilideno P.V.D.F. También bajo demanda en 
INOX 316 y con certificación ATEX.

Las bombas MAG van equipadas con motores 
estándar IEC IP-54, trifásicos 220/380V. a 2.850 
r.p.m. También se pueden montar con motores
monofásicos o antideflagrantes.

Disponemos de bombas más pequeñas serie 
UNO. Para líquidos con pequeñas partículas 
serie TM. 

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con materiales compatibles con 
la mayoría de productos químicos, son muy 
indicadas para:

-Ácidos
-Álcalis
-Disolventes
-Líquidos corrosivos
-�Sistemas de filtraje para industrias de
recubrimientos y para fábricas de lejías

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA
Altura en metros // Caudal en m³/hora

Para valores superiores, disponemos de la serie MAG-G

TIPO C.V. 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28 30 33 38 48 D. ASP IMP
BET MAG-6 0,33 6,5 5,5 4 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1” ¾”

BET MAG-10 0,75 12,3 11 10 8,5  6,5 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,1 1 ½” 1”

BET MAG-16 1,5 -- 23 21 19,5 18 16 10,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 2” 1 ½”

BET MAG-20 2 -- -- 21 19,5 18 16 11 -- -- -- -- -- -- -- 1,4 2” 1 ½”

BET MAG-31 3 -- -- 34,5 33 31,5 29,5 24,5 18 4 -- -- -- -- -- 1,1 2 ½” 2”

BET MAG-40 5,5 -- -- -- -- -- 42 39 34 27 22 12 - - -- -- 1 3” 2 ½”

BET MAG-50 7,5 -- -- -- -- -- 43 41 38 34 29 25 5 -- -- 1 3” 2 ½”

BET MAG-80 15 -- -- -- -- -- -- -- 87 81 75 70 62 22 -- 1 3” 2 ½”

BET MAG-100 20 -- -- -- -- -- -- 128 122 115 108 103 98 82 5 1 4” 3”

SERIE 
BET MAG

BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO PLÁSTICAS



LÍMITES DE EMPLEO

ACCESORIOS

Caudal máximo: 128 m³/hora
Altura máxima: 48 m.c.a.
Máxima temperatura líquido: 70ºC en P.P., 90ºC en PVDF, 160ºC en INOX
Máx. Densidad: 1,8 (con rodete rebajado)
Viscosidad máxima líquido: 200 cPs.

No trabajar con mangueras de diámetro inferior a las bocas.

Evitar que aspire partículas sólidas.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO // NO RECOMENDABLE PARA LÍQUIDOS CON PARTÍCULAS.

Disponemos de protector electrónico PM-1 para evitar el funcionamiento en seco. 

Bajo demanda, disponemos de bancadas en Polipropileno para los modelos pequeños.

Posibilidad de montar motores de diferentes potencias dependiendo de la densidad del líquido a bombear.

SERIE 
BET MAG

BOMBAS DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO PLÁSTICAS



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO 

SERIE 
BET MAG-V

Bomba centrífuga monobloc vertical de arrastre 
magnético construida en P.P. o PVDF con rodete 
semiabierto para líquidos agresivos y limpios.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BET MAG-V son bombas de arrastre 
magnético sin sello mecánico. La caña de la bomba 
está sellada herméticamente lo que asegura un 
total aislamiento entre el motor, el eje prolongado 
y el imán exterior con la parte hidráulica de la 
bomba que está en contacto con el líquido.

Todos los materiales en contacto con el líquido 
están fabricados en PP o PVDF.

La longitud de caña del modelo BET MAG-V es 
de 320 mm. Si se necesitan otras longitudes, 
disponemos de los modelos: BET HV con cañas 
de 500, 800 y 1000 mm y el modelo BET HVL con 
linterna, acoplamiento elástico y longitudes de caña 
de hasta 2000 mm. Asimismo, podemos suministrar 
bombas sumergibles totalmente en Inox 316.

Las bombas BET MAG-V deben utilizarse para 
transportar fluidos que por sus características no 
pueden ser bombeados por bombas de Hierro o Inox.

Disponemos de protector electrónico PM-1 para 
evitar el funcionamiento en seco.

Las aplicaciones más frecuentes pueden 
encontrarse en la industria química: ácidos 
fuertes, álcalis, productos agresivos y corrosivos, 
sales, hidróxidos, baños en la industria galvánica, 
cloruros, etc.

Las avanzadas tecnologías de construcción, los 
materiales utilizados y el proyecto hidráulico 
adoptado, permiten a las bombas BET MAG-V 
satisfacer las exigencias específicas de las 
instalaciones para productos químicos contenidos 
en pozos, tanques, depósitos, etc. 

La adopción de bombas verticales excluye, incluso 
en caso de rotura, la posibilidad de peligrosos 
escapes de líquido y la necesidad de aperturas en 
el fondo de tanques y depósitos, permitiendo una 
segura conducción de las instalaciones.

APLICACIONES



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO 

SERIE 
BET MAG-V

RENDIMIENTOS CON AGUA  

TIPOS C.V. 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ø BOCAS

D
ASP IMP

BET MAG-6 V 0,5 5,5 4,5 2 --- --- --- --- --- --- 2” 1 ½” 1

BET MAG-10 V 0,75 --- 10,5 9,7 6,8 3,8 --- --- --- --- 2” 1 ½” 1

BET MAG-16 V 1,5 --- 20,5 18,8 17 15 12,5 10 6 0,1 2” 1 ½” 1

BET MAG-20 V 2 --- 20,5 18,8 17 15 12,5 10 6 0,1 2” 1 ½” 1,4

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO 

SERIE 
BET MAG-V

Viscosidad máxima:  200 cPs.
Altura máxima:  20 m.    
Caudal máximo: 41m³/hora.  
Temperatura máxima: 70ºC P.P. / 90ºC PVDF. 

No trabajar con mangueras de diámetro inferior a las bocas.

Evitar que aspire partículas sólidas.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO // NO RECOMENDABLE PARA LÍQUIDOS CON PARTÍCULAS.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS PARA 
TRASVASE DE ACEITES

SERIE
MONOBLOC 25

Motobombas para el trasvase de aceites, grasas y gasóleos.

- �Cuerpos y tapas en duraluminio, ejes en acero
de cementación a 60 Rc.

- �Acoplados a motor monofásico o trifásico en
versión monobloc, disponen de válvula de
sobrepresión regulable.

- �Engranajes en acero y estanqueidad por doble
retén FPM y Nbr.

- Tóricas en Nbr.

Las monobloc 25 son muy recomendables para 
utilizarse en el trasvase de aceites, fuel, gasóleos 
y grasas.

Caudal teórico: 25 l/min a 1500 r.p.m. y 40 l/min 
a 3000 r.p.m.

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

RENDIMIENTOS

EJECUCIÓN



BOMBAS PARA 
TRASVASE DE ACEITES

SERIE
MONOBLOC 25

- Presión máxima: 10 Kg/cm².

- Temperatura máxima: 70ºC.

- Autoaspirante: 3 m

- Tubería necesaria: 1” Gas. Las bocas de entrada y salida son de 1” gas hembra.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
BAJA PRESIÓN

SERIE 
BET MPB

Las bombas serie BET MPB van provistas de una manguera flexible de elastómero, que es el único elemento en 
contacto con el líquido a bombear que, mediante un rotor equipado de tres rodillos, produce el desplazamiento 
del fluido hacia afuera de la bomba.

EJECUCIÓN

Bombas auto-aspirantes y volumétricas, muy 
apropiadas para productos químicos, líquidos 
viscosos y sensibles:

- Económicas
- Reversibles y silenciosas
- Fácil cambio del tubo
- Escaso mantenimiento
- Pueden funcionar en seco

El movimiento rotativo del rotor es producido 
por un motor reductor de 1/8 C.V. monofásico 
o trifásico, acoplado directamente, con varias
relaciones de reducción. Cuerpo de bomba de
aluminio con acabado de Epoxi. Portarrodillos en
aluminio anodizado. Se suministran normalmente 
con tubo de tygon o bien en neopreno, alimentario, 
pharmed u otros.

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BET MPB pueden utilizarse para 
dosificar, entre otros líquidos: detergentes, sosa 
cáustica, lejías, agua con cal, esmaltes, colorantes, 
barnices, ácido sulfúrico, polielectrolitos, lodos 
industriales, floculantes y polímeros, productos 
para cosmética, jabones, geles, mostazas, 
melazas, etc.

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO CAUDAL
(l/h) VOLTAJE R.P.M. C.V. Ø TUBO INT

(mm)
MATERIAL 

TUBO/MEMBRANA
PESO
(Kg)

MPB-3035.6 16 230 V  o 230/400 V 35 1/8 6,4 N/NA/TY 6

MPB-3035.9 31 230 V  o 230/400 V 35 1/8 9,5 N/NA/TY/Ph 6

MPB-3086.6 40 230 V  o 230/400 V 86 1/8 6,4 N/NA/TY 6

MPB-3086.9 78 230 V  o 230/400 V 86 1/8 9,5 N/NA/TY/Ph 6

MPB-3118.6 56 230 V  o 230/400 V 118 1/8 6,4 N/NA/TY 6

MPB-3118.9 103 230 V  o 230/400 V 118 1/8 9,5 N/NA/TY/Ph 6

MPB-6035.9 40 230 V  o 230/400 V 35 1/8 9,5 N/NA/TY/Ph 7

MPB-6035.12 70 230 V  o 230/400 V 35 1/8 12,7 N/NA/TY 7

MPB-6086.9 108 230 V  o 230/400 V 86 1/8 9,5 N/NA/TY/Ph 7

MPB-6086.12 177 230 V  o 230/400 V 86 1/8 12,7 N/NA/TY 7

SERIE 
BET MPB

Tubos de: N (Norprene) / NA (Norprene alimentario).

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
BAJA PRESIÓN



RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO CAUDAL
(l/h) VOLTAJE R.P.M. C.V. Ø TUBO INT

(mm)
MATERIAL 

TUBO/MEMBRANA
PESO
(Kg)

MPB-6118.9 134 230 V  o 230/400 V 118 1/8 9,5 N/NA/TY/Ph 7

MPB-6118.12 226 230 V  o 230/400 V 118 1/8 12,7 N/NA/TY 7

MPB-8035.12 101 230 V  o 230/400 V 35 1/8 12,7 N/NA/TY 8

MPB-8035.16 140 230 V  o 230/400 V 35 1/8 15,9 N/NA 8

MPB-8086.12 245 230 V  o 230/400 V 86 1/8 12,7 N/NA/TY 8

MPB-8086.16 364 230 V  o 230/400 V 86 1/8 15,9 N/NA 8

MPB-8118.12 352 230 V  o 230/400 V 118 1/8 12,7 N/NA/TY 8

MPB-8118.16 462 230 V  o 230/400 V 118 1/8 15,9 N/NA 8

MPB-9035.19 262 230 V  o 230/400 V 35 1/8 19 SANT 12

MPB-9086.19 665 230 V  o 230/400 V 86 1/8 19 SANT 12

MPB-9118.19 850 230 V  o 230/400 V 118 1/8 19 SANT 12

SERIE 
BET MPB

Tubos de: N (Norprene) / NA (Norprene alimentario).

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
BAJA PRESIÓN



Velocidad máxima: 141 r.p.m.
Viscosidad máxima: 1.000 cPs.
Altura máxima: 14 metros
Temperatura máxima: 60/80ºC
Caudal máximo: 500 litros/hora
Altura de aspiración máxima: 6 metros

No utilizar para disolventes.

También a 12v.

· Disponemos de las series BET PER para presiones y caudales superiores.

· Disponemos de un variador de frecuencia pequeño.

LÍMITES DE EMPLEO

SERIE 
BET MPB

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
BAJA PRESIÓN



BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
MEDIA PRESIÓN

SERIE 
BET MPM

Las bombas serie BET MPM van provistas de una manguera flexible de elastómero, que es el único 
elemento en contacto con el líquido a bombear que, mediante un rotor equipado de dos rodillos, produce el 
desplazamiento del fluido hacia afuera de la bomba. 

EJECUCIÓN

Bombas auto-aspirantes y volumétricas muy 
apropiadas para productos químicos, líquidos 
viscosos y sensibles:

- Económicas
- Reversibles y silenciosas
- Fácil cambio del tubo
- Escaso mantenimiento
- Pueden funcionar en seco

El movimiento rotativo del rotor es producido 
por un motor reductor de 0,75 C.V. monofásico 
o trifásico, acoplado directamente, con varias
relaciones de reducción. Cuerpo de bomba de
aluminio con acabado de Epoxi. Portarrodillos
y rodillos en Inox. Tubos disponibles en: NR,
NBR, EPDM, Santoprene, NR Alimentario y NBR
Alimentario.

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BET MPM pueden utilizarse para 
dosificar entre otros líquidos: detergentes, sosa 
cáustica, lejías, agua con cal, esmaltes, colorantes, 
barnices, ácido sulfúrico, polielectrolitos, lodos 
industriales, floculantes y polímeros, productos para 
cosmética, jabones, geles, mostazas, melazas, etc.

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO CAUDAL
MÁXIMO

PRESIÓN 
(bar) TENSIÓN R.P.M. C.V. CONEXIONES TUBO 

(mm)

BET MPM-1124-22 420 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 24 0,75 1” 22x40

BET MPM-1129-22 517 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 29 0,75 1” 22x40

BET MPM-1134-22 595 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 34 0,75 1” 22x40

BET MPM-1140-22 738 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 42 0,75 1” 22x40

BET MPM-1150-22 878 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 50 0,75 1” 22x40

BET MPM-1124-25 525 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 24 0,75 1” ¼ 25x43,5

BET MPM-1128-25 638 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 29 0,75 1” ¼ 25x43,5

BET MPM-1132-25 743 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 34 0,75 1” ¼ 25x43,5

BET MPM-1140-25 915 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 42 0,75 1” ¼ 25x43,5

BET MPM-1150-25 1093 litros/hora 8 220 V  o 220/380 V 50 0,75 1” ¼ 25x43,5

SERIE 
BET MPM

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
MEDIA PRESIÓN



SERIE 
BET MPM

Velocidad máxima: 50 r.p.m.
Altura máxima: 80 m
Temperatura máxima: 80ºC
Caudal máximo: 1093 litros/hora
Altura de aspiración máxima: 8 metros

No utilizar para disolventes.

Disponemos de las series PER para presiones y 
caudales superiores.

Disponemos de un variador de frecuencia 
pequeño.

LÍMITES DE EMPLEO

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
INDUSTRIALES 
MEDIA PRESIÓN



BOMBAS PERIFÉRICAS 
DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO

SERIE 
BET MT y
BET SP
Bombas monobloc con rodete periférico y arrastre magnético desprovistas de sello mecánico adecuadas 
para líquidos corrosivos y limpios en los casos en los que se precise poco caudal y una presión relativamente 
alta.

EJECUCIÓN

Se fabrican en polipropileno o en fluoruro de 
polivinilideno P.V.D.F. También bajo demanda en 
INOX 316. Los modelos SP son auto-aspirantes.

Las bombas MT y SP van equipadas con motores 
Standard IEC, trifásicos 220/380V a 2.850 
r.p.m. También se pueden montar con motores
antideflagrantes ATEX o monofásicos.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura: 	de -50ºC a 90ºC.
Densidad máxima: 1,4 (1,9 a consultar)
Viscosidad máxima: 200cPs
Altura máxima: 50 metros

Líquidos con hasta un 20 % de gases.

No usar con líquidos que contengan partículas 
férricas.

No deben trabajar nunca en seco.

Fabricados con materiales compatibles con la 
mayoría de productos químicos, son muy indicadas 
para ácidos, álcalis, líquidos corrosivos y sistemas 
de filtraje para la industria de tratamientos, así 
como para fábricas de lejías y salfumán. También 
adecuadas para el vaciado de depósitos

LÍMITES DE EMPLEO

APLICACIONES



RENDIMIENTOS SERIE MT CON AGUA         

RENDIMIENTOS SERIE SP CON AGUA         Altura en metros // Caudal en m³/hora

Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPO C.V. 2 6 10 14 18 22 26 30 34 36 42 48 ASP IMP
BET MT-20 0,25 1,9 0,8 0,3 - - - - - - - - - 1” 1”

BET MT-30 0,33 - 2,5 2 1,5 0,8 - - - - - - - 1” 1”

BET MT-50 0,75 4,7 4,2 3,5 2,8 2,3 1,7 1,1 0,5 - - - - 1 ½” 1 ½”

BET MT-70 1,5 6,7 6 5,3 4,6 4 3,3 2,5 2 1,2 - - - 1 ½” 1 ½”

BET MT-90 3 7,5 6,8 6,2 5,3 4,6 3,7 3,2 2,4 1,7 1,3 - - 1 ½” 1 ½”

BET MT-120 4 - - - - 8,7 7,7 6,6 5,7 4,7 4,2 2,6 1,2 1 ½” 1 ½”

TIPO C.V. 2 6 10 14 18 22 DENS. R.P.M. ASPIRACIÓN ASP IMP
BET SP-55a 1 4,4 3,5 2,5 1,5 0,6 - 1,1 2.850 5m 1” 1”
BET SP-75a 1,5 - 4,7 3,7 2,6 1,6 - 1,1 2.850 5m 1” 1”
BET SP-95a 3 - 5,4 4,4 3,5 2,5 1,5 1,1 2.850 5m 1” 1”

SERIE 
BET MT y
BET SP

BOMBAS PERIFÉRICAS 
DE ARRASTRE 
MAGNÉTICO



BOMBAS 
VERTICALES PARA 
TALADRINA

SERIE 
BET MT 

Construcción en F. Hierro y aluminio. Equipadas con motor trifásico 220/380V 50 Hz. IP-54 norma IEC 34 
aislamiento clase F. 

Dimensiones estándar de longitudes de caña distintas para cada modelo. A Consultar.

Se trata de bombas monobloc con eje prolongado del mismo motor que por su construcción son robustas, 
compactas, silenciosas y no precisan mantenimiento. 

EJECUCIÓN

Bombas verticales con caña de entre 100 y 
350 mm. de largo diseñadas para el bombeo 
de taladrinas y otros líquidos refrigerantes no 
viscosos.

Para líquidos viscosos consultar cada caso.

Muy indicadas para el bombeo de taladrinas 
y otros líquidos refrigerantes, así como para 
máquinas herramienta, colas fluidas, aceites 
fluidos y líquidos con temperatura elevada.

Para caudales y longitudes superiores disponemos 
de las bombas tipo SLW.

Las tuberías de salida deberían ser como mínimo 
iguales al diámetro nominal de la boca de salida. 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS 
VERTICALES PARA 
TALADRINA

SERIE 
BET MT 

RENDIMIENTO CON AGUA

MODELO C.V. R.P.M 2 4 6 8 10 12 15 20 25 30

MT-1 0,12 2.850 1,8 0,6 -- -- -- -- -- -- -- --

MT-1/40 0,15 2.850 2,5 1,8 0,3 -- -- -- -- -- -- --

MT-3 0,35 2.850 4,2 3,4 1,8 -- -- -- -- -- -- --

MT-3/2 0,5 2.850 4,5 4,2 3,6 2,8 1,8 0,6 -- -- -- --

MT-4 0,75 2.850 6 4,2 1,6 -- -- -- -- -- -- --

MT-5 1 2.850 8,7 6,6 4,2 1,2 -- -- -- -- -- --

MT-6 1,5 2.850 11,7 11 10,2 8,4 6 1,8 -- -- -- --

MT-5/2 1 2.850 -- 7,2 6,6 6 5 4 -- -- -- --

MT-5/3 1,5 2.850 -- -- -- -- 6 5,4 4,2 2,4 -- --

MT-6/3 2 2.850 -- -- -- -- 9 8,4 7,5 6 4 1,2

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

Disponemos de más tipos adecuados a sus necesidades. CONSÚLTENOS.



BOMBAS 
VERTICALES PARA 
TALADRINA

SERIE 
BET MT 

LÍMITES DE EMPLEO:

- Caudal Máximo: 36 m³/h.

- Presión Máxima: 115 m.c.a.

- Viscosidad Máxima: 300 cPs (turbina especial).

- Temperatura Máxima: Aprox. 90ºC / motor 40ºC.



BOMBAS ROTATIVAS 
DE PALETAS

SERIE 
BET PAP

Pequeñas bombas rotativas de paletas de desplazamiento positivo para altas presiones y caudales hasta 
1.040 litros/hora. Auto-aspirante hasta 3 metros.

Equipadas con motor trifásico estándar de 220/380 V o monofásico 220 V a 1.450 r.p.m. Bajo demanda a 750 
o 950 r.p.m. o con motor antideflagrante ATEX.

EJECUCIÓN

Construidas en Acero Inoxidable 303 o bronce con 
sello mecánico de grafito-carbón y cerámica con 
juntas en NBR, EPDM o Vitón. 

Pueden ir equipadas con válvula bypass sobre 
demanda. Bocas roscadas NPT hembra.

Equipos compuestos por bombas de paletas, 
membrana o a pistones de alta presión, con unos 
caudales relativamente pequeños, preparados 
para probar tuberías y recipientes a presiones 
elevadas.

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BET PAP se utilizan para inyección 
de fuel, equipos médicos y quirúrgicos, ósmosis 
inversa, lubricación de cierres, sistemas de 
refrigeración, instrumentación de laboratorio, 
ultra filtración de agua, toma de muestras, 
equipos de proceso de la industria alimentaria, 
maquinaria dispensadora de bebidas, trasvase de 
disolventes, tuberías a presión, etc.

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO

Presión en bars // Caudal en litros/hora

Bajo demanda disponemos de tipos más pequeños o de mayor caudal.

Disponemos de equipos para pruebas Hidrostáticas Serie EPH.

TIPO C.V. III C.V. II 0 4 8 12 16 RPM Ø” NPT

BET PAP-071 0,33 0,50 105 100 90 75 60 1450 3/8”

BET PAP-211 0,33 0,50 250 240 215 210 200 1.450 3/8”

BET PAP-411 0,33 0,50 450 440 430 420 410 1.450 3/8”

BET PAP-611 0,75 1 630 620 600 595 590 1.450 1/2”

BET PAP-811 0,75 1 820 820 810 800 790 1.450 1/2”

BET PAP-1010 0,75 1 1040 1030 1010 1000 990 1.450 1/2”

Materiales de construcción: fundición de bronce, aluminio y pistones cerámicos.

Caudal máximo: 1.040 litros/hora  
Presión máxima: 16 Bars
Máxima temperatura líquido: 60ºC
Viscosidad máxima líquido: 45 cPs

SERIE 
BET PAP

BOMBAS ROTATIVAS 
DE PALETAS



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC EN PP

SERIE 
BET PD 

Bombas monobloc con motor eléctrico que conservan todas las ventajas de las bombas centrífugas y que 
poseen la cualidad excepcional de disponer de un cebado automático gracias a la exclusiva forma del rodete. 
Esto permite que se cebe igualmente, aunque entre aire accidentalmente en el cuerpo de bomba.

EJECUCIÓN

Las bombas auto aspirantes serie PD son 
ideales para el trasiego de toda clase de líquidos 
ácidos con pequeñas partículas en suspensión  
y ligeramente viscosos, tales como: aguas 
residuales de fábricas de curtidos, aguas de lluvia 
y productos químicos de cubetos de protección en 
los depósitos, fertilizantes, agua de mar, fábricas 
de productos químicos, baños de industria 
galvánica, ácidos, aceites ligeros, aprestos, sosa, 
sistemas de filtraje, aguas con lodos, tintes, etc. 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas provistas de casquillo de cerámica y 
rodete especial que permite el paso de pequeños 
sólidos en suspensión.

Se pueden suministrar en polipropileno o P.V.D.F.

Motor trifásico a 220/380 V 50Hz. También 
pueden construirse con eje libre para adaptar 
motor eléctrico ATEX antideflagrante. 

Montada con sello mecánico de teflón, 
elastómeros de Vitón y tornillería inoxidable 316 
para una máxima resistencia a los productos 
químicos. 



BOMBAS 
AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC EN PP

SERIE 
BET PD 

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 48 m3/hora
Altura máxima: 27 m.c.a.
Máxima temperatura líquido: 60ºC PP y 90ºC  P.V.D.F.
Máxima densidad: 1,3
Viscosidad máxima líquido: 200 cPs.

No montar mangueras inferiores al Ø de las bocas.

Debe llenarse el cuerpo de bomba la primera vez.

Altura en metros  // Caudal en m³/hora
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS CV. R.P.M Ø MM. 4 6 9 12 15 18 21 25 27

BET PD 032 0,5 2.850 40 - - 9,5 6 - - - - - - - - - - - -

BET PD 132 1 2.850 40 - - - - 13 9 3,5 - - - - - - - -

BET PD 232 2 2.850 40 - - - - 18 14 10 3,5 - - - - - -

BET PD 332 3 2.850 50 - - - - 23 20 16 12 3 - - - -

BET PD 532 5 2.850 50 - - - - - - 27 24 20 16 6 - -
BET PD 533 5 2.850 80 - - - - 48 44 38 32 22 9,5 2



BOMBA PERISTÁLTICA 
INDUSTRIAL DE 
ALTA PRESIÓN

SERIE 
BET PER 

Las bombas serie PER son bombas provistas de una 
manguera flexible, único elemento en contacto con el 
líquido a bombear, que mediante un rotor equipado de dos 
rodillos contra-puestos, produce el desplazamiento del 
fluido a través del tubo hacia fuera de la bomba.

También disponemos del modelo PER-R reforzado para 
trabajos duros.      

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Bombas auto-aspirantes y volumétricas muy 
apropiadas para productos químicos, líquidos, viscosos 
y sensibles. También para productos abrasivos.

- Estanqueidad total, sin cierres.
- Auto aspirante hasta 8 metros.
- Construcción monobloc.
- Reversibles y silenciosas.
- Facilidad de cambiar el tubo.
- Bajo nivel de rumorosidad.
- Resistencia a la corrosión.
- Escaso mantenimiento.
- Pueden funcionar en seco.

Dosificación ±2%. Facilidad de limpieza. 
ATEX bajo demanda.

Todo el conjunto trabaja bañado por aceite 
lubricante, que puede ser fácilmente inspeccionado, 
llenado o vaciado. Se suministran normalmente 
con bridas para acoplar a manguera de la misma 
medida. Conexiones en Inox, P.P. o P.V.D.F. 

Tubos de Nitrilo, EPDM, Caucho alimentario, 
Norprene, Hypalon, Neopreno, etc.



BOMBA PERISTÁLTICA 
INDUSTRIAL DE 
ALTA PRESIÓN

SERIE 
BET PER 
APLICACIONES

Las aplicaciones más frecuentes de las bombas 
BET PER se encuentran en el bombeo y 
dosificación de detergentes, sosa cáustica, lejías, 
lechada de cal, cemento, látex, resinas, colas, 
esmaltes, colorantes, barnices, ácido sulfúrico, 
lodos industriales, floculantes, polímeros, 
productos para cosmética, geles, mostazas, 
melaza, macerado de frutas, alimentación de 
filtros prensa, queso fundido y todo tipo de 
líquidos que por sus características de abrasivos 
o delicados no puedan bombearse a través de
bombas convencionales.

RENDIMIENTOS CON AGUA  

TIPOS C.V. P. 
MÁX 15 20 30 40 50 54 60 66 70 80 85 100

PER-10 0,25-0,33 8 bar 21 28 41 55 69 75 83 91 97 110 117 138

PER-13 0,25-0,33 8 bar 34 46 68 91 114 123 137 150 160 182 194 228

PER-16 0,33-0,50 8 bar 86 114 171 228 285 308 342 376 399 456 485 --

PER-19 0,33-0,50 2 bar 111 148 221 295 369 399 443 487 517 590 627 -- 

R.P.M.//Caudal en litros/hora



BOMBA PERISTÁLTICA 
INDUSTRIAL DE 
ALTA PRESIÓN

SERIE 
BET PER 

RENDIMIENTOS CON AGUA  

TIPOS C.V. P. 
MÁX 15 20 30 40 50 54 60 66 70 80 85 100

PER-22 0,33-1 8 bar 221 295 443 590 738 797 886 974 1033 1181 -- --

PER-30 0,50-1 8 bar 387 516 774 1032 1290 1393 1548 1703 1806 2064 -- --

PER-40 1,5-3 8 bar 774 1032 1548 2064 2580 2786 3096 3406 3612  -- -- --

PER-50 2-3 8 bar 1323 1764 2646 3528 4410 4763 5292 5821  -- -- -- --

PER-60 3-4 8 bar 2844 3792 5688 7584 9480 10238  --  -- --  --  -- --

PER-70 3-10 8 bar 6048 8064 12096 16128 20160  --  -- --  --   -- -- --

R.P.M.//Caudal en litros/hora



BOMBA PERISTÁLTICA 
INDUSTRIAL DE 
ALTA PRESIÓN

SERIE 
BET PER 

RENDIMIENTOS CON AGUA  

TIPOS C.V. P. 
MÁX 15 20 30 40 50 54 60 66 70 80 85 100

PER-25 R 0,5-2 15 bar 270 360 540 720 900 972 1080 1188 1260 1440 -- --

PER-32 R 1-3 15 bar 558 744 1116 1488 1860 2009 2232 2455 2604  -- -- --

PER-40 R 1,5-4 15 bar 1197 1596 2394 3192 3990 4309 4788  -- -- -- -- --

PER-60 R 3-10 15 bar 3249 4332 6498 8664 10830 11696 -- -- -- -- -- --

PER-70 R 4-10 15 bar 6030 8040 12060 16080 20100 -- -- -- -- -- -- --

PER-80 R 5.5-15 15 bar 10530 14040 21060 28080 -- -- -- -- -- -- -- --

PER-100 R 10-25 15 bar 18000 24000 36000 -- -- -- -- -- -- -- -- --

R.P.M.//Caudal en litros/hora

También se suministran con moto reductor o variador de velocidad mecánico o electrónico. Bajo demanda se puede incorporar un pulmón amortiguador de pulsaciones.



BOMBA PERISTÁLTICA 
INDUSTRIAL DE 
ALTA PRESIÓN

SERIE 
BET PER 

Velocidad:  de 15 a 100 r.p.m. máximo.
Temperatura máxima:  80ºC.    
Altura máxima: 15 bars. 
Caudal máximo: 36 m³/hora.
Altura de aspiración: de 4 a 8 metros.
Viscosidad: 25.000 - 100.000 cPs.    

LÍMITES DE EMPLEO

También disponemos de detector de rotura de 
tubo, carretilla, rotor de 3 rodillos, motores 
monofásicos, Atex, Conexiones NPT, DIN, TRI-
CLAMP, Reloj con indicador de posición, etc. 
Consúltenos. 



CONTROLADOR 
ELECTRÓNICO DE 
INTENSIDAD

SERIE 
BET PM1

Los controladores electrónicos son ideales para detectar posibles anomalías en la instalación de bombas 
como por ejemplo su utilización en seco o descebada, con las válvulas cerradas o alguna obstrucción en las 
tuberías.

Esto evita que los sellos mecánicos se deterioren trabajando en seco, o que en el caso de bombas magnéticas 
se produzca un recalentamiento general.

EJECUCIÓN

Los controladores electrónicos verifican la 
intensidad consumida por el motor eléctrico, ya 
que el amperaje consumido en carga es superior 
al que se consumen trabajando sin líquido. En 
el momento en el que baja el amperaje hasta el 
valor mínimo establecido por el potenciómetro, 
se corta el paso de corriente al motor.

Intensidad entrada: 0,1 - 10 Amp

Voltaje motor: 100 - 240 VAC o 400 - 500 (+5% -10%)

Voltaje alimentación: 100 - 110VAC, 200 - 240VAC, 
400 - 440VAC o 460 - 500VAC (+5% -10%)

Frecuencia motor: 30 - 90Hz

Consumo: 2,5 VA

Temperatura ambiente: -20ºC a 50ºC              

Protección caja: IP-40

Peso: 0,37 Kg

CARACTERÍSTICAS LÍMITES DE EMPLEO

Se utiliza el controlador para vigilar tanto si 
las bombas con motor eléctrico trabajan en 
seco como sus sistemas de ventilación. El 
protector PM-1 está equipado con compensación 
automática de voltaje de línea, gracias a lo cual 
no se ve afectado por las variaciones de éste. 
También pueden conectarse alarmas acústicas o 
luminosas para una seguridad total. 

APLICACIONES



BOMBAS PLÁSTICAS 
MAGNÉTICAS 
DE PALETAS

SERIE 
BET PPG

La serie BET PPG son bombas de paletas de accionamiento magnético en PP y en PVDF adecuadas para 
caudales pequeños y altas presiones.

El trabajo de las bombas de paletas se efectúa por el principio de la atracción de los imanes entre el motor y 
la bomba, lo que garantiza la ausencia total de huecos o contaminación del líquido bombeado por elementos 
externos, haciendo el mantenimiento de la bomba más fácil y económico.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Son bombas de proceso en el que el cuerpo, la 
turbina y demás partes internas en contacto con el 
líquido están fabricadas en PP o PVDF. Al no llevar 
ninguna parte metálica son de bajo ruido interno.

Admite temperaturas de -40 a 90ºC (dependiendo 
el material del que estén fabricadas).

Son autoaspirantes hasta 3 metros.

Se puede montar con motores de velocidad 
variable y con motores Atex. Cuerpo y rotores 
torneados partiendo de barras plásticas. Si el 
líquido a bombear contiene partículas puede 
acortar la vida de la bomba. Los imanes son de 
alto par magnético.

Para fluidos que admitan el acero Inox Aisi 316 
y necesiten caudales pequeños pero mayor 
presión, disponemos del modelo BET PPG-I.

Adecuadas para el bombeo de productos químicos 
corrosivos, álcalis, así como fluidos tóxicos, 
nocivos y cancerígenos y líquidos limpios como 
disolventes y refrigerantes a presiones elevadas 
con caudales pequeños.

Diseñadas para satisfacer las instalaciones que 
precisen de altas presiones, sobre todo en plantas
piloto y de muestreo. 

Bajo demanda se les pueden colocar bridas, base 
de PP o protector de trabajo en seco.



BOMBAS PLÁSTICAS 
MAGNÉTICAS 
DE PALETAS

SERIE 
BET PPG
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. R.P.M 0 1 2 3 4 5 ASP IMP

BET PPG-100

0,5

1450

119 106 92 78 62,5 50

3/8” 3/8”
BET PPG-200 200 183 162,5 144 127 112

BET PPG-300 294 275 256 237 218 200

BET PPG-400 352 333 313 291 273 251

BET PPG-600

1,5

600 581 562 541 525 512

½” ½”BET PPG-800 790 775 762 744 725 706

BET PPG-1000 975 956 933 910 887 867

Presión en Bars // Caudal máximo en Lit/hora

Caudal máximo:   1000 Lit/hora. 
Presión máxima:  5 Bar.    
Viscosidad máxima:  200 cPs. 
Temperatura máxima:  PP: 70ºC - PVDF: 90ºC.
Aspiración:   3 m.
Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS MAGNÉTICAS 
DE PALETAS EN INOX 316

SERIE 
BET PPG-I  

La serie BET PPG-I son bombas de paletas de accionamiento magnético en Inox AISI 316 adecuadas para 
caudales pequeños y altas presiones.

El trabajo de las bombas de paletas se efectúa por el principio de la atracción de los imanes entre el motor y 
la bomba, lo que garantiza la ausencia total de huecos o contaminación del líquido bombeado por elementos 
externos, haciendo el mantenimiento de la bomba más fácil y económico.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Son bombas de proceso en el que el cuerpo, la 
turbina y demás partes internas en contacto con 
el líquido están fabricadas en Inox AISI 316.

Admite temperaturas de -70 a 250ºC.

Son autoaspirantes hasta 3 metros.

Existe la versión completa ATEX zona 1 o 2. Los 
imanes son de alto par magnético.

Para fluidos corrosivos o alcalinos en pequeños 
caudales y presiones elevadas, disponemos 
del modelo BET PPG fabricado completamente 
en PP o PVDF.

Bajo demanda se les pueden colocar bridas, base 
de PP o protector de trabajo en seco.

Adecuadas para el bombeo de hidrocarburos, 
disolventes, aceites térmicos, refrigerantes, 
líquidos criogénicos y radiactivos a presiones 
elevadas pero pequeños caudales.

Diseñadas para satisfacer las instalaciones que 
precisen de altas presiones, sobre todo en plantas 
piloto y de muestreo o lavado de cierres mecánicos. 



BOMBAS MAGNÉTICAS 
DE PALETAS EN INOX 316

SERIE 
BET PPG-I  
RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. R.P.M 0 1 2 4 6 8 10 13 ASP IMP

BET PPG-100 I

0,5

1450

120 115 110 105 90 82 73 58

3/8” 3/8”
BET PPG-200 I 250 243 237 225 212 200 188 165

BET PPG-300 I 350 336 329 314 300 279 264 247

BET PPG-400 I 450 443 435 414 400 375 364 332

BET PPG-600 I
1

600 593 585 569 553 537 520 496

½” ½”BET PPG-800 I 800 786 779 764 750 735 719 695

BET PPG-1000 I
2

966 957 945 928 908 888 869 841

BET PPG-1500 I 1525 1507 1486 1450 1414 1378 1342 1285 ¾” ¾”

BET PPG-2000 I 3 2100 2085 2065 2025 1987 1950 1910 1850 ¾” ¾”

Presión en Bars // Caudal máximo en Lit/hora



BOMBAS MAGNÉTICAS 
DE PALETAS EN INOX 316

SERIE 
BET PPG-I  

Caudal máximo:   2100 Lit/hora.
Presión máxima:  13 Bar.    
Viscosidad máxima:  2000 cPs. 
Temperatura máxima:  250ºC.
Aspiración:   3 m.

Es aconsejable montar tuberías de diámetro superior a las bocas.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Las Bombas serie BET RF están diseñadas para solucionar los problemas del trasiego de fluidos en los 
sectores sanitario, industrial y náutico mediante la adopción de turbinas flexibles capaces de dar caudales 
de entre 100 y 50.000 litros/hora.

El principio de funcionamiento de este tipo de bombas consiste en que el cuerpo de bomba no es concéntrico 
respecto al eje, lo que al girar la turbina produce un cambio de volumen entre las paletas de la misma, lo que 
origina que aspire el fluido.
Bombas monobloc con eje prolongado del mismo motor, que por su construcción son robustas, compactas, 
silenciosas y sin mantenimiento.

También se pueden suministrar con motovariador electrónico, con motor antideflagrante o antiexplosivo, o 
sobre bancada, con motoreductor o con motovariador.

Motores Monofásicos o Trifásicos con protección IP-54 con aislamiento clase F.   

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Las bombas tipo sanitario disponen de una 
manecilla frontal que permite el desmontaje 
y limpieza del cuerpo de bomba y rodete sin 
herramientas. 

Con sello mecánico de carbón - cerámica o Inox. 
También bajo demanda en carburo de silicio, 
Widia, con vitón o Nitrilo.
Materiales de construcción de las bombas 
sanitarias: Cuerpo de Inox 316 con rodete de 
caucho sanitario, Nitrilo, Hypalón o FDA.

Bombas industriales: Cuerpo de Bronce o Inox 
316, rodete en Neopreno, Hypalón, EPDM o FDA. 
Retenes en la zona de estopada.

Bombas náuticas: Cuerpo en bronce, rodete en 
Neopreno o Nitrilo.

SANITARIAS

INDUSTRIALES



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Recomendamos que los rodetes de Neopreno 
se utilicen de una forma general, los de Nitrilo 
para aceites y derivados, Hypalón para productos 
químicos, E.P.D.M. para productos altamente 
corrosivos, y goma sanitaria para productos 
alimentarios.

Bombas Sanitarias: para el trasiego de leche, 
yogur, queso fundido, glucosa, vino, cerveza, 
sidra, mostos, grasas vegetales, mermeladas, 
melazas, levadura, miel, zumos, aceites 
vegetales, gelatina, jarabes, alcoholes, agua 
destilada, vaselina, glicerina, detergentes, geles, 
champúes, perfumes y en general, para líquidos 
densos y no agresivos con o sin partículas sólidas.

Industriales: Son ideales para ácidos débiles, 
formol, salmuera, aromatizantes, fertilizantes, 

APLICACIONES

SANITARIAS

INDUSTRIALES

tintes, gasoil, fuel ligero, aceites minerales, 
grasa líquidas, fermentos, vaciado de tanques y 
soluciones alcalinas, almidón, sosa cáustica, etc. 

Náuticas: Para refrigeración de motores, achique 
de embarcaciones, vaciado de sentinas, baldeo 
de cubiertas, llenado y vaciado de depósitos de 
gasoil, bombeo de agua de mar, etc.

Disponemos para las series sanitarias de 
acoplamientos para tubería de Inox o mangueras 
NW del DIN-11851. Asimismo, disponemos de 
inversores para los motores monofásicos.



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

MODELO C.V. M/T RPM Ø 0 5 10 15 20 25 30 35

BET RF-SR-5

0,33 M/T 750

1"

2100 1900 1500 800 0 -- -- --

0,50 T
950 3000 3000 2850 2550 2000 1000 0 --

1 M

0,75 M/T 1450 4500 4300 4000 3500 2700 1800 800 0

BET RF-SR-10

0,75 T 750

1 ¼”

4500 4000 3300 2500 500 0 -- --

1 T 950 7500 6500 5000 2800 1000 0 -- --

1,5 T
1450 10000 10000 9500 8000 6500 4000 0 --

2 M

RENDIMIENTOS CON AGUA 
(Según la viscosidad disminuye el caudal)

SANITARIAS

INDUSTRIALES

SANITARIAS

Ejecución en inoxidable 316.



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

MODELO C.V. M/T RPM Ø 0 5 10 15 20 25 30 35

BET RF-SR-20

1 T 750

2"

8000 6000 3000 4000 0 -- -- --

1,50 T 950 12000 11000 8000 4000 0 -- -- --

2 M/T 1500 20000 18000 15000 10000 5000 0 -- --

BET RF-SR-50
4,1 T 750

2 ½”
40000 38000 34000 28000 18000 6500 0 --

5,5 T 950 60000 55000 47000 40000 30000 10000 5000 0

RENDIMIENTOS CON AGUA 
(Según la viscosidad disminuye el caudal)

SANITARIAS

INDUSTRIALES

Ejecución en inoxidable 316.

SANITARIAS



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

MODELO C.V. M/T RPM Ø 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

BET RF-MINI 0,1 M 1500 7 100 100 90 80 70 -- -- -- -- --

BET RF-ID-2
0,16 T 950

11
175 175 160 135 110 60 0 -- -- --

0,16 M/T 1450 250 250 230 200 150 100 50 0 -- --

BET RF-IA-2 0,25 M/T 1500 15 700 650 580 540 510 430 300 0 -- --

BET RF-IB-2
0,33 T 950

18
700 600 550 500 400 200 0 -- -- --

0,33 M/T 1450 1200 1100 950 800 700 500 300 0 -- --

BET RF-IE-2
0,33 T 950

26
1500 1150 850 550 200 0 -- -- -- --

0,33 M/T 1450 2300 2150 2000 1850 1650 1200 800 0 -- --

RENDIMIENTOS CON AGUA 
(Según la viscosidad disminuye el caudal)

SANITARIAS

INDUSTRIALES

Ejecución en bronce o inoxidable. Disponemos de bombas de hasta 21.000 litros/hora.

INDUSTRIALES



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

MODELO C.V. M/T RPM Ø 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

BET RF-IF-2

0,33 T 750

1"

2300 2000 1300 800 0 -- -- -- -- --

0,5 T
950 3000 3000 2800 2500 2000 1000 0 --

-- --

1 M -- --

0,75 T
1450 4500 4300 4000 3200 2500 1800 800 0

-- --

1 M -- --

BET RF-IE-3 1 T 1450 26 2200 2150 2100 2050 2000 1900 1800 1400 1000 800

BET RF-IF-3 1,5 T 1450 26 4200 4100 4000 3600 3200 3000 2800 2400 2000 1000

RENDIMIENTOS CON AGUA 
(Según la viscosidad disminuye el caudal)

SANITARIAS

INDUSTRIALES

Ejecución en bronce o inoxidable. Disponemos de bombas de hasta 21.000 litros/hora.

INDUSTRIALES



BOMBAS ROTATIVAS 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RF

Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

RENDIMIENTOS CON AGUA 
(Según la viscosidad disminuye el caudal)

SANITARIAS

INDUSTRIALES

Ejecución en latón o inoxidable.

NÁUTICAS

MODELO C.V. DC RPM Ø 0 5 10 15 20 25 30 35

BET RF-ND 0,1 12/24 2000 11 400 350 300 250 200 150 0 --

BET RF-NC 0,1 12/24 2000 18 1200 300 0 -- -- -- -- --

BET RF-NK 0,125 12/24 2000 16 700 650 600 550 450 350 150 0

-Neopreno: 70ºC.
-Nitrilo: 80ºC.
-Hypalon: 110ºC.
-EPDM: 80ºC.
-Sanitaria: 130ºC.

TEMPERATURAS MÁXIMAS RODETES FLEXIBLES



BOMBAS ROTATIVAS 
INDUSTRIALES 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RFJ

Las bombas Serie BET RFJ están diseñadas para solucionar los problemas del trasiego de fluidos en los 
sectores sanitario, industrial y mediante la adopción de turbinas flexibles capaces de dar caudales de entre 
4.500 y 20.000 litros/hora. 

El principio de funcionamiento de este tipo de bombas consiste en que el cuerpo de bomba no es concéntrico 
respecto al eje, lo que al girar la turbina produce un cambio de volumen entre las paletas de la misma, 
originando la aspiración del fluido.

Se trata de bombas monobloc con eje prolongado del mismo motor, que por su construcción son robustas, 
compactas, silenciosas y sin mantenimiento. 

REVERSIBLES.

También se pueden suministrar con motor variador electrónico, con motor antideflagrante o sobre bancada, 
con motor reductor o inversor. Motores monofásicos o trifásicos 24V con protección IP-54 aislamiento clase F. 

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Las bombas tipo J están construidas en acero 
inoxidable 304 con sello mecánico de carbón, 
cerámica o Inox. Bajo demanda también las tenemos 
en carburo de silicio, Widia, con vitón o Nitrilo. Las 
turbinas de paletas flexibles no tienen elementos 
cortantes y permiten trabajar a bajas velocidades 
por lo que tratan el producto con el máximo cuidado. 
Las turbinas están construidas en Neopreno, Nitrilo, 
Hypalon, E.P.D.M. y caucho sanitario.

Recomendamos que los rodetes de neopreno se 
utilicen de forma general, mientras que los de 
Nitrilo se reserven para aceites y derivados. Los 
de Hypalón son recomendados para productos 
químicos, los de E.P.D.M. para productos 
altamente corrosivos, y los de goma sanitaria 
preferiblemente para productos alimentarios.

Son bombas que se utilizan para el trasiego 
de leche, yogur, queso fundido, glucosa, vino, 



BOMBAS ROTATIVAS 
INDUSTRIALES 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RFJ
APLICACIONES

RENDIMIENTOS CON AGUA 
   Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

TIPOS C.V. M/T RPM Ø 0 5 10 15 20 25

RFJ-10/750 0,75 T 750 1 1/4” 4500 4000 3300 2500 500 --

RFJ-10/950 1 T 950 1 1/4” 7500 6500 5000 2800 1000 --

RFJ-10 2 M/T/24 1450 1 1/4” 10000 10000 9500 8000 6500 4000

RFJ-20/750 1 T 750 2” 8000 6000 3000 400 -- --

cerveza, sidra, mostos, grasas vegetales, 
mermeladas, melazas, levadura, miel, 
zumos, aceites vegetales, gelatina, jarabes, 
alcoholes, agua destilada, vaselina, glicerina, 
detergentes, salmuera, ácidos muy débiles, 
geles, champús, perfumes y en general para 
líquidos densos y no agresivos con o sin 
partículas sólidas.

También son buenas en el uso de fertilizantes, 
tintes, gasoil, fuel ligero, aceites minerales, 
grasas líquidas, fermentos, vaciado de 
tanques y soluciones alcalinas, almidón, sosa 
cáustica, etc. 

Disponemos para las series sanitarias 
de acoplamientos para tubería de Inox o 
mangueras MW de DIN-11851.



BOMBAS ROTATIVAS 
INDUSTRIALES 
AUTOCEBANTES

SERIE 
BET RFJ
APLICACIONES

TIPOS C.V. M/T RPM Ø 0 5 10 15 20 25

RFJ-20/950 1,5 T 950 2” 12000 11000 8000 4000 -- --

RFJ-20 2 M/T/24 1450 2” 20000 18000 15000 10000 5000 --

   Altura en m.c.a. // Caudal en litros/hora

Capacidad de aspiración:  3 metros a 1.450 r.p.m.
Presión máxima:  2,5 Kg/cm².       
Caudal máximo:  20.000 litros/hora.

Viscosidad hasta: 2.000cPs a 1.450 r.p.m. / 5.000cPs a 950 r.p.m. / 10.000cPs a 750 r.p.m.

Temperatura trabajo: hasta 120ºC en goma sanitaria, 100ºC en Hypalon y 90ºC en Nitrilo.

Si se utiliza para fluidos con sólidos en suspensión se acorta la vida del rodete.

No trabajar en seco más de 30 segundos.

Para líquidos viscosos la capacidad de aspiración se reduce considerablemente.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC MAGNÉTICAS 
EN POLIPROPILENO

SERIE 
BET SET

Bombas monobloc con motor eléctrico que 
conservan todas las ventajas de las bombas 
centrífugas y que poseen la cualidad excepcional 
de disponer de un cebado automático, gracias a 
la exclusiva forma de los depósitos que permiten 
que se cebe, aunque entre aire accidentalmente 
en el cuerpo de bomba.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Bombas provistas de una reja en la aspiración 
que impide el paso de pequeños sólidos en 
suspensión. Bomba con arrastre magnético, sin 
sello mecánico ni retenes. Se pueden suministrar 
en polipropileno o PVDF. 

Montada con elastómeros de vitón, casquillos de 
carbón o carburo de silicio y tornillería inoxidable 
316 para una máxima resistencia a los productos 
químicos. También disponibles sin los depósitos. 
Motores estándar.

Opcionalmente se pueden instalar motores ATEX.

Las bombas auto aspirantes serie SET son 
ideales para el trasiego de toda clase de líquidos 
agresivos cargados sin partículas en suspensión 
y ligeramente viscosos.

Tiene aplicaciones en los baños de la industria 
galvánica, sistemas de filtraje, recubrimientos 
con metales preciosos, fábricas de productos 
químicos, aguas ácidas de fábricas de curtidos, 
fertilizantes, agua de mar, ácidos fuertes, 
cloruros, blanqueantes, aguas con sales, tintes, 
alcoholes disueltos, etc.



BOMBAS AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC MAGNÉTICAS 
EN POLIPROPILENO

SERIE 
BET SET

RENDIMIENTOS CON AGUA  
Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPO CV. R.P.M ASP. IMP. 2 4 6 8 10 12 14 16 20

BET SET-8/1 1 2.850 1” 1” 7.7 6.5 5 1 -- --- --- --- ---

BET SET-10/1 1 2.850 1 ¼” 1 ¼” 12.5 11.5 10.5 9 8 6,5 2,5 --- ---

BET SET-10/1.5 1.5 2.850 1 ½” 1 ½” 18 16,5 15 13,5 12 10 8 3 ---

BET SET-24/4 4 2.850 2” 2” 42 40 38 35 33 30 28 24 13

BET SET-24/5.5 5.5 2.850 2” 2” 42 40 38 35 33 30 28 24 13

BET SET-24/7 7 2.850 2” 2” 42 40 38 35 33 30 28 24 13

BET SET-24/10 10 2.850 2” 2” 42 40 38 35 33 30 28 24 13



BOMBAS AUTOASPIRANTES 
MONOBLOC MAGNÉTICAS 
EN POLIPROPILENO

SERIE 
BET SET

Caudal máximo:  42 m³/hora.  
Altura máxima:  23 m.c.a.       
Altura máxima aspiración: 4 m.   
Máxima temperatura líquido:	 70ºC en P.P. 90ºC en PVDF.
Viscosidad máxima: 45 cPs.

No montar mangueras inferiores al diámetro de las bocas.

Debe llenarse el cuerpo de bomba la primera vez.

No pueden funcionar en seco.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS SUMERGIBLES 
CON TRITURADOR 
EN HIERRO

SERIE 
BET SMT

Las electrobombas sumergibles Serie BET SMT están construidas TOTALMENTE en fundición hierro y 
diseñadas para el bombeo de aguas residuales procedentes de las industrias de curtidos, así como líquidos 
con sólidos en suspensión o contenidos filamentosos. Eje de Inox 316.

Equipadas con doble sello mecánico de carburo de silicio, con juntas de vitón lubricados en cámara de aceite 
dieléctico.  

EJECUCIÓN

Se construyen con turbina tipo triturador con 
paso de 8 mm.
Motores en seco sin aceite IP-68 con aislamiento 
clase F. a 2.850 r.p.m. con conexión a 220V. 
monofásico con relé de protección los tipos SMT-
125 y disponen de boya de nivel.

Estos modelos se suministran con 10 metros de 
cable de santoprene con prensacables para una 
mayor protección frente a líquidos agresivos. Las 
monofásicas van con boya y las trifásicas no.

Material cuerpo de bomba y carcasa: GG-25
Turbina GG-40

Dureza del triturador 60 º Rockell C

CARACTERÍSTICAS

Las bombas BET SMT son adecuadas para 
tratamiento de líquidos con plásticos en 
suspensión, aguas con sustancias poco agresivas, 
industriales, bombeo de aguas con residuos de 
industrias de la piel y del papel, de mataderos, 
laboratorios farmacéuticos, desechos ganaderos, 
hospitales, bodegas y en general todo tipo de 
líquidos con partículas y trapos en suspensión 
que no puedan ser bombeados con bombas sin 
triturador. 

También para cámpings con una tubería inferior 
a la recomendada, pero larga. Zonas rurales o en 
zonas aisladas lejos de la ciudad. 

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO

Altura en metros // Caudal en m³/hora

También podemos disponer de bombas sumergidas en Inox 316, Serie BET HNG y BET KF4, hasta 390 m³/h.

TIPO C.V. Ø.” KG R.P.M. HZ 3 19 22 25 28 Ø PASO mm

BET SMT-125 1,6 1 ½” 20 2850 50 6,6 4,8 3,6 2,4 1,2 8

Caudal máximo: 7 m³/hora.
Altura máxima: 30 m.c.a.
Temperatura máxima del líquido: 55ºC.
Viscosidad máxima: 100 cPs.
PH: desde 3 hasta 7.
Altura total de la bomba: 416 mm.
Densidad máxima: 1,1
Voltaje: 220 o 380 trifásico.

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.

Consultar la tabla de selección del cable eléctrico cuando la longitud del mismo sea considerable.

SERIE 
BET SMT

BOMBAS SUMERGIBLES 
CON TRITURADOR 
EN HIERRO



BOMBAS SUMERGIBLES 
CON TRITURADOR

SERIE 
BET STC 

Las electrobombas sumergibles Serie BET STC 
están construidas en fundición de hierro GG25 y 
diseñadas para el bombeo de aguas residuales, 
así como líquidos con sólidos en suspensión 
o contenidos filamentosos. Eje en Inox 420 y
dispositivo triturador en acero Inox templado.

Fabricadas con una estructura muy robusta y equipadas con doble sello mecánico de carburo de silicio 
lubricados en cámara de aceite dieléctico (En el modelo BET STC-100 el cierre mecánico inferior es de 
carburo de silicio y el superior es cerámico). 

EJECUCIÓN

Motores en seco sin aceite IP-68 con aislamiento 
clase F. con reset manual tanto si es trifásico 
como monofásico.

Estos modelos se suministran con 10 metros 
de cable HO7RNF con prensacables para una 
mayor protección frente a líquidos agresivos. Las 
monofásicas van con boya y las trifásicas no.

Las bombas BET STC son adecuadas para 
tratamiento de líquidos con plásticos en suspensión, 
aguas con sustancias poco agresivas, industriales, 
bombeo de aguas con residuos de industrias de 
la piel y del papel, de mataderos, laboratorios 
farmacéuticos, desechos ganaderos, hospitales, 
bodegas y en general todo tipo de líquidos con 
partículas y trapos en suspensión que no puedan 
ser bombeados con bombas sin triturador.
También para cámpings con una tubería inferior 
a la recomendada, pero larga. Zonas rurales o en 
zonas aisladas lejos de la ciudad. 
No sugerida para agricultura o cría animal donde 
haya que bombear paja o ramas. 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES



BOMBAS SUMERGIBLES 
CON TRITURADOR

SERIE 
BET STC 

RENDIMIENTOS CON AGUA LIMPIA 

Altura en metros // Caudal l/min

MODELO C.V. M/T Ø 4 8 12 16 20 24 28 30 32 KG

BET STC-100 1 M 2” 159 130 88 30 -- -- -- -- -- 27

BET STC-200 2
M 

1 ¼” 136 127 115 100 80 46 -- -- --
36 

T 33

BET STC-300 3 T 1 ¼” 156 150 142 130 119 100 71 -- -- 35

BET STC-500 5 T 2” -- 320 287 260 219 163 100 60 1 53

También podemos disponer de bombas sumergidas en Inox 316, Serie BET HNG y BET KF4, hasta 390 m³/h.

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 19 m³/hora
Altura máxima: 32 m.c.a.
Temperatura máxima del líquido: 40ºC
Viscosidad máxima: 100 cPs.
PH: desde 6 hasta 10
Densidad máxima: 1,1
Voltaje: 220 o 380 trifásico

La concentración de partículas abrasivas disminuye la duración de la bomba.



BOMBAS SUMERGIBLES 
CON TRITURADOR

SERIE 
BET STC 

DIMENSIONES

MODELO M/T
DIMENSIONES

A B C D E

BET STC-100 3 460 290 295 255 490

BET STC-200
M 597 285 270 250 680

T 546 285 270 250 520

BET STC-300 T 546 285 270 250 520

BET STC-500 T 616 393 500 290 660



BOMBA CENTRÍFUGA 
ANTICORROSIVA CON 
SELLO MECÁNICO

SERIE 
BET TM

Bombas monobloc provistas de sello mecánico, muy adecuadas para líquidos agresivos y con pequeños 
sólidos en suspensión.

EJECUCIÓN

Se fabrican en polipropileno P.P. o en fluoruro de 
polivinilideno P.V.D.F. 

Las bombas TM van equipadas con motores 
estándar IEC IP-54, trifásicos 220/380 V. a 2.850 
r.p.m. También se pueden montar con motores
monofásicos o antideflagrantes.

Sello mecánico de silicio/silicio en modelos TM 
110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 155 – 160 – 170.

Sello de Vitón en modelo TM 95.

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas con materiales compatibles con 
la mayoría de productos químicos, son muy 
indicadas para:

-Ácidos
-Álcalis
-Disolventes
-Líquidos corrosivos
-Sistemas de filtraje para industrias de
recubrimientos y para fábricas de lejías

Con pequeñas partículas en suspensión. Rodete 
semiabierto. 

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO

Altura en metros // Caudal en m3/hora

TIPO C.V. 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28 36 D. ASP IMP

BET TM-95 0,75 11,2 10 8,5 7 4 - - - - - - 1 1 ½” 1”

BET TM 110 1,5 - 20 17,5 14 10 4 - - - - - 1 2 ½” 2”

BET TM 120 2 - 25 22,5 20 16,5 12,5 - - - - - 1 2 ½” 2”

BET TM 130 3 - - - 28 25,5 22,5 13 - - - - 1 2 ½” 2”

BET TM 140 4 - - 40 37 34 30 21,5 10 - - - 1 2 ½” 2”

BET TM 150 7,5 - - 44 41 38 36 29 21 10 - - 1 3” 2 ½”

BET TM 155 7,5 - - 49 47,5 46 44,5 40 33 25 8 - 1 3” 2 ½”

BET TM 160 10 - - 54 52 50 48 45 38 33 27 5 1 3” 2 ½”

BET TM 170 10 - - 56 54 52 50 46 40 36 30 10 1 3” 2 ½”

Caudal máximo: hasta 58 m³/hora
Altura máxima: 38 m.c.a.
Máxima temperatura líquido: 60ºC en P.P., 90ºC en P.V.D.F.
Máx. Densidad: 1,8 (con rodete rebajado)
Viscosidad máxima líquido: 200 cPs.

No trabajar con mangueras de diámetro inferior a las bocas.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO.

SERIE 
BET TM

BOMBA CENTRÍFUGA 
ANTICORROSIVA CON 
SELLO MECÁNICO



ACCESORIOS

Disponemos de protector electrónico PM-1 para 
evitar el funcionamiento en seco. 

Bajo demanda, disponemos de bancadas en 
Polipropileno para los modelos pequeños.

Disponemos también de bridas para aspiración 
y salida.

SERIE 
BET TM

BOMBA CENTRÍFUGA 
ANTICORROSIVA CON 
SELLO MECÁNICO



BOMBAS EN P.P. DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO

SERIE 
BET UNO

Bombas magnéticas monobloc desprovistas de empaquetadura y sello mecánico, lo que la hace muy adecuada 
para la elevación de líquidos agresivos.

EJECUCIÓN

El principio de funcionamiento de las bombas 
de arrastre magnético serie BET UNO es que la 
transmisión se efectúa a través de la atracción 
de dos imanes permanentes concéntricos, y 
compensados. Lo que asegura, a través del 
polipropileno, un aislamiento total del líquido a 
bombear del motor y del exterior.

Todas las partes en contacto con el líquido 
están construidas en polipropileno. Excepto los 
casquillos que son de rulon/grafito, y las tóricas 
de vitón. Eje y arandelas de cerámica.

Motor: Monofásico 230V asíncrono y de 
ventilación externa, con relé térmico. Protección 
IP-44 aislamiento clase F. a 2.850 r.p.m.

No se debe empezar a bombear si antes no se ha 
llenado el cuerpo de bomba.

CARACTERÍSTICAS

Indispensable en el bombeo de ácidos débiles, 
líquidos corrosivos, tratamientos de superficies, 
máquinas vending, acuarios, instalaciones de 
laboratorio, soluciones de revelado fotográfico, 
álcalis, agua salada, etc.

APLICACIONES

Para una mejor utilización de la bomba deben 
conocerse la composición química del fluido a 
bombear, su concentración, temperatura, peso 
específico y viscosidad.



RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO

Altura en metros // Caudal en m³/hora

MOTOR W. Ø 0 2 4 5 6 8

BET HCM-75LX 110 3/4” 3,9 3,2 2,1 1,2 - -

BET HCM-100LX 260 1” 5,1 4,2 3 2,3 1,2 -

BET HCM-130LX 400 1” 6,5 5,9 5,1 4,6 4 2

Caudal máximo: 6,5 m³/hora
Altura máxima: 8,5 m.c.a.
Temperatura máxima: 70ºC
Viscosidad máxima: 30 cPs
Densidad máxima: 1,3
Temperatura ambiente: de 0 a 40ºC

El bombeo de líquidos con pequeñas partículas en suspensión acorta la vida de la bomba.

Debe trabajar siempre en carga.

No utilizar válvula de pie.

Disponemos de depósitos de 1’’ para convertirla en auto aspirante.

NO DEBE TRABAJAR EN SECO // NO RECOMENDABLE PARA LÍQUIDOS CON PARTÍCULAS.

SERIE 
BET UNO

BOMBAS EN P.P. DE 
ARRASTRE MAGNÉTICO



BOMBAS VERTICALES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET VAR

Electrobombas verticales diseñadas para 
trabajar con el cuerpo de bomba sumergido en 
el líquido a bombear. El sistema de montaje es 
por elementos, lo que permite montar longitudes 
de caña que se adapten a las medidas del pozo o 
sumidero. Disponemos de cañas de 0,5 metros a 
4 metros en tramos de 1 metro.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Se construyen en dos versiones: con turbina 
abierta de 2 palas tipo SLW (paso de sólidos 
de hasta un 65% de la medida de las bocas) y 
desplazada o Vortex SFW (paso de sólidos hasta 
un 95% de la medida de las bocas).

La versión estándar viene fabricada de hierro 
pero, bajo demanda, se puede suministrar en 
acero inoxidable 316 u otros materiales. Siempre 
con motor IP-55 trifásico y sello de Widia-Widia.

Disponemos de placa y tubo de salida para una 
mejor instalación. También estos mismos tipos 
se pueden fabricar en versiones monobloc o 
sobre bancada.

Son bombas indispensables cuando la temperatura 
del líquido se sitúa entre 20ºC y 90ºC así como 
cuando hay problemas de cebado y aire en el líquido.

Tipo SLW: indicadas para el bombeo de líquidos 
cargados, aguas sucias, aguas procedentes del 
corte de mármol o de piedra natural.

Tipo SFW: indicadas cuando hay fibras en 
suspensión o los sólidos son de gran tamaño.
Por su construcción y diseño son adecuadas para 
el bombeo de toda clase de aguas con sólidos en 
suspensión. 



BOMBAS VERTICALES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET VAR

En general, las bombas verticales se utilizan en gran variedad de industrias, siendo sus usos más comunes 
en la industria alimentaria: pulpas de fruta, desperdicios de matadero, sustancias maceradas; en la industria 
papelera: suspensiones de pasta de papel, pulpas, celulosa; en la industria química: aguas residuales con 
productos químicos, fangos biológicos, salmuera, etc. 

En la industria de la construcción: bombeo de lechada de cal, mezclas de cemento, agua con sedimentos de 
terrazo y cerámicas; y en la industria agropecuaria: aguas procedentes de granjas avícolas, porcinas y de vacuno.

RENDIMIENTOS CON AGUA  
 Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPOS RPM CV Ø 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22TIPOS R.P.M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

SLW-48/05 950 7,5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SLW-48/10 1.450 22 14 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SLW-48/15 2.850 30 25 22 18 14 10 5 --- --- --- --- --- ---

SLW-48/20 2.850 35 31 28 25 21 17 12 7 --- --- --- --- ---



BOMBAS VERTICALES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET VAR

RENDIMIENTOS CON AGUA  
 Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPOS R.P.M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

SLW-48/30 2.850 40 35 32 29 26 22 18 13 7 --- --- --- ---

SLW-60/15 1.450 30 23 15 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SLW-60/50 2.850 --- --- 49 46 43 39 35 31 26 21 15 9 2

SLW-70/150 2.850 --- --- --- --- --- 65 60 59 58 58 55 47 44

SLW-80/40 1.450 90 80 73 65 55 40 25 11 --- --- --- --- ---

SLW-100/50 1.450 130 120 100 70 40 10 --- --- --- --- --- --- ---

SLW-100/75 1.450 144 128 100 75 45 18 12 --- --- --- --- --- ---

SLW-100/100 1.450 180 170 145 125 90 70 50 20 --- --- --- --- ---

SLW-100/150 1.450 210 200 188 172 150 125 100 75 50 25 --- --- ---



BOMBAS VERTICALES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET VAR

RENDIMIENTOS CON AGUA  
 Altura en metros // Caudal en m³/hora

TIPOS R.P.M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

SLW-130/150 1.450 240 225 210 185 150 120 80 50 --- --- --- --- ---

SLW-130/200 1.450 270 260 245 230 200 170 135 100 70 --- --- --- ---

TIPOS R.P.M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

SFW-48/10 1.450 19 12 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-48/20 2.850 28 24 18 11 3 --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-48/30 2.850 38 35 31 26 22 17 12 5 --- --- --- --- ---

SFW-60/15 1.450 30 27 17 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-60/50 2.850 --- --- 53 50 43 36 28 20 10 --- --- --- ---

Para productos químicos disponemos de la serie PE, PED y MV.



BOMBAS VERTICALES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET VAR

RENDIMIENTOS CON AGUA  

Para productos químicos disponemos de la serie PE, PED y MV.

TIPOS R.P.M. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

SFW-70/150 2.850 --- --- --- --- --- 60 55 50 44 40 35 22 17

SFW-80/40 1.450 80 66 49 20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-100/50 1.450 100 87 65 35 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-100/75 1.450 125 105 80 60 20 --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-100/100 1.450 145 120 120 100 70 22 --- --- --- --- --- --- ---

SFW-100/150 1.450 --- 160 145 120 100 75 30 --- --- --- --- --- ---

SFW-130/200 1.450 --- --- 225 200 150 --- --- --- --- --- --- --- ---

SFW-130/250 1.450 --- --- 250 225 200 180 120 --- --- --- --- --- ---



BOMBAS VERTICALES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE 
BET VAR

Caudal máximo:  270 m³/hora.      
Altura máxima:  48 metros.      
Viscosidad máxima:  300 cPs.       
Temperatura máxima del líquido: 90ºC.  
Temperatura ambiente: 40ºC.
Altura máxima aspiración manométrica: 5 metros.

Bajo demanda con motores antiexplosivos o antideflagrantes ATEX.

Disponemos además de gran variedad de montajes:

Bombas más grandes tipo DIV industriales, o con doble cierre de Widia con dos cámaras de aceite serie DSRL. 
Bombas con rodete monocanal tipo SGW. Grupos verticales para cámaras de pintura de caña de 200 mm. serie 
BET VCP y electrobombas engomadas de rodete abierto para áridos tipo SLM. Bombas verticales con el eje al 
aire (colgado), sin cojinetes y con caña de 1 m. tipo BET DIC-TO y variedad de turbinas en CA-40 tratadas y en 
diversos aceros inoxidables, uranus, titanio, Hastelloy, etc. Los mismos modelos pueden fabricarse en versión 
horizontal: en monobloc hasta 25 CV y sobre bancada, con acoplamiento y motor independiente. Para líquidos 
químicos disponemos también de bombas auto aspirantes en polipropileno series BET SET y BET PD.

Para bombas de longitud superior a 3 metros en total recomendamos tener en cuenta que muchos 
transportistas no admiten bultos superiores a esta medida. El motor normalmente se suministra 
desmontado de lo que es la caña de la bomba (por una cuestión de peso), con lo que a efectos de transporte 
se considerará la longitud de la bomba sin el motor.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS PARA VACIADO 
DE BIDONES CON MOTOR 
ANTIDEFLAGRANTE

SERIE 
BET VB Ex

Cuando se trata de trasegar fluidos inflamables y agresivos desde barriles, no existe mejor herramienta que 
una bomba en Inox o Hastelloy con motor monofásico 230V de 825W clase II 2G Ex db II CT6Gb, IP55, con doble 
aislamiento de protección clase II. 

EJECUCIÓN

Bomba de caña portátil de fácil utilización, con 
posibilidad de cambio de motor con una conexión 
rápida dando un cuarto de vuelta. El caudal puede 
ser controlado y cerrado a voluntad sin que se 
dañen ni el motor ni la bomba. El interruptor está 
diseñado para que el operador lo pueda accionar 
con una sola mano. 

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo 
se puede desmontar fácilmente. Un cuarto de 
vuelta asegura su conexión. Caña equipada con 
un rodete en la parte inferior, lo que permite 
el uso de motores más pequeños. Incorpora 
protector térmico. Voltaje: 220 V. Monofásico.

Se puede utilizar en medidas inflamables hasta 
temperaturas de clase 4 y utilizar en Ex-Zone 0. 
Boca de salida de 1” Ø y eje en Inox 316 Ti.

CARACTERÍSTICAS

Indispensable en el vaciado de bidones de 25, 60 
y 200 litros para líquidos corrosivos tales como: 
Todo tipo de líquidos altamente corrosivos, sosa 
cáustica, disolventes, inflamables y líquidos sin 
partículas en suspensión. Con motores en todas 
las zonas clasificadas 0 y para la elevación de 
todo tipo de líquidos inflamables.

APLICACIONES

Opcional: juego de cables de toma de tierra y 
enchufe anti explosiones IP-65.



Acero Inox: Líquidos inflamables de acuerdo con VbF

Tubo: Acero inoxidable (SS) 316 Ti	
Estanqueidad: Cierre mecánico
Longitud caña: 700, 1.000, 1.200 mm y longitudes especiales de 1.500 a 
3.000

825 Watt 230V a 50 Hz
Caudal máximo: Rodete AXIAL: 112 l/min | Rodete RADIAL: 83 l/min (bajo 
demanda)
Altura máxima: Rodete AXIAL: 16 m | Rodete RADIAL: 37 m (bajo demanda)
Temperatura máx.: 90ºC (rotor PTFE) o 120ºC (rotor INOX 316 Ti)
Viscosidad: 1.000 cPs
Densidad: hasta 1,9

300 Watt a 6 bar de presión de aire
Caudal máximo: Rodete AXIAL: 78 l/min | Rodete RADIAL: 60 l/min (bajo 
demanda)
Altura máxima: Rodete AXIAL: 9 m | Rodete RADIAL: 13 m (bajo demanda)
Temperatura máx.: 80°C
Viscosidad: 400 cPs
Densidad: hasta 1,3

Aplicaciones

Tubos de bombeo

Accionamiento eléctrico

Accionamiento neumático

LÍMITES DE EMPLEO

SERIE 
BET VB Ex

BOMBAS PARA VACIADO 
DE BIDONES CON MOTOR 
ANTIDEFLAGRANTE



BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO
DE BIDONES

SERIE 
BET VB

Cuando se trata de trasegar fluidos corrosivos de bidones, 
IBC, garrafas, etc. en la industria, la mejor herramienta es 
una bomba de PP, P.V.D.F o Inox 316Ti con caña de 1000 o 
1200 mm. Ejes de Inox o Hastelloy.

EJECUCIÓN

Bomba de caña portátil de fácil utilización con 
posibilidad de cambio de motor con una conexión 
rápida. El caudal puede ser controlado y cerrado 
a voluntad, sin que se dañe el motor o la bomba.

El interruptor está diseñado para que el operador 
lo pueda accionar con una sola mano.

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo 
se puede desmontar fácilmente. El motor 
que lleva es de 850W a 230V con protección 
anti salpicaduras, doble aislamiento clase II, 
interruptor de protección por sobrecarga. Como 
opción y bajo demanda puede solicitarse también 
con control de velocidad y/o relé de bajo voltaje 
integrado.

Caña equipada con un impulsor axial en la parte 
inferior que da como resultado más caudal que 
otras. Si se necesita más altura se puede pedir un 
impulsor radial bajo demanda u otras longitudes 
de caña hasta 3 metros.

CARACTERÍSTICAS

Indispensable para el vaciado de bidones de 25, 
60, 200 o 1000 litros para líquidos corrosivos tales 
como: todo tipo de ácidos y álcalis, sosa caustica, 
disolvente y líquidos sin partículas en suspensión.

Para bombas y motores ATEX en las zonas 
clasificadas 0 y para la elevación de líquidos 
inflamables, es recomendable la utilización de la 
serie BET BV Ex en Inox 316 Ti..

APLICACIONES

También disponible con motor de accionamiento 
neumático de 300W.



RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO

Altura en m.c.a. // m³/h

MOTOR IMPULSAR Ø CAÑA Ø BOCA 0 5 10 15 20 25 30

825 W AXIAL 41 1” DN 25 6,7 6 3,6 0,6 - - -

825 W RADIAL 41 1” DN 25 5 4,4 3,6 3 2,2 1,5 0,9

Caudal máximo: Rodete AXIAL 112l/min | Rodete RADIAL 
83l/min (bajo demanda) 
Altura máxima:  Rodete AXIAL 16m | Rodete RADIAL 37m 
(bajo demanda) 
Temperatura máxima: 50ºC en PP, 90ºC en P.V.D.F  y 90-
120ºC en Inox 316 Ti 
Viscosidad máxima: 1000 cPs
Densidad máxima: 1,9

SERIE 
BET VB

BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO
DE BIDONES



SERIE 
BET VBD

Cuando se trata de trasegar fluidos corrosivos desde barriles, no existe mejor herramienta que una bomba 
de P.P, Inox o P.V.D.F con caña de 900mm o 1200mm.

EJECUCIÓN

Bomba de caña portátil de fácil utilización con 
posibilidad de cambio de motor con una conexión 
rápida. El caudal puede ser controlado y cerrado 
a voluntad, sin que se dañe el motor o la bomba.

El interruptor está diseñado para que el operador 
lo pueda accionar con una sola mano.

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo 
se puede desmontar fácilmente. 

Caña equipada con un rodete en la parte inferior, 
lo permite el uso de motores más pequeños.

Los motores cumplen la normativa VDE con 
protección IP-54 clase F e incorpora protector 
térmico. Voltaje: 220V Monofásico de 800W. 
Adecuada para la elevación de líquidos de 

CARACTERÍSTICAS

Indispensable en el vaciado de bidones de 25, 60 y 
200 litros para líquidos corrosivos tales como: todo 
tipo de ácidos y álcalis, sosa cáustica, disolvente y 
líquidos sin partículas en suspensión.

Para bombas y motores ATEX en las zonas 
clasificadas 0 y para la elevación de líquidos 
inflamables, es recomendable la utilización de la 
serie BET VB EX en INOX 316Ti.

APLICACIONES

densidad 1,8 o más viscosos (hasta 900 cPs). Boca 
de salida de 25mmØ.

También disponible con motor de accionamiento 
neumático de 250W.

BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO
DE BIDONES



BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO
DE BIDONES

SERIE 
BET VBD

RENDIMIENTOS CON AGUA

POTENCIA 
MOTOR  R.P.M. MATERIAL  1 2 4 5 8 PESO

800W 8.000 P.P. / 
P.V.D.F 4,2 3,6 2,4 1,8 0,6 5,5Kg

800W 8.000 INOX 5,7 4,8 3,6 2,4 1 11 Kg

Altura en m.c.a. | Caudal en m³/hora

Caudal máximo: 5,7 m³/hora
Altura máxima: 15 m.c.a.
Temperatura máxima: 100ºC en Inox, 80ºC en P.V.D.F. y 60ºC en P.P.
Viscosidad máxima: 900 cPs

LÍMITES DE EMPLEO



SERIE 
BET VBG

Las bombas de la serie BET VBG son electrobombas ligeras y transportables acoplables a bidones para el 
trasiego de gasoil y líquidos no agresivos, (no aceite), así como para el trasvase a garrafas, depósitos de 
maquinaria agrícola e industrial, envasar, dosificar, etc.

EJECUCIÓN

Bombas construidas por un cabezal con el motor 
eléctrico y un cuerpo de bomba en aluminio de 
alta calidad. Rodete de nylon.

El motor es de protección IP-55 totalmente 
estanco y protegido contra toda clase de 
salpicaduras y contacto con el líquido a bombear, 
lleva incorporado un interruptor accionable 
manualmente a 220V.

Bombas provistas de 4 metros de cable y enchufe. 
También con manguera de salida de 2 metros de 
largo y tuerca de sujeción a bidones de 2” gas. de 
orificio de entrada. Se entrega con boquerel.

CARACTERÍSTICAS

Trasiego de gasoil, aceites ligeros, agua, líquidos no 
corrosivos, aguas ligeramente turbias, polímeros 
diluidos, floculantes, etc. y líquidos no viscosos.

APLICACIONES

BOMBAS PARA VACIADO 
DE BIDONES DE GASOIL



RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPO C.V. R.P.M.  1 2 3 4 5

BET-VBG 1/2 6.000 3,6 3,3 3 2,7 2,4

Altura en m.c.a. | Caudal en m³/hora

Caudal máximo: 3,8 m³/hora
Altura máxima: 5 m.c.a.
Temperatura máxima: 70ºC
Viscosidad máxima: 200 cPs

LÍMITES DE EMPLEO

BOMBAS PARA VACIADO 
DE BIDONES DE GASOIL

SERIE 
BET VBG

Es aconsejable montar la tubería de diámetro superior a la boca de salida.



BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO 
DE BIDONES

SERIE 
BET VBL

Cuando se trata de trasegar fluidos corrosivos de 
bidones, garrafas, etc en los laboratorios, no existe mejor 
herramienta que una bomba de P.P o Inox 316Ti con caña 
de 500 mm, 700 mm ó 1000 mm. Ejes de Inox o Hastelloy.

EJECUCIÓN

Bomba de caña portátil de fácil utilización con 
posibilidad de cambio de motor con una conexión 
rápida. El caudal puede ser controlado y cerrado 
a voluntad, sin que se dañe el motor o la bomba.

El interruptor está diseñado para que el operador 
lo pueda accionar con una sola mano.

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo 
se puede desmontar fácilmente.

Caña equipada con un rodete en la parte inferior, 
lo permite el uso de motores más pequeños.

Los motores cumplen la normativa VDE con 
protección IP-24 clase II e incorpora protector 
térmico. Voltaje: 220V Monofásico de 250W y 
450W. Adecuada para la elevación de líquidos de 
densidad hasta 1,3 (450W) o más viscosos (hasta 
400 cPs con motor de 450W). Para mayores 
densidades y viscosidades consultar.

También disponible con motor de accionamiento 
neumático de 300W.

CARACTERÍSTICAS

Indispensable en los laboratorios para el vaciado 
de bidones de 25, 60 y 200 litros para líquidos 
corrosivos tales como: todo tipo de ácidos y 
álcalis, sosa cáustica, disolvente y líquidos sin 
partículas en suspensión.

Para bombas y motores ATEX en las zonas 
clasificadas 0 y para la elevación de líquidos 
inflamables, es recomendable la utilización de la 
serie BET VB Ex en Inox 316 Ti.

APLICACIONES



RENDIMIENTOS CON AGUA

LÍMITES DE EMPLEO

 Altura en m.c.a. // Caudal en l/min

MOTOR MATERIAL Ø CAÑA Ø BOCA 0 2 4 6 8 10

250 W
P.P. 25 ½” 20 14 5 - - -

P.P. / INOX 28 ¾” 35 28 17 6 - -

450 W
P.P. 25 ½” 23 18 13 5 1 -

P.P. / INOX 28 ¾” 40 36 27 16 5 0,1

Caudal máximo: 40 l/min.
Altura máxima: 10 m.c.a.
Temperatura máxima:100ºC en Inox y 60ºC en P.P.
Viscosidad máxima: 200 cPs (250W) | 400 cPs (450W)
Densidad máxima: 1,2 (250W) | 1,3 (450W)

SERIE 
BET VBL

BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO 
DE BIDONES



BOMBAS HELICOIDALES 
DE CAÑA PARA VACIADO 
DE BIDONES

SERIE 
BET VB-MV    

El modelo BET VB-MV son bombas de vaciado de 
bidones para fluidos de baja y media viscosidad, 
consistentes en un motor estándar del modelo 
VB y una caña fabricada en acero inoxidable 316Ti 
con un reductor planetario.

EJECUCIÓN

Bomba de caña portátil de fácil utilización con 
posibilidad de cambio de motor con una conexión 
rápida. El caudal puede ser controlado y cerrado 
a voluntad, sin que se dañe el motor o la bomba. 

El interruptor está diseñado para que el operador 
lo pueda accionar con una sola mano.

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo 
se puede desmontar fácilmente. El motor 
que lleva es de 825 W a 230V con protección 
anti salpicaduras, doble aislamiento clase II, 
interruptor de protección por sobrecarga. Como 
opción y bajo demanda puede solicitarse también 
con control de velocidad y/o relé de bajo voltaje 
integrado. Disponible en versión ATEX (motor y 
caña ATEX).

CARACTERÍSTICAS

Caña equipada con un rotor y estator helicoidales 
de 1 o 2 etapas.

El estator puede ser de NBR, NBR light, Vitón, 
EPDM, EPDM light o Teflón.

Cañas en longitudes estándar de 700, 100 y 1200 
mm. Bajo demanda hasta 2000 mm. Dependiendo
del fluido a bombear se coloca sello mecánico o
estopada.

También disponible con motor de accionamiento 
neumático de 600W.



SERIE 
BET VB-MV    

Indispensable para el vaciado de bidones de 60, 
200 o 1000 litros para líquidos con viscosidades 
hasta 20.000 cPs, con fibras, gases o sólidos en 
suspensión, tixotrópicos, etc.

APLICACIONES

RENDIMIENTOS CON AGUA

MODELO MOTOR W ETAPAS Ø CAÑA
MM

Ø
BOCA

PRESIÓN 
IMPULSIÓN

Bar

CAUDAL
L/MIN

PESO
 KG

BET VB-MV 12.1 825 W 1 54 1 ½” G 6 Bar ( 2 Bar en teflón) 12     12

BET VB-MV 25.1 825 W 1 54 1 ½” G 6 Bar ( 2 Bar en teflón) 25     12

BET VB-MV 50.1 825 W 1 54 1 ½” G 6 Bar ( 2 Bar en teflón) 50     12

BET VB-MV 12.2 825 W 2 54 1 ½” G 12 Bar (2 Bar en teflón) 12     12

BET VB-MV 25.2 825 W 2 54 1 ½” G 12 Bar (2 Bar en teflón) 25     12

LÍMITES DE EMPLEO

Caudal máximo: 50 l/min
Presión impulsión máxima: 12 bar
Temperatura máxima: 160ºC 
Viscosidad máxima: 20.000 cPs

BOMBAS HELICOIDALES 
DE CAÑA PARA VACIADO 
DE BIDONES



SERIE 
BET VBO

Cuando se trata de trasegar fluidos oleosos 
de bidones, garrafas, etc. no existe mejor 
herramienta que una bomba con caña de 1200 
mm de aluminio y ejes Inox. 

EJECUCIÓN

Bomba de caña portátil de fácil utilización con 
posibilidad de cambio de motor con una conexión 
rápida. El caudal puede ser controlado y cerrado 
a voluntad, sin que se dañe el motor o la bomba.

El interruptor está diseñado para que el operador 
lo pueda accionar con una sola mano.

La conexión entre el motor y el tubo de bombeo 
se puede desmontar fácilmente. El motor 
que lleva es de 850 W a 230V con protección 
anti-salpicaduras, doble aislamiento clase II, 
interruptor de protección por sobrecarga con 
relé de bajo voltaje integrado. Como opción y bajo 
demanda puede solicitarse también con control 
de velocidad. 

Caña equipada con un impulsor axial en la parte 
inferior que da como resultado más caudal que 
otras. Si se necesita más altura se puede pedir 
un impulsor radial bajo demanda.  

CARACTERÍSTICAS

Indispensable en los laboratorios para el vaciado 
de bidones de 25, 60 y 200 litros para líquidos 
corrosivos tales como: taladrina, diésel, jabón 
líquido, cera, aceite de transmisión, gasolina, 
aceite hidráulico, aceite de maquinaria, óleos 
minerales, etc. 

Para bombas y motores ATEX en las zonas 
clasificadas 0 y para la elevación de líquidos 
inflamables, es recomendable la utilización de la 
serie BET BV Ex en Inox 316 Ti.

APLICACIONES

Impulsor axial

Impulsor radial

BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO DE BIDONES 
DE ACEITES Y SIMILARES



RENDIMIENTOS CON AGUA

LIMITES DE EMPLEO

MOTOR IMPULSOR Ø CAÑA Ø BOCA 0 5 10 15 20 25 30

825 W AXIAL 41 1” DN 25 6,7 6 3,6 0,6 - - -

825 W RADIAL 41 1” DN 25 5 4,4 3,6 3 2,2 1,5 0,9

Altura en m.c.a. | Caudal en m³/hora

BOMBAS DE CAÑA 
PARA VACIADO DE BIDONES 
DE ACEITES Y SIMILARES

SERIE 
BET VBO

Caudal máximo: Rodete AXIAL: 112 l/min |  Rodete RADIAL: 83 l/min (bajo demanda)
Altura máxima: Rodete AXIAL: 16 m  |  Rodete RADIAL: 37 m (bajo demanda)
Temperatura máxima: 90ºC en Aluminio
Viscosidad máxima: 1000 cPs
Densidad máxima: 1,9



BOMBAS PARA 
CÁMARAS DE PINTURA

SERIE 
BET VCP

Electrobombas verticales especialmente diseñadas 
para el bombeo de agua con residuos de pintura 
en suspensión, indicadas para su instalación en 
cámaras de pintura con circulación de agua y en 
otros procesos. Construidas para que trabajen con el 
cuerpo de bomba sumergido en el líquido a bombear.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

El motor que se monta en estas bombas es 
completamente estandarizado, por lo que se 
puede montar cualquier motor anti-explosivo o 
anti-deflagrante. Se construyen en versión de 
turbina abierta de 2 palas con paso de sólidos de 
hasta un 65% de la medida de las bocas.

La versión estándar es en F. Hierro, con rodete 
bronce, y longitud de caña de 20 cm. Bajo demanda 
se puede suministrar en acero inoxidable 316.

El cojinete inferior es de bronce sinterizado y su 
engrase se consigue mediante el llenado con 
aceite SAE-20 del tubo.

El sellado se realiza a través de tres retenes de 
grasa.

Indispensables en cámaras de pintura con cortina 
de agua, ya que en las bombas convencionales se 
atasca el rodete y pierde el sello mecánico.

Disponemos de más modelos de la serie BET SLF. 

Para líquidos abrasivos se pueden montar sellos 
de carburo de silicio o Widia.



BOMBAS PARA 
CÁMARAS DE PINTURA

SERIE 
BET VCP

RENDIMIENTOS CON AGUA  
Altura en metros // Caudal en m³/hora        

Para productos químicos disponemos de las series BET HV, BET HVL y BET MAG-V.
Bajo demanda con motor ATEX.

TIPOS RPM CV Ø 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

 BET VCP-48/10 1.450 1 2” 20 14 4 --- --- --- --- -- --- --- ---

 BET VCP-48/15 2.850 1,5 2” 30 25 22 18 14 10 5 -- --- --- ---

 BET VCP-60/15 1.450 1,5 2,5” 35 25 13 --- --- --- --- -- --- --- ---

 BET VCP-60/40 2.850 4 2,5” 50 47 44 40 37 32 26 21 17 12 7

 BET VCP-80/40 1.450 4 3” 90 80 73 65 55 40 25 11 --- --- ---



BOMBAS PARA 
CÁMARAS DE PINTURA

SERIE 
BET VCP

Caudal máximo:  270 m³/hora.      
Altura máxima:  48 metros.      
Viscosidad máxima:  300 cPs.       
Temperatura máxima del líquido: 90ºC.  
Temperatura ambiente: 40ºC.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET VD-VDA     

Son bombas volumétricas para agua limpia y 
líquidos que no sean química o mecánicamente 
agresivos. 

Usadas normalmente en pequeñas instalaciones 
domésticas y para aplicaciones industriales 
ligeras.

El modelo VDA-1 es autoaspirante.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

- Cuerpo: Fundición.

- Cierre mecánico: Carbón/Cerámica.

- Eje: Inox Aisi-431.

- Impulsor: Latón.

- Protección motor: IP44.

Se usan en sistemas domésticos, abastecimientos 
de agua, jardinería, vaciado y llenado de cisternas, 
aumento de presión en la red de tuberías, etc.



BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS SUCIAS

SERIE 
BET VD-VDA     
RENDIMIENTOS CON AGUA:

LÍMITES DE EMPLEO:

MODELO CV M/T 0 10 20 30 40 50 60 70 BOCAS
BET VDA-1 0,6 M 40 35 24 12 2 -- -- --

1"

BET VD-0
0,5

M/T 30 24 18 11 4 -- -- --

BET VD-1 M/T 40 32 25 17 9 -- -- --

BET VD-2
0,75

M/T 54 49 42,5 37 29 21 13 --

BET VD-3 M/T 62 50 36 26 17 6 -- --

BET VD-4 1 M/T 76 63 46 33 22 11 -- --

BET VD-5 1,5 M/T 73 68 61 52 43 33 23 13

BET VD-6 2 M/T 88 82 73 63 52 41 29 18

l/min // m.c.a.

- Temperatura Máx. Líquido: 70ºC

- Temperatura Máx. Ambiente: 40ºC

- Caudal Máx.: 4,2 m³/h

- Altura Máx.: 88 m

- Presión máxima funcionamiento: 9 bar

- Aspiración Máx.: 8 m con válvula de pie

- Instalación: Horizontal.



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET VH 

Bomba centrífuga monobloc vertical construida 
en P.P o PVDF con rodete semiabierto para 
líquidos corrosivos.

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

En las bombas VH el motor se conecta 
directamente al eje en acero C-40, (Inox 304 ó 316 
bajo demanda) protegidos con un revestimiento 
del mismo material que el cuerpo de bomba.

La parte superior dispone de un sello mecánico 
de grafito impregnado con resina epoxi / cerámica 
para que los vapores del líquido no lleguen a los 
rodamientos superiores. 

En la parte inferior la guía del eje está fabricada 
en grafito impregnado en PTFE con carga de 
cerámica o alúmina, siendo su característica 
común la resistencia a la corrosión.

Las cañas estándar disponen de medidas de 
500, 800, 1000. Disponemos también de los 
modelos VHL con linterna, acoplamiento elástico 
y longitudes de hasta 2000 mm y del modelo 
MAG-V magnético con cañas de 320 mm.

Asimismo, podemos suministrar bombas 
sumergibles totalmente en Inox 316.

Las bombas VH deben utilizarse para transportar 
fluidos que por sus características no pueden ser 
bombeados por bombas de Hierro o Inox.

Las aplicaciones más frecuentes pueden 
encontrarse en la industria química: ácidos 
fuertes, álcalis, productos agresivos y corrosivos, 
sales, hidróxidos, baños industria galvánica, 
cloruros, etc.



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET VH 

Las avanzadas tecnologías de construcción, los 
materiales utilizados y el proyecto hidráulico 
adoptado, permiten a las bombas VH satisfacer 
las exigencias específicas de las instalaciones 
para productos químicos (incluso cargados) 
contenidos en pozos, tanques, depósitos con 
nivel variable, ofreciendo: 

- Servicios hidráulicos con 5 tamaños de bombas
construidas en 15 versiones.

- Una planificación consolidada para la realización 
de bombas de hasta 1 metro de largo con ejes de
tamaño adecuado, fundas y soportes del motor.

-Eje en voladizo de bomba, sin soportes
intermedios, con forros de guía fluidificados por
el líquido bombeado y Cerámica o Carburo de
Silicio.

- Bridas de apoyo de PVC, de tamaños estándar o
con diseño del cliente.

La adopción de bombas verticales excluye, incluso 
en caso de rotura, la posibilidad de peligrosos 
escapes de líquido y la necesidad de aperturas 
en el fondo de tanques y depósitos, permitiendo 
una segura conducción de las instalaciones.

APLICACIONES



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET VH 

RENDIMIENTOS CON AGUA 

TIPOS C.V. VOLTAJE 2 4 6 10 12 16 18 22
Ø BOCAS

ASP IMP

BET VH-95 1 220/380 11,8 10,6 9 4,5 0,2 --- --- --- 2” 1 
½”

BET VH-110 1,5 220/380 --- --- 17,5 8,3 3 --- --- --- 2” 1 
½”

BET VH-120 2 220/380 --- 24,5 22 16,2 12,5 0,2 --- --- 2” 1 
½”

BET VH-130 3 220/380 --- 28 25,5 20 16,2 7,5 1,2 --- 2” 1 
½”

BET VH-140 4 220/380 --- --- 38,3 31,6 28 20 15 3,3 2” 1 
½”

Altura en metros // Caudal máximo en m³/hora

Las bombas hasta 1,5CV pueden suministrarse con motores monofásicos con boya de nivel.



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET VH 

Viscosidad máxima:  200 cPs.
Altura máxima:  22 m.    
Caudal máximo: 40 m³/hora.  
Temperatura máxima: 70ºC P.P. / 90ºC PVDF.

LÍMITES DE EMPLEO



BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS

SERIE 
BET VHL

Bomba centrífuga con linterna construidas en P.P. y PVDF.

EJECUCIÓN

Las bombas VHL disponen de acoplamiento 
elástico y soporte superior de dos apoyos con 
eje en acero C-40, (Inox 304 o 316 bajo demanda) 
protegidos con un revestimiento del mismo 
material que el cuerpo de bomba.

La parte superior dispone de un sello mecánico 
de grafito impregnado con resina epoxi / cerámica 
para que los vapores del líquido no lleguen a los 
rodamientos superiores. 

En la parte inferior la guía del eje está fabricada 
en grafito impregnado en PTFE con carga de 
cerámica o alúmina Siendo su característica 
común la resistencia a la corrosión.

Las cañas estándar disponen de medidas de 500, 
800, 1000, 1250, y 2000mm. Disponemos de la 
serie VH con caña de 500, 800 o 1000 mucho más 
económicas y hasta 3 CV. Asimismo, podemos 
suministrar los mismos modelos en ejecución 
monobloc o sobre bancada. Así como bombas 
magnéticas serie MAG y bombas sumergibles 
totalmente en Polipropileno o Inox 316.

Las bombas VHL deben utilizarse para transportar 

CARACTERÍSTICAS

Las avanzadas tecnologías de construcción, los 
materiales utilizados y el proyecto hidráulico 
adoptado, permiten a las bombas VHL satisfacer 
las exigencias específicas de las instalaciones 
para productos químicos (incluso cargados) 
contenidos en pozos, tanques, depósitos con nivel 
variable, ofreciendo: 

- Servicios hidráulicos con 8 tamaños de bombas
construidas en 21 versiones.

- Una planificación consolidada para la realización 
de bombas de hasta dos metros de largo con ejes
de tamaño adecuado, fundas y soportes del motor.

APLICACIONES

fluidos que por sus características no pueden ser 
bombeados por bombas de Hierro o Inox.

Las aplicaciones más frecuentes pueden 
encontrarse en la industria química: ácidos 
fuertes, álcalis, productos agresivos y corrosivos, 
sales, hidróxidos, baños industria galvánica, 
cloruros, etc.



SERIE 
BET VHL
- Eje en voladizo de bomba, sin soportes
intermedios, con forros de guía fluidificados por
el líquido bombeado y Cerámica o Carburo de
Silicio.

- Bridas de apoyo de PVC, de tamaños estándar o
con diseño del cliente.

La adopción de bombas verticales excluye, incluso 
en caso de rotura, la posibilidad de peligrosos 
escapes de líquido y la necesidad de aperturas 
en el fondo de tanques y depósitos, permitiendo 
una segura conducción de las instalaciones.

Las bombas serie VHL son centrífugas verticales 
con rodete semiabierto construidas en materiales 
plásticos: polipropileno para líquidos corrosivos. 
Caudales hasta 55m³/h y alturas de impulsión 
hasta 35m.

Viscosidad máxima: 200 cPs
Altura máxima: 39 metros
Caudal máximo: 57 m³/hora
Temperatura máxima: 60ºC P.P. / 90ºC PVDF

LÍMITES DE EMPLEO
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SERIE 
BET VHL

RENDIMIENTOS CON AGUA

TIPOS C.V. VOLTAJE  2 4 6 8 10 12 13 14 15 ASP IMP

BET VHL 95 0,75 220/380 12 11 9,3 7,5 5 0,6 - - - 2” 1 ½”

BET VHL 110 1,5 220/380 - - 18 13 8 3 - - - 2” 1 ½”

BET VHL 120 2 220/380 - 24 22 19 16 12,5 10 8 4 2” 1 ½”

TIPOS C.V. VOLTAJE  5 10 12 15 18 20 25 30 33 ASP IMP
BET VHL 130 3 220/380 27 20 16 10 1 - - - - 2” 1 ½”
BET VHL 140 4 220/380 40 31,5 28 21 15 10 - - - 2” 1 ½”
BET VHL 150 5,5 220/380 45 36,5 33 27 21,5 16,5 3 - - 3” 2 ½”
BET VHL 155 7,5 380/660 - 46 43 40 36 32 20 - - 3” 2 ½”
BET VHL 160 10 380/660 55 53 50 47 44 42 35 27 10 3” 2 ½”
BET VHL 170 12 380/660 56 52 50 47 44 41 35 25 20 3” 2 ½”

Altura en metros // Caudal máximo en m3/hora

Altura en metros // Caudal máximo en m3/hora

Las bombas hasta 1,5CV pueden suministrarse con motores monofásicos con boya de nivel.

BOMBAS VERTICALES 
PLÁSTICAS PARA 
PRODUCTOS QUÍMICOS
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