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CONEXION: Macho-macho / m-s / 5-s

MATERIAL: AlSI304, AISI3TGL.
MEDIDAS: Desde NW25 a NW150.
FUNCIONAM.: Manual o automatica.
ACABADQ: Pulido.

MEDIC: Cerveza, leche, bebidas v
farmacia.

JUNTA: Silicona, EPDM, VITON, NBR.
NORMA: DIN, SMS, ISO.

CUERPO: AlSI316.

BOLA: AlSIZ16.

TAMARNOS: DM-15... DN-200.
ASIENTO: RPTFE.

CONEXION: Bridas EN 1092-1 (DIN
3202).

Disponible modelo tipo WAFER.
Cierre de seguridad.

Brida superior S0 5211.

CONEXION: Clamp.

MATERIAL: AISI304, AISIZ16L.
MEDIDAS: Desde 1" a 6.
FUNCIONAM.: Manual v automatica.
ACABADCO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidasy
farmacia.

JUNTA: Siliconas, EPDM, VITON, NBR.

NORMA: DIN, SMS, SO

CUERPO: AISI36.
PASD: Total.
JUNTA: RPTFE.
COMEXIOM: GAS.
Cierre de seguridad.
TAMAROS: 12"... 4"
Brida superior 150 5271,

CONEXIGN: 3 piczas soldar.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde NW25 a NW150.
FUNCIONAM.: Manual y automatica.
ACABADCQ: Pulido.

MEDIO: Cerveza. leche, bebidas v
farmacia.

JUNTA: Silicona, EPDM, VITON, NER
NORMA: DIN, SMS, ISO.

CUERPO: AlSI316.
PASO: Total.
JUNTA: RPTFE.
CONEXION: GAS (hembra).
Cierre de seguridad.
TAMAROS: 1a".._3".
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CONEXION: Clamp, macho rosca.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde 1" a 6".
FUNCIONAM.: Manual y automatica.
ACABADO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

NORMA: DIN, SMS, I1SO.

JUNTA: Silicona, EPDM, VITON, NBR.

CONEXION: Macho-brida.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde NW25 a NWI150.

FUNCIONAM.: Manual y automatica.

ACAEBADO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

NORMA: DIN, SMS, 1SO.

CONEXION: Macho-soldar.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde NW25 a NW150.
FUNCIONAM.: Manual y automatica.
ACABADO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

JUNTA: Silicona, EPDM, VITON, NBR.
NORMA: DIN, SMS, ISO.
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CONEXIGN: Clamp y soldar.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde 3/8" a 2".
FUNCIONAM.: Manual y automatica.
ACABADO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

JUNTA: Silicona, EPDM, VITON, NBR.
NORMA: DIN, SMS, 1S0.

CONEXION: DIN11851 estandar.
MATERIAL: AISI316L.

MEDIDAS:; Desde DN15 a DN100.
MEDIOQ: Cerveza, leche, bebidas

y farmacia.

MAX. PRESION: 10 bar.

TEMP. TRABAJO: -10° a 120° (EPDM
JUNTA: EPDM, NBR, VITON, PTFE.

CUERPO: AlSI316.
PASO: Total.
JUNTA: RPTFE.

TAMARNOS: 14"... 3.
OPCIONES: Multivias pasoen L o en
T, con actuador neumatico, con

cabezal “head top”, también

disponible modelo “inteligente”.

CONEXION: GAS (hembra o macho).

TIPO: “L”, “LL", 2-3-4-5 vias.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde 2" a 4".

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

NORMA: DIN, ISO.

OPCIONES: Asiento doble disponi-
ble, detector de fugas, valvula de
seguridad, sensor de deteccion de
posicion.

Apta para limpieza CIP y esterili-
zacion SIP.

TIPO: “L”, “LL", 2-3-4-5 vias.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde 12" a 4".

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

NORMA: DIN, ISO.

Amplitud de configuraciones: 4x4,
8x6, etc.

Desde 4 a 48 unidades.

CONEXION: Macho-macho / m-s / s-s
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde NW25 a NW150.
FUNCIONAMIENTO: Actuador
neumatico.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas y
farmacia.

NORMA: DIN, SMS, ISO.

OPCIONES: Micro-final de carrera,
electrovalvulas, dispositivo de

regulacién proporcional, etc.

MATERIALES: AISI304, AISI316L.
JUNTAS: PTFE, NBR, EPDM, VITON.
CONEXION: Bridas ANSI o DIN
(WAFER/ LUG).

TAMARNO: DN40 - DN1200 /112" - 4
ACTUACION: Maneta, desmultiplicad
con volante o actuador neumatico.
Posibilidad de recubrimiento del disc

en el material requerido.



MATERIAL: AISI316L fundido pulido. PULIDO INTERIOR: Ra < 0.6 pm. MEDIDAS: Desde 25 a 150.
ACABADO: Pulido espejo. CONEXION: Rosca (DIN, SMS, RJT, IDF) y clamp (DIN32676, 3A, 1SO).
Serie horizontal (IPL-H) y vertical (IPL-V). Estanqueidiad por cierre mecénico. Adaptadas para la limpieza CIP y esterilizacion SIP.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: CAUDAL MAXIMO: 90 m*/h. PRESION MAXIMA: 12 bar. TEMPERATURA MAX.: 150°C. REVOLUCIONES MAX.: 1.450 rpm.

OPCIONES

Tolva de Valvula de

Con camara Cierre mecanico Motor
de calefaccién refrigerado antideflagrante mavil recubierto de frecuencia aspiracion seguridad

Cuerpo AlSI 316 fundido (opcional 304). Conexion: rosca racord DIN (opcional BSP, SMS, RJT, IDF, Clamp DIN32676, 34, 1S0). Estangueidad por cierre mecanico estandar; opcional refrigerado. Juntas
estandar EPDM (FDA); opcional VITON o NBR. Pulido interior: Ra < 0.8 pm. Acabado exterior: pulido espejo o mate. Rodete en acero inoxidable fundido abierto (IPC-A) o cerrado (IPC-C).
Certificaciones A3, FDA, I1SO 9001y CE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Caudal maximo: 150 m’/h. Altura maxima: 70 m. Presion méxima: 12 bar. Temperatura max.: 120° C. Revoluciones max..: 1450/2900/3600 rpm.

Bombas para aplicaciones quimicas, farmacéuticas y alimentarias




FILTRO TIPO “Y”

Filtro sanitario.

TIPO: Extremos para soldar.
CONEXION: Soldar, clamp o
roscado.

MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde 1"... 4".

). | ACABADO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas
y farmacia.

NORMA: DIN, SMS, ISO.

Codos soldar y mandrinar - Tes -
Reducciones - Valonas y collarines -
Caps - Abrazaderas.

MATERIAL: AISI304, AISI316L.
ACABADO: Pulido.

NORMA: DIN, SMS, I1SO.

RACORD DEUNION  VALVULA DE FLOTADOR

CUERPO: AISI316.
TAMARNOS: %"... 2-12".

MATERIALES: AlSI 316L, AlS| 304.
JUNTAS: EPDM segtin FDA 177.2600.

PULIDO INTERIOR: Ra < 0.8 pm.

ACABADO EXTERIOR: Pulido espejo.

DIAMETRO DE LA MALLA: 0.5mm - 2.0mm

TAMARNO: DN25 - DN150 / 1" - 6"

TEMPERATURA DE TRABAJO: -10° C hasta +120° C (EPDM).
PRESIGN DE TRABAJO: 10 bar (145 PSI).

TIPO: Filtro sanitario.
CONEXION: Soldar-soldar.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDAS: Desde 12" a 4".

3"| ACABADO: Pulido.

Drr MEDIO: Cerveza, leche, bebidas
y farmacia.

o | NORMA:DIN, SMS, ISO.

HTTING

FILTRO SANITARIO

ACCESORIOS

NORMA: DIN / ANSI.
MATERIAL: AISI304, AISI316L.
MEDIDA: Desde '2" a 20".

TIPO: Valvula sanitaria toma-
muestras.

MATERIAL: AISI304, AISI316L.
CIERRE: PTFE.

ACABADO: Pulido.

MEDIOQ: Cerveza, leche, bebidas
y farmacia.

CONEXION: %" BSP.

TODO TIPO BOLA DE

DE BRIDAS LIMPIEZA
NORMA: DIN / ANSI. TIPO: Bola de limpieza con
MATERIAL: AISI304, AISI316L. conexiones roscadas y para soldar.
MEDIDA: Desde %" a 20". MATERIAL: AISI304, AISI316L.
PN10 / PN16. ACABADO: Pulido.

MEDIO: Cerveza, leche, bebidas
y farmacia.
NORMA: DIN, SMS, ISO.

Fittings y accesorios para aplicaciones quimicas, farmacéuticas y alimentarias
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